COMPANHIA DOCAS DE SAO SEBASTIAO
PORTO Av. Dr. Altino Arar}tes, n° 3_7~2 — Centro
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SAO SEBASTIAQ Tel./Fax: (+55 12) 3892-1899

EDITAL DE PREGAO ELETRONICO n.° 002/22

PROCESSO CDSS-PRC-2022/00021

OFERTA DE COMPRA N° 1633011609320220C00032

ENDERECO ELETRONICO: www.bec.sp.gov.br

DATA DO INICIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRONICA: 26/08/2022
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA: 09/09/2022 AS 11:00H

A COMPANHIA DOCAS DE SAO SEBASTIAO, sociedade por acdes, empresa publica
estadual, parte integrante da administracdo indireta do Estado de S&o Paulo com regime
juridico de direito privado, constituida por meio do Decreto-Lei Estadual n® 63/1969,
regulamentada e organizada pelo Decreto Estadual n® 52.102/2007, inscrita no CNPJ/MF
sob 0 n° 09.062.893/0001-74, com sede no Municipio de Sao Sebastido, Estado de Séo
Paulo, na Avenida Dr. Altino Arantes, n° 372 - Centro, doravante referida como “Unidade
Contratante”, por intermédio dos seus representantes legais devidamente constituidos, torna
publico que se acha aberta, nesta unidade, situada a Av. Dr. Altino Arantes, 372 - Centro -
Sao Sebastiao/SP - CEP 11608-623, licitagdo na modalidade PREGAO, a ser realizada por
intermédio do sistema eletronico de contratacbes denominado “Bolsa Eletrébnica de Compras
do Governo do Estado de S&o Paulo — Sistema BEC/SP”, com utilizacdo de recursos de
tecnologia da informacdo, denominada PREGAO ELETRONICO, objetivando a Prestagéo
de servicos de fornecimento de rede local, sistema de telefonia IP e tarifacdo, rede Wireless
WI-FI, instalacdo de pontos de rede logica e elétrica, servicos de suporte de redes e
infraestrutura, com instalagdo, configuracdo e fornecimento de equipamentos conforme
Termo de Referéncia, nas dependéncias da Companhia Docas de Sao Sebastido, sob o
regime de empreitada por preco unitario, que serd regida pela Lei Federal n° 10.520/2002,
pelo Decreto Estadual n° 49.722/2005 e pelo regulamento anexo a Resolugcédo CC-27, de 25
de maio de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposi¢cdes da Lei
Federal n° 13.303/2016, do Decreto Estadual n° 47.297/2002, do regulamento anexo a
Resolugcdo CEGP-10, de 19 de novembro de 2002, e demais normas regulamentares
aplicaveis a espécie.

As propostas deverdo obedecer as especificagfes deste instrumento convocatério e seus
anexos e ser encaminhadas por meio eletrénico apés o registro dos interessados em
participar do certame e o credenciamento de seus representantes no Cadastro Unificado de
Fornecedores do Estado de S&o Paulo — CAUFESP.
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A sessdo publica de processamento do Pregdo Eletronico serd realizada no enderego

eletrénico www.bec.sp.gov.br, no dia e hora mencionados no preambulo deste Edital, e sera

conduzida pela Pregoeira com o auxilio da equipe de apoio, designados nos autos do
processo em epigrafe e indicados no sistema pela autoridade competente.

1. OBJETO

1.1. Descricdo. A presente licitacdo tem por objeto a Prestacdo de servigos de fornecimento
de rede local, sistema de telefonia IP e tarifacédo, rede Wireless WI-FI, instalacdo de pontos
de rede logica e elétrica, servicos de suporte de redes e infraestrutura, com instalagéo,
configuracdo e fornecimento de equipamentos conforme Termo de Referéncia, nas
dependéncias da Companhia Docas de Sdo Sebastido, conforme especifica¢cdes constantes
do Termo de Referéncia que integra este Edital como Anexo I.

2. PARTICIPACAO NA LICITACAO
2.1. Participantes. Poderao participar do certame todos o0s interessados em contratar com a
Administracdo Estadual que estejam registrados no CAUFESP, que atuem em atividade
econdmica compativel com o0 seu objeto, sejam detentores de senha para participar de
procedimentos eletronicos e tenham credenciado 0s seus representantes na forma
estabelecida no regulamento que disciplina a inscricdo no referido Cadastro.
2.1.1. O registro no CAUFESP, o credenciamento dos representantes que atuardo
em nome da licitante no sistema de pregao eletrénico e a senha de acesso deverao
ser obtidos anteriormente a abertura da sesséo publica e autorizam a participacdo
em qualquer pregao eletrénico realizado por intermédio do Sistema BEC/SP.
2.1.2. O registro no CAUFESP é gratuito. As informacdes a respeito das condi¢des
exigidas e dos procedimentos a serem cumpridos para a inscricdo no Cadastro, para

0 credenciamento de representantes e para a obtencdo de senha de acesso estao

disponiveis no endereco eletrénico www.bec.sp.gov.br.
2.2. Vedacbes. Nao serd admitida a participacdo, neste certame licitatorio, de pessoas
fisicas ou juridicas:
2.2.1. Que estejam com o direito de licitar e contratar temporariamente suspenso, ou
gue tenham sido impedidas de licitar e contratar com a Administracdo Publica
estadual, direta e indireta, com base no artigo 38, da Lei Federal n® 13.303/16 e no
artigo 7° da Lei Federal n°® 10.520/2002;
2.2.2. Que tenham sido declaradas inidéneas pela Administracdo Publica federal,
estadual ou municipal, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal n°
13.303/16;
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2.2.3. Que possuam vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira ou
trabalhista com a autoridade competente, a Pregoeira, o subscritor do edital ou
algum dos membros da respectiva equipe de apoio, nos termos do artigo 9° da Lei
Federal n°® 13.303/16;
2.2.4. Que nado tenham representacao legal no Brasil com poderes expressos para
receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;
2.2.5. Que estejam reunidas em consoércio ou sejam controladoras, coligadas ou
subsidiarias entre si;
2.2.6. Que tenham sido proibidas pelo Plenario do CADE de participar de licitacdes
promovidas pela Administragdo Publica federal, estadual, municipal, direta e indireta,
em virtude de pratica de infragdo a ordem econdmica, nos termos do artigo 38, inciso
Il, da Lei Federal n°® 12.529/2011;
2.2.7. Que estejam proibidas de contratar com a Administragdo Publica em virtude de
sancao restritiva de direito decorrente de infracdo administrativa ambiental, nos
termos do art. 72, § 8°, inciso V, da Lei Federal n° 9.605/1998;
2.2.8. Que tenham sido proibidas de contratar com o Poder Publico em razédo de
condenacado por ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 12 da Lei
Federal n°® 8.429/1992;
2.2.9. Que tenham sido declaradas inidbneas para contratar com a Administracao
Publica pelo Plenario do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, nos termos do
artigo 108 da Lei Complementar Estadual n°® 709/1993;
2.2.10. Que tenham sido suspensas temporariamente, impedidas ou declaradas
inidéneas para licitar ou contratar com a Administracdo Publica estadual, direta e
indireta, por desobediéncia a Lei de Acesso a Informagéo, nos termos do artigo 33,
incisos IV e V, da Lei Federal n°® 12.527/2011 e do artigo 74, incisos IV e V, do
Decreto Estadual n° 58.052/2012;
2.2.11. Que estejam proibidas de participar da licitacdo ou de celebrar a contratacdo
em decorréncia do efeito de san¢éo registrada no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas — CNEP(artigo 22 da Lei Federal n° 12.846/2013), ou no Cadastro Estadual
de Empresas Punidas — CEEP (artigo 5° do Decreto Estadual n°® 60.106/2014).
2.3. Inexisténcia de fato impeditivo a participacdo. A participacdo no certame esta
condicionada, ainda, a que o interessado declare, ao acessar o ambiente eletrénico de
contratacBes do Sistema BEC/SP, mediante assinalagdo nos campos proprios, que inexiste
qualquer fato impeditivo de sua participacdo no certame ou de sua contratacdo, bem como
que conhece e aceita os regulamentos do Sistema BEC/SP, relativos a Dispensa de

Licitacdo, Convite e Pregdo Eletrdnico.
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2.4. Uso do sistema BEC/SP. A licitante responde integralmente por todos os atos
praticados no pregéo eletronico, por seus representantes devidamente credenciados, assim
como pela utilizagdo da senha de acesso ao sistema, ainda que indevidamente, inclusive
por pessoa ndo credenciada como sua representante. Em caso de perda ou quebra do sigilo
da senha de acesso, caberd ao interessado efetuar o seu cancelamento por meio do sitio
eletrbnico www.bec.sp.gov.br (opcdo “CAUFESP”), conforme Resolugdo CC-27, de 25 de
maio de 2006.

2.5. Cada representante credenciado podera representar apenas uma licitante em cada

pregao eletrénico.
2.6. O envio da proposta vinculara a licitante ao cumprimento de todas as condi¢des e
obrigacdes inerentes ao certame.
2.7. Direito de preferéncia. Para o exercicio do direito de preferéncia de que trata o item
5.6, bem como para a fruicdo do beneficio de habilitagéo previsto na alinea “f” do item 5.9, a
condicdo de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de cooperativa que preencha
as condicbes estabelecidas no art. 34, da Lei Federal n°® 11.488/2007, devera constar do
registro da licitante junto ao CAUFESP, sem prejuizo do disposto nos itens 4.1.4.3 a 4.1.4.5
deste Edital.
2.8. Participacdo de cooperativas. Sera permitida a participacdo de sociedades
cooperativas nesta licitacdo, nos termos do artigo 1° do Decreto Estadual n® 55.938, de 21
de junho de 2010, com a redac¢do dada pelo Decreto Estadual n® 57.159, de 21 de julho de
2011.
2.8.1. As cooperativas que preencham as condicdes estabelecidas no art. 34 da Lei
Federal n° 11.488/2007, estendem-se as regras previstas para as microempresas e
empresas de pequeno porte referentes ao direito de preferéncia de que trata o item
5.6 e subdivisbes, bem como a fruicdo do beneficio de habilitacdo previsto na alinea
“f” e subdivisdo do item 5.9.
2.8.2. Para o exercicio do direito de preferéncia e a fruicdo do beneficio de
habilitacdo indicados no item 2.8.1, a condicdo de cooperativa que preencha as
condi¢cBes estabelecidas no art. 34 da Lei Federal n® 11.488/2007 dever& constar do
registro da licitante junto ao CAUFESP, sem prejuizo do disposto no item 4.1.4.5
deste Edital.

3. PROPOSTAS
3.1. Envio. As propostas deverdo ser enviadas por meio eletrénico disponivel no endereco
www.bec.sp.gov.br na opgao “PREGAO-ENTREGAR PROPOSTA”, desde a divulgacao da

integra do Edital no referido endereco eletrénico até o dia e horario previstos no preambulo



http://www.bec.sp.gov.br/
http://www.bec.sp.gov.br/

COMPANHIA DOCAS DE SAO SEBASTIAO
PORTO Av. Dr. Altino Arar}tes, n° 3_7~2 — Centro
11608-623 — Sdo Sebastido - SP

SAO SEBASTIAQ Tel./Fax: (+55 12) 3892-1899

para a abertura da sessdo publica, devendo a licitante, para formula-las, assinalar a
declaracdo de que cumpre integralmente os requisitos de habilitacdo constantes do Edital.
3.2. Precos. Os prec¢os unitérios e total para a prestacdo dos servicos serdo ofertados no
formulario eletrénico préprio, em moeda corrente nacional, em algarismos, apurados nos
termos do item 3.3, sem inclusdo de qualquer encargo financeiro ou previsdo inflacionaria.
Nos precos propostos deverdo estar incluidos, além do lucro, todas as despesas e custos
diretos ou indiretos relacionados a prestacao de servicos, tais como tributos, remuneracées,
despesas financeiras e quaisquer outras necessdrias ao cumprimento do objeto desta
licitacao, inclusive gastos com transporte.
3.2.1. As propostas ndo poderdo impor condi¢cdes e deverdo limitar-se ao objeto desta
licitacdo, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preco ou qualquer outra
condigdo néo prevista no Edital e seus anexos.
3.2.2. O licitante devera arcar com o0 0Onus decorrente de eventual equivoco no
dimensionamento de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes
de fatores futuros, mas que sejam previsiveis em seu ramo de atividade, tais como
aumentos de custo de mao-de-obra decorrentes de negociacdo coletiva ou de dissidio
coletivo de trabalho.
3.2.3. Simples Nacional. As microempresas e empresas de pequeno porte impedidas
de optar pelo Simples Nacional, ante as vedacdes previstas na Lei Complementar
Federal n® 123/2006, ndo poderdo aplicar os beneficios decorrentes desse regime
tributario diferenciado em sua proposta, devendo elabora-la de acordo com as normas
aplicaveis as demais pessoas juridicas, sob pena de ndo aceitacdo dos precos
ofertados pela Pregoeira.
3.2.3.1. Caso venha a ser contratada, a microempresa ou empresa de pequeno
porte na situacdo descrita no item 3.2.3 devera requerer ao 6rgdo fazendario
competente a sua exclusdo do Simples Nacional até o ultimo dia util do més
subsequente aquele em que celebrado o contrato, nos termos do artigo 30, caput,
inciso Il, e 81°, inciso Il, da Lei Complementar Federal n°® 123/2006, apresentando
a Administracdo a comprovacao da exclusdo ou o seu respectivo protocolo.
3.2.3.2. Se a contratada ndo realizar espontaneamente o requerimento de que
trata o item 3.2.3.1, caberd ao ente publico contratante comunicar o fato ao érgao
fazendario competente, solicitando que a empresa seja excluida de oficio do
Simples Nacional, nos termos do artigo 29, inciso |, da Lei Complementar Federal
n° 123/2006.
3.3. Més de referéncia. A proposta de preco devera ser or¢cada em valores vigentes na data

da apresentacdo da proposta, que seré considerada a data de referéncia de precos.
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3.4. Validade da proposta. Na auséncia de indicacdo expressa em sentido contrario no
Anexo Il, o prazo de validade da proposta serd de 60 (sessenta) dias contados a partir da

data de sua apresentagao.

4, HABILITACAO

4.1. O julgamento da habilitacdo se processard mediante 0 exame dos documentos a seguir
relacionados, os quais dizem respeito a:

4.1.1. Habilitacdo juridica

a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresario individual ou Sociedade
Limitada Unipessoal;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta Comercial,
em se tratando de sociedade empresaria,;

c) Documentos de eleicAo ou designagdo dos atuais administradores, tratando-se de
sociedades empresarias;

d) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Juridicas, tratando-
se de sociedade nao empresaria, acompanhado de prova da diretoria em exercicio;

e) Decreto de autorizacdo, tratando-se de sociedade empresaria estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo
6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

f) Em se tratando de sociedade cooperativa: ato constitutivo e estatuto atualizado e
registrado na Junta Comercial, devendo o estatuto estar adequado a Lei Federal n°
12.690/2012; documentos de eleicdo ou designacdo dos atuais administradores; e registro
perante a entidade estadual da Organizacdo das Cooperativas Brasileiras, nos termos do
artigo 107 da Lei Federal n°® 5.764/1971.

4.1.2. Regularidade fiscal e trabalhista

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas, do Ministério da Fazenda
(CNPJ);

b) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo a sede ou
domicilio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto do
certame;

c) Certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servico (CRF - FGTS);

d) Certiddo negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos trabalhistas (CNDT);

e) Certiddo negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos relativos a Créditos
Tributarios Federais e a Divida Ativa da Uniao;

f) Certiddo emitida pela Fazenda Estadual da sede ou domicilio da licitante que comprove a
regularidade de débitos tributarios relativos ao Imposto sobre Operacdes relativas a

6
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Circulacdo de Mercadorias e sobre Prestacdes de Servicos de Transporte Interestadual,
Intermunicipal e de Comunicagéao - ICMS;

g) Certiddo emitida pela Fazenda Municipal da sede ou domicilio da licitante que comprove
a regularidade de débitos tributarios relativos ao Imposto sobre Servicos de Qualquer
Natureza — ISSQN;

4.1.3. Qualificagdo econdmico-financeira

a) Certiddo negativa de faléncia, recuperacdo judicial ou extrajudicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica ou do domicilio do empresario individual;

a.1) Se a licitante for sociedade n&do empresaria, a certiddo mencionada na alinea “a” devera
ser substituida por certiddo cujo conteddo demonstre a auséncia de insolvéncia civil,
expedida pelo distribuidor competente.

a.2). Caso o licitante esteja em recuperacao judicial ou extrajudicial, devera ser comprovado
0 acolhimento do plano de recuperacéo judicial ou a homologacao do plano de recuperacao
extrajudicial, conforme o caso.

b) Apresentacdo do balanco patrimonial e demonstragfes contdbeis do Ultimo exercicio
social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, vedada a substituicdo por balancetes ou
balancos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha
mais de 3 (trés) meses da data da apresentagdo da proposta.

b.1) no caso de empresa constituida h4 menos de ano, admite-se a apresentacdo de
balanco patrimonial e demonstracdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da
sociedade;

b.2) as sociedades por agbes deverdo apresentar as demonstragcdes contabeis publicadas,

de acordo com a legislagdo pertinente.

4.1.4. Declaragdes e outras comprovagdes

4.1.4.1. Declaracdo subscrita por representante legal da licitante, em conformidade com o
modelo constante do Anexo lll.1, atestando que:
a) se encontra em situacao regular perante a Secretaria Especial da Previdéncia no
gue se refere a observancia do disposto no inciso XXXIIl do artigo 7.° da
Constituicdo Federal, na forma do Decreto Estadual n°. 42.911/1998;
b) ndo se enquadra em nenhuma das vedacdes de participacdo na licitacdo do item
2.2 deste Edital;
C) cumpre as normas relativas a saude e seguranca do trabalho, nos termos do
artigo 117, paragrafo unico, da Constituicdo Estadual;
d) atenderd, na data da contratacéo, ao disposto no artigo 5°-C e se compromete a

nao disponibilizar empregado que incorra na vedacdo prevista no artigo 5°-D,
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ambos da Lei Federal n°® 6.019/1974, com redacdo dada pela Lei Federal n°
13.467/2017.

4.1.4.2. Declaragéo subscrita por representante legal da licitante, em conformidade com o
modelo constante do Anexo Ill.2, afirmando que sua proposta foi elaborada de maneira
independente e que conduz seus negocios de forma a coibir fraudes, corrupcao e a prética
de quaisquer outros atos lesivos a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, em
atendimento a Lei Federal n® 12.846/ 2013 e ao Decreto Estadual n® 60.106/2014.
4.1.4.3. Em se tratando de microempresa ou de empresa de pequeno porte, declaragdo
subscrita por representante legal da licitante, em conformidade com o modelo constante do
Anexo Ill.3, declarando seu enquadramento nos critérios previstos no artigo 3° da Lei
Complementar Federal n° 123/2006, bem como sua néo inclusédo nas vedacgdes previstas no
mesmo diploma legal.
4.1.4.4. Sem prejuizo das declaragbes exigidas nos itens 4.1.4.2 e 4.1.4.3 e admitida a
indicacao, pelo licitante, de outros meios e documentos aceitos pelo ordenamento juridico
vigente, a condicdo de microempresa, de empresa de pequeno porte que preencha as
condi¢cdes estabelecidas no art. 34, da Lei Federal n°® 11.488/2007 sera comprovada da
seguinte forma:

4.1.4.4.1. Se sociedade empreséria, pela apresentacdo de certiddo expedida pela

Junta Comercial competente;

4.1.4.4.2. Se sociedade simples, pela apresentacao da “Certidao de Breve Relato de

Registro de Enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte”,

expedida pelo Cartorio de Registro de Pessoas Juridicas;
4.1.4.5. Em se tratando de cooperativa, pela Demonstra¢éo do Resultado do Exercicio e que
preencha as condi¢gfes estabelecidas no art. 34 da Lei Federal n° 11.488/2007;
4.1.4.5.1. Declaracdo subscrita por representante legal da licitante, em conformidade com o
modelo constante do Anexo lll.4, declarando que seu estatuto foi adequado a Lei Federal n®
12.690/2012 e que aufere Receita Bruta até o limite definido no inciso Il do caput do art. 3°
da Lei Complementar Federal n° 123/2006;
4.1.4.6. Declaracdo formal do licitante quanto a disponibilidade dos equipamentos
destinados ao fornecimento, objeto da licitacdo, sob as penalidades cabiveis, devendo
constar o nome e modelo dos equipamentos destinados.
4.1.4.7. Declaracéo formal do licitante quanto a disponibilidade permanente de pessoal de
capacidade e de oficina adequadamente aparelhada, para atendimento dos servicos de

manutencao e assisténcia técnica dos equipamentos.
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4.1.5. Qualificacao técnica

4.1.5.1. A proponente devera apresentar atestado(s) de bom desempenho anterior em
contrato da mesma natureza, de complexidade tecnolégica e operacional igual ou superior,
fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, que especifique(m) em
seu objeto necessariamente o0s tipos de servicos realizados, com indicacbes das

quantidades, prazo contratual, datas de inicio e término, e local da prestacdo dos servigos.

4.1.5.1.1. A comprovacao a que se refere o item 4.1.5.1. podera ser efetuada pelo somatoério

das quantidades realizadas em tantos contratos quanto dispuser o licitante;

4.1.5.1.2. O(s) atestado(s) devera(do) conter a identificacdo da pessoa juridica emitente

bem como o nome, o cargo do signatéario e telefone para contato.

4.1.5.2. Apresentar o competente registro junto ao CREA - Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia, da empresa e do(s) profissional(ais) responsavel(eis) técnico(s),
gue efetivamente deverdo participar da execugcdo da obra e/ou servico. Quando o
responsavel técnico estiver relacionado na Certiddo de Regularidade da Empresa, ndo sera

necessaria a apresentacao da certiddo individual do técnico.

4.1.5.2.1. O(s) profissional(ais) que for(em) mencionando(s) devera(ao) fazer parte
do quadro da empresa Licitante na data de apresentacdo dos Documentos de
Habilitacdo e Proposta, na condicéo de:

4.1.5.2.2. Empregado(s) contratado(s) de acordo com a CLT, autbhomo(s) ou
de prestador(es) de servigco, devidamente comprovado por meio da
apresentacdo de cépia da Carteira de Trabalho ou Contrato de Prestacéo de
Servigos; ou,

4.1.5.2.3. Sécio(s) ou dirigente(s) da empresa, devidamente comprovado por
meio da apresentacdo de copia do contrato social em vigor.

4.1.5.3. Declaracbes do Fabricante:

4.1.5.3.1. Declaracéo, firmada por representante legal do fabricante, sob
as penas da Lei, de que a CONTRATADA é Revenda Autorizada do
fabricante dos equipamentos e materiais.

4.1.5.3.2. Declaracéo, firmada por representante legal do fabricante, sob
as penas da Lei, de que todos os equipamentos e materiais fornecidos, tem
garantia de no minimo 12 meses ap0s 0 término da garantia do fabricante
dos equipamentos, a partir da entrega.

4.1.5.4. Declaracéo formal, emitida pela proponente, de disponibilidade de equipe técnica,

que faca parte do seu quadro permanente, responsavel pela execucdo do objeto da
licitacdo.

4.1.6. Visitatécnica ou Vistoria Prévia
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4.1.6.1. A proponente devera apresentar “Certificado de Visita Técnica”, conforme o modelo

constante do Anexo 1 do Termo de Referéncia.

4.1.6.2, A visita técnica tem como objetivo verificar as condi¢gfes locais para a execuc¢ao do
objeto da contratagcdo, permitindo aos interessados verificar localmente as informacdes que
julgarem necessarias para a elaboracdo da sua proposta, de acordo com o que o préprio
interessado julgar conveniente, ndo cabendo a Administracdo nenhuma responsabilidade

em funcédo de insuficiéncia dos dados levantados por ocasido da visita técnica.

4.1.6.3. Para a exata caracterizagdo das areas, as empresas interessadas poderéo proceder
a vistoria prévia nas instalacdes das unidades onde serdo prestados os servigos, até dois
dias (teis antes da abertura do certame, através de representantes legalmente habilitados,

devendo, para tanto, agendar previamente, data e hordrio, conforme segue:

Companhia Docas de S&o Sebastidao — Avenida Dr. Altino Arantes, 372 — Centro — CEP
11608-623 — Sd0 Sebastido/SP - telefone: 12 3892-1899 — Ramal 2103 — de segunda a
sexta-feira (dias ateis), das 08:00 as 17:00 horas, falar com a Sra. Eliana de Fatima

Oliveira.

4.1.6.4. Competira a cada interessado, quando da visita técnica, fazer-se acompanhar dos
técnicos e especialistas que entender suficientes para colher as informacdes necessarias a

elaboracéo da sua proposta.

4.1.6.5. As prospeccdes, investigacBes técnicas, ou qualquer outros procedimentos que
impliquem interferéncias no local em que serdo prestados 0s servicos deverdo ser

previamente informadas e autorizadas pela Administracao.

4.1.6.6. O interessado ndo podera pleitear modificacdes nos precos, nos prazos ou nas
condigbes contratuais, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer
beneficios sob a invocacdo de insuficiéncia de dados ou de informacgfes sobre o local em

que serdo executados os servi¢os objeto da contratacéo.

4.2. Disposicgdes gerais sobre os documentos de habilitagdo

4.2.1. Na hipotese de ndo constar prazo de validade nas certidbes apresentadas, a
Administracdo aceitara como validas as expedidas nos 180 (cento e oitenta) dias
imediatamente anteriores a data de apresentagéo das propostas.

4.2.2. A Pregoeira, a seu critério, podera diligenciar para esclarecer davidas ou confirmar o
teor das declaragbes solicitadas no item 4.1.4 deste Edital e das comprovagdes de
qualificacdo econbmico-financeira e de qualificacdo técnica (caso exigidas nos itens 4.1.3 e

4.1.5), aplicando-se, em caso de falsidade, as sancdes penais e administrativas pertinentes.
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4.2.3. Caso o0 objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os documentos
exigidos no item 4.1.2 deverdo ser apresentados tanto pela matriz quanto pelo
estabelecimento que executara o objeto do contrato.

4.2.4. O licitante que se considerar isento ou imune de tributos relacionados ao objeto da
licitagcdo, cuja regularidade fiscal seja exigida no presente Edital, devera comprovar tal
condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo emitida pela correspondente Fazenda do

domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

5. SESSAO PUBLICA E JULGAMENTO
5.1. Abertura das propostas. No dia e horario previstos neste Edital, a Pregoeira dara
inicio & sessao publica do pregdo eletrbnico, com a abertura automatica das propostas e a
sua divulgacao pelo sistema na forma de grade ordenatoria, em ordem crescente de precos.
5.2. Andlise. A analise das propostas pela Pregoeira se limitara ao atendimento das
condic¢des estabelecidas neste Edital e seus anexos e a legislacéo vigente.
5.2.1. Serdo desclassificadas as propostas:
a) cujo objeto ndo atenda as especificacdes, prazos e condi¢des fixados neste
Edital;
b) que apresentem preco baseado exclusivamente em proposta das demais
licitantes;
c) apresentadas por licitante impedida de patrticipar, nos termos do item 2.2 deste
Edital;
d) que apresentem prec¢os unitarios ou total simbdlicos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os prec¢os dos insumos ou salérios de mercado;
e) formuladas por licitantes participantes de cartel, conluio ou qualquer acordo
colusivo voltado a fraudar ou frustrar o carater competitivo do certame licitatério.
5.2.2. A desclassificacdo se dard por decisdo motivada da Pregoeira, observado o
disposto no artigo 56, 83°, da Lei Federal n°® 13.303/2016, bem como demais critérios
dispostos neste Edital.
5.2.3. Serdo desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das
demais licitantes.
5.2.4. O eventual desempate de propostas do mesmo valor serd promovido pelo
sistema, com observancia dos critérios legais estabelecidos para tanto.
5.3. Nova grade ordenatéria sera divulgada pelo sistema, contendo a relacdo das propostas
classificadas e das desclassificadas.
5.4. Lances. Sera iniciada a etapa de lances com a participagdo de todas as licitantes

detentoras de propostas classificadas.
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5.4.1. Os lances deverédo ser formulados exclusivamente por meio do sistema eletronico
em valores distintos e decrescentes, inferiores a proposta de menor pre¢o ou ao ultimo
valor apresentado pela prépria licitante ofertante, observada em ambos os casos a
reducdo minima fixada no item 5.4.2, aplicavel, inclusive, em relagdo ao primeiro
formulado, prevalecendo o primeiro lance recebido, quando ocorrerem 02 (dois) ou mais
lances do mesmo valor.
5.4.2. O valor de reducdo minima entre os lances sera de R$ 1.000,00 (hum mil reais) e
incidira sobre o valor global.
5.4.3. A etapa de lances tera a duragdo de 15 (quinze) minutos.
5.4.3.1. A duragédo da etapa de lances serd prorrogada automaticamente pelo
sistema, visando a continuidade da disputa, quando houver lance admissivel
ofertado nos dltimos 03 (trés) minutos do periodo de que trata o item 5.4.3 ou hos
sucessivos periodos de prorrogacao automatica.
5.4.3.2. N&do havendo novos lances ofertados nas condicBes estabelecidas no
item 5.4.3.1, a duracdo da prorrogacdo encerrar-se-a, automaticamente, quando
atingido o terceiro minuto contado a partir do registro no sistema do ultimo lance
que ensejar prorrogacao.
5.4.4. No decorrer da etapa de lances, as licitantes serdo informadas pelo sistema
eletrénico:
5.4.4.1. dos lances admitidos e dos invalidos, horarios de seus registros no
sistema e respectivos valores;
5.4.4.2. do tempo restante para o encerramento da etapa de lances.
5.4.5. A etapa de lances serd considerada encerrada findos os periodos de duracéo
indicados no item 5.4.3.
5.5. Classificacdo. Encerrada a etapa de lances, o sistema divulgara a nova grade
ordenatoria contendo a classificacédo final, em ordem crescente de valores, considerando o
ultimo prego admitido de cada licitante.
5.6. Empate ficto. Com base na classificacdo a que alude o item 5.5, serd assegurada as
licitantes microempresas, empresas de pequeno porte que preencham as condicdes
estabelecidas no artigo 34, da Lei Federal n° 11.488/2007, preferéncia a contratacéo,
observadas as seguintes regras:
5.6.1. A microempresa, empresa de pequeno porte que preencha as condicbes
estabelecidas no artigo 34, da Lei Federal n° 11.488/2007, detentora da proposta de
menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou superiores até 5% (cinco por
cento) ao valor da proposta melhor classificada, sera convocada pelo Pregoeiro para

que apresente preco inferior ao da melhor classificada no prazo de 5 (cinco) minutos,
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sob pena de preclusdo do direito de preferéncia. Caso haja propostas empatadas, a
convocagdao recaira sobre a licitante vencedora de sorteio.
5.6.2. Nao havendo a apresentacdo de novo preco, inferior ao pre¢co da proposta melhor
classificada, serdo convocadas para o exercicio do direito de preferéncia, respeitada a
ordem de classificacdo, as demais microempresas, empresas de pequeno porte que
preencham as condicdes estabelecidas no artigo 34, da Lei Federal n° 11.488/2007,
cujos valores das propostas se enquadrem nas condic¢des indicadas no item 5.6.1.
5.6.3. Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificacdo de que trata o
item 5.5, seja microempresa, empresa de pequeno porte que preencha as condi¢des
estabelecidas no artigo 34, da Lei Federal n° 11.488/2007, ndo sera assegurado o
direito de preferéncia, passando-se, desde logo, a negociag¢éo do preco.
5.7. Negociacdo. O Pregoeiro podera negociar com o autor da oferta de menor valor
mediante troca de mensagens abertas no sistema, com vistas a redugéo do preco.
5.8. Aceitabilidade. ApGs a negociagéo, se houver, o Pregoeiro examinara a aceitabilidade
do menor prego, decidindo motivadamente a respeito.
5.8.1. A aceitabilidade dos precos sera aferida com base nos valores de mercado
vigentes na data de referéncia de precos, apurados mediante pesquisa realizada pela
Unidade Compradora que sera juntada aos autos por ocasido do julgamento.
5.8.2. N&o serdo aceitas as propostas que tenham sido apresentadas por
microempresas ou empresas de pequeno porte impedidas de optar pelo Simples
Nacional e que, ndo obstante, tenham considerado os beneficios desse regime
tributério diferenciado.
5.8.3. Na mesma sessao publica, o Pregoeiro solicitard da licitante detentora da
melhor oferta o envio, no campo préprio do sistema, da planilha de proposta
detalhada, elaborada de acordo com o modelo do Anexo Il deste Edital, contendo os
precos unitarios e o novo valor total para a contratagdo a partir do valor total final
obtido no certame.
5.8.3.1. A Pregoeira poder4d a qualguer momento solicitar as licitantes a
composicao de precgos unitarios de servigos e/ou de materiais/equipamentos,
bem como os demais esclarecimentos que julgar necessarios.
5.8.3.2. A critério da Pregoeira, a sesséo publica podera ser suspensa por até
02 (dois) dias uteis para a apresentacdo da planilha de proposta em
conformidade com o modelo do Anexo Il.
5.8.3.3. Se a licitante detentora da melhor oferta deixar de cumprir a obrigacao

estabelecida no item 5.8.3, sua proposta ndo sera aceita pela Pregoeira.
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5.9. Exame das condicBGes de habilitacdo. Considerada aceitavel a oferta de menor preco,
passara a Pregoeira ao julgamento da habilitacdo, observando as seguintes diretrizes:
a) Verificagdo dos dados e informagdes do autor da oferta aceita, constantes do
CAUFESP e extraidos dos documentos indicados no item 4 deste Edital;
b) Caso os dados e informac8es constantes no CAUFESP n&o atendam aos requisitos
estabelecidos no item 4 deste Edital, a Pregoeira verificara a possibilidade de suprir ou
sanear eventuais omissf@es ou falhas mediante consultas efetuadas por outros meios
eletrénicos habeis de informacdes. Essa verificagcdo sera certificada pela Pregoeira na
ata da sessao publica, devendo ser anexados aos autos os documentos obtidos por
meio eletrbnico, salvo impossibilidade devidamente certificada e justificada;
c) A licitante poderd suprir eventuais omissGes ou sanear falhas relativas ao
cumprimento dos requisitos e condicbes de habilitagdo estabelecidos neste Edital
mediante a apresentagdo de documentos, preferencialmente no campo préprio do
Sistema BEC/SP ou por correio eletrénico a ser fornecido pela Pregoeira no chat do
sistema, desde que o0s envie no curso da propria sessdo publica e antes de ser
proferida a deciséo sobre a habilitagéo.
d) A Administracdo ndo se responsabilizard pela eventual indisponibilidade dos meios
eletrénicos habeis de informacdes, no momento da verificagdo a que se refere a alinea
“b”, ou dos meios para a transmissdo de coépias de documentos a que se refere a
alinea “c”, ambas deste subitem 5.9, ressalvada a indisponibilidade de seus préprios
meios. Na hipétese de ocorrerem essas indisponibilidades e/ou ndo sendo supridas ou
saneadas as eventuais omissdes ou falhas, na forma prevista nas alineas “b” e “c’, a
licitante sera inabilitada, mediante decisdo motivada;
e) Os originais ou cépias autenticadas por tabelido de notas dos documentos enviados
na forma constante da alinea “c” deverao ser apresentados no enderecgo indicado no
preAmbulo deste Edital, em até 02 (dois) dias ap6s o encerramento da sesséo publica,
sob pena de invalidade do respectivo ato de habilitacdo e aplicacdo das penalidades
cabiveis;
e.1l) Os documentos poderdo ser apresentados mediante publicagdo em 6rgao
da imprensa oficial, ou por coépia simples, desde que acompanhados dos
originais para que sejam autenticados por servidor da administracdo; ou
e.2) Os documentos eletrébnicos produzidos com a utilizacdo de processo de
certificacdo disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisdria n°
2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serdo recebidos e presumidos verdadeiros
em relacdo aos signatarios, dispensando-se o envio de documentos originais e

cbpias autenticadas em papel.
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f) A comprovagéo da regularidade fiscal e trabalhista de microempresas, empresas de
pequeno porte que preencham as condicdes estabelecidas no artigo 34 da Lei Federal
n° 11.488/2007 serd exigida apenas para efeito de celebracdo do contrato. N&o
obstante, a apresentacdo de todas as certiddes e documentos exigidos para a
comprovacdo da regularidade fiscal e trabalhista sera obrigatéria na fase de
habilitacéo, ainda que apresentem alguma restricdo ou impedimento.
f.1) A prerrogativa tratada na alinea “f” abrange apenas a regularidade fiscal e
trabalhista do licitante enquadrado como microempresa, empresa de pequeno
porte que preencha as condi¢cdes estabelecidas no artigo 34 da Lei Federal n°
11.488/2007, ndo abrangendo os demais requisitos de habilitagdo exigidos neste
Edital, os quais deverdo ser comprovados durante o certame licitatério e na
forma prescrita neste item 5.9.
g) Constatado o cumprimento dos requisitos e condigdes estabelecidos no Edital, a
licitante sera habilitada e declarada vencedora do certame.
h) Havendo necessidade de maior prazo para analisar os documentos exigidos, a
Pregoeira suspendera a sessao, informando no chat eletrénico a nova data e horario
para sua continuidade.
i) Por meio de aviso lancado no sistema, a Pregoeira informard as demais licitantes
que poderdo consultar as informacfes cadastrais da licitante vencedora utilizando
opcdo disponibilizada no proprio sistema para tanto. A Pregoeira devera, ainda,
informar o teor dos documentos recebidos por meio eletrénico.
5.10. Regularidade fiscal e trabalhista de ME/EPP. A licitante habilitada nas condi¢des da
alinea “f" do item 5.9 devera comprovar sua regularidade fiscal e trabalhista sob pena de
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo da aplicacdo das sancbes cabiveis,
mediante a apresentacdo das competentes certiddes negativas de débitos, ou positivas com
efeito de negativa, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado a partir do momento em que a
licitante for declarada vencedora do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da
Administracéo.
5.11. Ocorrendo a habilitagdo na forma indicada na alinea “f’, do item 5.9, a sessé&o publica
serd suspensa pelo Pregoeiro, observados os prazos previstos no item 5.10 para que a
licitante vencedora possa comprovar a regularidade fiscal e trabalhista.
5.12. Por ocasiao da retomada da sessdo, a Pregoeira decidira motivadamente sobre a
comprovacao ou ndo da regularidade fiscal e trabalhista de que trata o item 5.10, ou sobre a
prorrogacao de prazo para a mesma comprovacgao.
5.13. Licitacdo fracassada. Se a oferta ndo for aceitavel, se a licitante desatender as

exigéncias para a habilitacdo, ou ndo sendo saneada a irregularidade fiscal e trabalhista,
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nos moldes dos itens 5.10 a 5.12, a Pregoeira, respeitada a ordem de classificacdo de que
trata o item 5.5, examinara a oferta subsequente de menor preco, negociara com 0 seu
autor, decidir4 sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificar4d as condi¢des de
habilitagdo e assim sucessivamente, até a apuracdo de uma oferta aceitavel cujo autor

atenda aos requisitos de habilitacdo, caso em que sera declarado vencedor.

6. RECURSO, ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

6.1. Recursos. Divulgado o vencedor ou, se for o caso, saneada a irregularidade fiscal e
trabalhista nos moldes dos itens 5.10 a 5.12, a Pregoeira informard as licitantes por meio de
mensagem lancada no sistema que poderdo interpor recurso, imediata e motivadamente,
por meio eletrdnico, utilizando exclusivamente o campo préprio disponibilizado no sistema.
6.2. Havendo interposicdo de recurso a Pregoeira informard aos recorrentes que poderéo
apresentar memoriais contendo as razdes recursais no prazo de 03 (trés) dias Uteis apds o
encerramento da sessao publica, sob pena de preclusdo. Os demais licitantes poderédo
apresentar contrarrazdes ao(s) recurso(s) interposto(s) no prazo comum de 03 (trés) dias
Uteis contados a partir do término do prazo para apresentagdo, pelo(s) recorrente(s), dos
memoariais recursais, sendo-lhes assegurada vista aos autos do processo no endereco
indicado pela Unidade Compradora.

6.3. Os memoriais de recurso e as contrarrazdes serdo oferecidos por meio eletrbnico no

sitio www.bec.sp.gov.br, opcdo “RECURSO”. A apresentacdo de documentos relativos as

pecas antes indicadas, se houver, sera efetuada mediante protocolo dentro dos prazos
estabelecidos no item 6.2.

6.4. A falta de interposicdo do recurso na forma prevista no item 6.1 importard na
decadéncia do direito de recorrer, podendo a Pregoeira adjudicar o objeto do certame ao
vencedor na prépria sessdo publica e, em seguida, propor a autoridade competente a
homologac¢é&o do procedimento licitatorio.

6.5. O recurso terd efeito suspensivo e 0 seu acolhimento importard a invalidacdo dos atos
insuscetiveis de aproveitamento.

6.6. Homologacé&o. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados,
a autoridade competente adjudicard o objeto da licitacdo a licitante vencedora e homologara
o procedimento licitatorio.

6.7. Adjudicacao. A adjudicacao sera feita considerando a totalidade do objeto.

7. DESCONEXAO COM O SISTEMA ELETRONICO
7.1. Desconexdo. A licitante cabera acompanhar as operagbes no sistema eletrénico
durante a sesséo publica, respondendo pelos 6nus decorrentes de sua desconexdo ou da

inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema.
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7.2. Efeitos. A desconexdo do sistema eletrbnico com a Pregoeira, durante a sessao

publica, implicara:
a) fora da etapa de lances, a sua suspensao e 0 seu reinicio, desde o ponto em que foi
interrompida. Neste caso, se a desconexao persistir por tempo superior a 15 (quinze)
minutos, a sessao publica devera ser suspensa e reiniciada somente apds comunicacao
expressa as licitantes de nova data e horario para a sua continuidade;
b) durante a etapa de lances, a continuidade da apresentacéo de lances pelas licitantes,
até o término do periodo estabelecido no Edital.

7.3. A desconexao do sistema eletrénico com qualquer licitante ndo prejudicara a conclusao

valida da sessao publica ou do certame.

8. LOCAL E CONDICOES DE EXECUCAO DOS SERVICOS

8.1. Remisséo ao Termo de Referéncia. O objeto desta licitacdo devera ser executado em
conformidade com as especificagbes constantes do Termo de Referéncia, que constitui
Anexo | deste Edital, correndo por conta da contratada as despesas necessarias a sua
execucdo, em especial as relativas a seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e

previdenciarios decorrentes da execugao do objeto do contrato.

9. MEDICOES DOS SERVICOS CONTRATADOS
9.1. Remisséo ao contrato. Os servicos executados serdo objeto de medicdo mensal, que
sera realizada de acordo com as condicdes estabelecidas no termo de contrato, cuja minuta

constitui o Anexo V deste Edital.

10. PAGAMENTOS E REAJUSTE DE PRECOS
10.1. Remisséo ao contrato. Os pagamentos e 0 reajuste de precos serdo efetuados em

conformidade com o termo de contrato, cuja minuta constitui o Anexo V deste Edital.

11. CONTRATACAO
11.1. Celebracdo do contrato. A contratacdo decorrente deste certame licitatorio sera
formalizada mediante a assinatura de termo de contrato, cuja minuta integra este Edital
como Anexo V.
11.1.1. Se, por ocasido da celebracdo do contrato, algum dos documentos
apresentados pela adjudicataria para fins de comprovacédo da regularidade fiscal ou
trabalhista estiver com o prazo de validade expirado, a Unidade Compradora verificara

a situacdo por meio eletrénico habil de informacdes e certificard a regularidade nos
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autos do processo, anexando ao expediente os documentos comprobatorios, salvo
impossibilidade devidamente justificada.
11.1.2. Se né&o for possivel atualizar os documentos referidos no item 11.1.1 por meio
eletrénico habil de informacdes, a adjudicatéria sera notificada para, no prazo de 02
(dois) dias uteis, comprovar a sua situacao de regularidade mediante a apresentacdo
das certiddes respectivas com prazos de validade em plena vigéncia, sob pena de a
contratacdo nao se realizar.
11.1.3. Constitui condicdo para a celebracdo da contratacdo, bem como para a
realizacdo dos pagamentos dela decorrentes, a inexisténcia de registros em nome da
adjudicataria no “Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgdos e
Entidades Estaduais — CADIN ESTADUAL”. Esta condicdo sera considerada cumprida
se a devedora comprovar que 0s respectivos registros se encontram suspensos, nos
termos do artigo 8°, 88 1° e 2° da Lei Estadual n® 12.799/2008.
11.1.4. Com a finalidade de verificar o eventual descumprimento pelo licitante das
condicbes de participagdo previstas no item 2.2 deste Edital serdo consultados,
previamente a celebracéo da contratacdo, os seguintes cadastros:

11.1.4.1. Sistema Eletrénico de Aplicacdo e Registro de Sancbes

Administrativas — e-Sancdes (http://www.esancoes.sp.gov.br);

11.1.4.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS

(http://www.portaltransparencia.qov.br/ceis);

11.1.4.3. Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade — CNIA, do Conselho Nacional de Justica

(http://www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php), devendo

ser consultados o0 nome da pessoa juridica licitante e também de seu sécio
majoritério (artigo 12 da Lei Federal n° 8.429/1992).

11.1.4.4. Cadastro Nacional de empresas punidas - CNEP;

11.1.4.5. Cadastro Estadual de empresas punidas - CEEP;

11.1.4.6. Relacdo de apenados publicados pelo TCESP.

11.1.5. Constituem, igualmente, condi¢cbes para a celebracdo do contrato:
a) a apresentacao do(s) documento(s) que a adjudicataria, a época do certame
licitatério, houver se comprometido a exibir antes da celebracao do contrato por
meio de declaracao especifica, caso exigida no item 4.1.4.6 deste Edital.
11.1.5.1. A indicacdo de gestor encarregado de representar a adjudicataria
com exclusividade perante o contratante, caso se trate de sociedade

cooperativa.
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11.2. A adjudicataria devera, no prazo de 5 (cinco) dias corridos contados da data da
convocacgdo, comparecer no local e horario indicados pela Unidade Compradora para
assinatura do termo de contrato. O prazo para assinatura poderé ser prorrogado por igual

periodo por solicitacdo justificada do interessado e aceita pela Administracéo.

11.3. Celebragédo frustrada. As demais licitantes classificadas serdo convocadas para
participar de nova sessédo publica do pregdo, com vistas a celebracdo do contrato, quando a
adjudicataria:
11.3.1. Deixar de comprovar sua regularidade fiscal e trabalhista, nos moldes do item
5.10, ou na hipétese de invalidacdo do ato de habilitagdo com base no disposto na
alinea “e” do item 5.9;
11.3.2. For convocada dentro do prazo de validade de sua proposta e ndo apresentar
a situacdo regular de que tratam os itens 11.1.1 a 11.1.5 deste Edital.
11.3.3. Recusar-se a assinar o contrato ou ndo comparecer no horario e local
indicados para a sua assinatura;
11.3.4. For proibida de participar desta licitacdo, nos termos do item 2.2 deste Edital;
11.4. A nova sessdo de que trata o item 11.3 sera realizada em prazo ndo inferior a 03
(trés) dias Uteis contados da publicacdo do aviso no Diario Oficial do Estado de S&o Paulo.
11.4.1. O aviso sera também divulgado nos enderecos eletrébnicos www.bec.sp.gov.br
e www.imesp.com.br, opcao “NEGOCIOS PUBLICOS”.
11.4.2. Na nova sessdo, respeitada a ordem de classificacdo, observar-se-8o0 as

disposicfes dos itens 5.7 a 5.10 e 6.1 a 6.7 deste Edital.

12. SAN(;C)ES ADMINISTRATIVAS

12.1. Impedimento de licitar e contratar. Ficara impedida de licitar e contratar com a
Administracéo direta e indireta do Estado de Sao Paulo, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, a
pessoa fisica ou juridica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7° da Lei Federal n®
10.520/2002, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal, quando couber.

12.2. Multas e registro. A sancdo de que trata o subitem anterior podera ser aplicada
juntamente com as multas previstas no Anexo |V deste Edital, garantido o exercicio de
prévia e ampla defesa, e devera ser registrada no CAUFESP, no “Sistema Eletrénico de
Aplicacdo e Registro de Sanc¢des Administrativas - e-Sangbdes”, no endereco

WWW.esancoes.sp.gov.br, e também no “Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e

Suspensas — CEIS”, no enderecgo http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis.

12.3. Autonomia. As sang¢fes séo autbnomas e a aplicagdo de uma n&o exclui a de outra.
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12.4. Descontos. O contratante podera descontar das faturas os valores correspondentes
as multas que eventualmente lhe forem aplicadas por descumprimento de obrigacdes
estabelecidas neste Edital, seus anexos ou no termo de contrato.

12.5. Conformidade com o marco legal anticorrupcao. A pratica de atos que atentem
contra o patrimdénio publico nacional ou estrangeiro, contra principios da administracédo
publica, ou que de qualquer forma venham a constituir fraude ou corrup¢éo, durante a
licitacdo ou ao longo da execug¢do do contrato, sera objeto de instauracdo de processo
administrativo de responsabilizagdo nos termos da Lei Federal n°® 12.846/2013 e do Decreto
Estadual n°® 60.106/2014, sem prejuizo da aplicagdo das san¢des administrativas previstas
nos artigos 82 e 83 na Lei Federal n°® 13.303/2016 e no artigo 7° da Lei Federal n°
10.520/2002.

13. GARANTIA DE EXECUGCAO CONTRATUAL
13.1. Garantia. Apos a adjudicacéo do objeto do certame e até a data da contratacéo, a
licitante vencedora devera prestar garantia de execucao correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor correspondente ao periodo de 12 (doze) meses da contratagao.
13.1.1. A nédo prestacdo da garantia de execucdo equivale a recusa injustificada
para a assinatura do contrato, caracterizando descumprimento total da obrigacao
assumida e sujeitando a licitante vencedora as sancdes previstas neste Edital e
demais normas pertinentes.
13.2. Modalidades. A licitante vencedora podera optar por uma das seguintes modalidades
de garantia:
13.2.1. Dinheiro. A garantia em dinheiro devera ser efetuada mediante depdsito
bancario em favor da Unidade Compradora no Banco do Brasil, em conta que

contemple a correcdo monetaria do valor depositado.

13.2.2. Fianca bancéria. Feita a opcao pela fianca bancaria, no instrumento devera
constar a renuncia expressa do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cdédigo Civil.
13.2.3. Seguro-garantia. A apdlice de seguro-garantia somente seri aceita se
contemplar todos os eventos indicados no item 13.3 do Edital. Caso tal cobertura
ndo conste expressamente da apdlice, a licitante vencedora podera apresentar
declaracdo firmada pela seguradora emitente afirmando que o seguro-garantia
apresentado é suficiente para a cobertura de todos os eventos indicados no item
13.3 do Edital.

13.3. Cobertura. A garantia de execucdo assegurara, qualguer que seja a modalidade

escolhida, o pagamento de:
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13.3.1. Prejuizos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto do contrato;
13.3.2. Prejuizos diretos causados a Unidade Compradora decorrentes de culpa ou
dolo da contratada durante a execucdo do objeto do contrato;
13.3.3. Multas, moratérias e compensatérias, aplicadas pela Unidade Compradora a
contratada; e
13.3.4. Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias relacionadas ao contrato nao
adimplidas pela contratada, quando couber.
13.4. Nao serdo aceitas garantias que incluam outras isen¢des de responsabilidade que ndo
as seguintes:
13.4.1. Caso fortuito ou forga maior;
13.4.2. Descumprimento das obrigagfes pela contratada decorrentes de atos ou
fatos imputaveis exclusivamente a Unidade Compradora.
13.5. Validade da garantia. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade
escolhida, deverd abranger um periodo minimo de trés meses apés o término da vigéncia
contratual. A garantia deve assegurar a cobertura de todos os eventos ocorridos durante a
sua validade, ainda que o sinistro seja comunicado pela Unidade Compradora apés expirada
a vigéncia do contrato ou a validade da garantia;
13.6. Readequacado. No caso de alteracdo do valor do contrato ou prorrogacado dos prazos
de execucgdo, a garantia devera ser readequada nas mesmas condi¢cdes. Se o valor da
garantia for utilizado total ou parcialmente para o pagamento de qualquer obrigacdo, a
contratada devera efetuar a respectiva reposicao no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis,
contados da data em que for notificada pela Unidade Compradora para fazé-lo.
13.7. Extincdo. Decorrido o prazo de validade da garantia, e desde que constatado o
cumprimento integral de todas as obriga¢gBes contratuais, esta serd considerada extinta com
a devolucdo da apdlice, da carta-fianga ou com a autorizacdo concedida pela Unidade

Compradora para que a contratada realize o levantamento do depdsito em dinheiro.

14. IMPUGNACOES E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
14.1. Forma. As impugnagdes e os pedidos de esclarecimentos serdo formulados por meio
eletronico, em campo proprio do sistema, encontrado na opg¢ao “EDITAL”. As impugnagodes
e os pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.
14.2. Decisdo. As impugnacdes serdo decididas pelo subscritor do Edital e os pedidos de
esclarecimentos respondidos pela Pregoeira até o dia util anterior a data fixada para a
abertura da sesséo publica.

14.2.1. Acolhida a impugnacado contra o ato convocatorio, serd designada nova data

para realizacdo da sesséo publica, se for o caso.
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14.2.2. As decisfes das impugnacdes e as respostas aos pedidos de esclarecimentos
serdo entranhados aos autos do processo licitatério e estardo disponiveis para
consulta por qualquer interessado.
14.3. Aceitacdo tacita. A auséncia de impugnacdo implicard na aceitacdo tacita, pelo
licitante, das condicbes previstas neste Edital e em seus anexos, em especial no Termo de

Referéncia e na minuta de termo de contrato.

15. DISPOSICOES GERAIS
15.1. Interpretagcdo. As normas disciplinadoras desta licitacdo serdo interpretadas em favor
da ampliacdo da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes, desde

gue ndo comprometam o interesse publico, a finalidade e a seguranca da contratacao.

15.2. Omissdes. Os casos omissos serdo solucionados pela Pregoeira e as questbes
relativas ao sistema, pela equipe BEC.

15.3. Atas. Das sessdes publicas de processamento do Pregdo serdo lavradas atas
circunstanciadas, a serem assinadas pelo Pregoeiro e pela equipe de apoio.

15.4. Sigilo dos licitantes. O sistema mantera sigilo quanto a identidade das licitantes:

15.4.1. Para a Pregoeira, até a etapa de negociacdo com o autor da melhor oferta;
15.4.2. Para os demais participantes, até a etapa de habilitacéo;

15.5. Seré excluido do certame o licitante que, por quaisquer meios, antes ou durante a
sessdo publica, franqueie, permita ou possibilite a sua identificacdo para a Unidade
Compradora, para o Pregoeiro ou para os demais participantes em qualquer momento,
desde a publicagdo do aviso até a conclusdo da etapa de negociagdo, especialmente no
preenchimento do formulério eletrdnico para a entrega das propostas.

15.6. A exclusdo de que trata o item anterior dar-se-a por meio de desclassificacdo do
licitante na etapa "Analise de Propostas" e/ou pela ndo aceitabilidade do prego pela

pregoeira na etapa "Analise da Aceitabilidade de Preco".

15.7. Saneamento de erros e falhas. No julgamento das propostas e da habilitagdo, o
Pregoeiro podera sanar erros ou falhas que néo alterem a substéncia das propostas, dos
documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e

acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacédo e classificacao.
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15.7.1. As falhas passiveis de saneamento na documentacdo apresentada pelo
licitante sdo aquelas cujo conteldo retrate situacdo fatica ou juridica j existente na
data da abertura da sessao publica deste Pregéo.

15.7.2. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara no
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados

0s principios da isonomia e do interesse publico.

15.8. Publicidade. O resultado deste Pregdo e os demais atos pertinentes a esta licitacao,
sujeitos a publicagcéo, serdo divulgados no Diario Oficial do Estado e nos sitios eletrénicos
www.imesp.com.br, opcdo “NEGOCIOS PUBLICOS” e www.bec.sp.gov.br, opcéo “PREGAO
ELETRONICO”.

15.9. Prazos. Os prazos indicados neste Edital em dias corridos, quando vencidos em dia

nao util, prorrogam-se para o dia util subsequente.

15.10. Foro. Para dirimir quaisquer questdes decorrentes da licitagdo, ndo resolvidas na

esfera administrativa, sera competente o foro da Comarca do Municipio de S&o Sebastiao.

15.11. Anexos. Integram o presente Edital:

Anexo | — Termo de Referéncia e Anexos 1,2,3 e 4
Anexo 1: Modelo de Atestado de Visita Técnica
Anexo 2: Modelo de Autorizagdo de Fornecimento
Anexo 3: Planilha de precos de referéncia

Anexo 4: Modelo de Ordem de Servico

Anexo Il — Modelo de planilha de proposta;
Anexo Il — Modelos de Declaragoes:
Anexo 111.1: Modelo a que se refere o item 4.1.4.1 do Edital;
Anexo 111.2: Declaragéo de elaboracéo independente da proposta;
Anexo Ill.3:Declaracdo de enquadramento como Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte;
Anexo lll.4:Declaracdo de enquadramento como Cooperativa que
preencha as condic@es estabelecidas no art.34 da Lei Federal n° 11.488/2007;

Anexo IV — Resolugdo ST n° 40/1994 da Secretaria dos Transportes;
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oridade Portudria

Anexo V — Minuta de Termo de Contrato;
Anexo VI — Termo de Ciéncia e Notificacdo — TCE/SP.

Sdo0 Sebastido, 25 de agosto de 2022.

Cezar Aurelio Trombelli Paulo Tsutomu Oda

Diretor de Administracéo e Financgas Diretor-Presidente
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ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA

AREA INTERESSADA: DIRETORIA DAPRESIDENCIA

PROPONENTE: GERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO

ASSUNTO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM

PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE REDE
LOCAL, SISTEMA DE TELEFONIA IP E TARIFACAO, REDE
WIRELESS WI-FI, INSTALACAO DE PONTOS DE REDE
LOGICA E ELETRICA, SERVICOS DE SUPORTE DE REDES
E INFRAESTRUTURA, COM INSTALACAO,
CONFIGURACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS
CONFORME  TERMO DE REFERENCIA, NAS
DEPENDENCIAS DA COMPANHIA DOCAS DE SAO
SEBASTIAO.

1. OBJETO

1.1.

O presente termo tem como objetivo a Contratacdo de empresa especializada
em prestacdo de servico de rede local, sistema de telefonia IP e tarifacao,
rede wireless Wi-fi, instalagdo de pontos de rede logica e elétrica, servicos de
suporte de redes e infraestrutura, com instalagéo, configuracdo e fornecimento
de equipamentos conforme Termo de referéncia, nas dependéncias da
Companhia Docas de S&o Sebastido.

1.1.1. Objetivo

1.1.1.1. Esta contratacdo viabilizara a continuidade de todos os servicos de
comunicagdo da Companhia Docas de S&o Sebastido.

2. DESCRICAO DOS SERVICOS

2.1.

2.2.

2.3.

A Contratada deverd, na Av. Dr. Altino Arantes, 372, Centro — S&o
Sebastido/SP, desinstalar e retirar todo o sistema de rede existente (switches,
controladora Wi-Fi, Access Points, telefones, central telefonica, tarifador,
cabos,No-Break e conjunto de baterias e demais componentes).

Todos os materiais e equipamentos desinstalados e retirados deverdo ser
armazenados em local definido pela CONTRATANTE e ficardo de posse da
Companhia Docas de S&o Sebastido.

A prestacdo deste servico serd realizada por meio de fornecimento e
instalacdo de equipamentos para  Solucdo de Telefonia, Dados e Voz,
Solucdo de Infraestrutura e Solucdo de Rede sem Fio abrangendo
equipamentos switches Rede Local LAN, Controladora e Access Points Wi-Fi,
Sistema de Telefonia IP com tarifador, aparelhos telefénicos IP, bem como
pontos de rede logica - cabos de redes (Cabling), elétrica e acessorios,

25



COMPANHIA DOCAS DE SAO SEBASTIAO

0 O Av. Dr. Altino Arantes, n® 372 — Centro
P RT 11608-623 — Sdo Sebastido - SP

SAO SEBASTIAQ Tel./Fax: (+55 12) 3892-1899

2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15

conforme especifica¢cdes, com as manutencdes preventivas e corretivas.

Entende-se com Solucdo de Infraestrutura toda a solucdo de cabeamento de
rede (cabling) e elétrica, que tem por objetivo disponibilizar as conexdes
fisicas necessérias a formacdo da Rede Local através de cabos de pares
trancados UTP ou fibra ética padronizados para tal funcgéo.

Entende-e como Solucdo de Telefonia, Dados e Voz toda a Rede Local (LAN)
destinada a permitir a conexao local de todos os dispositivos, servidores,
workstations, cameras de vigilancia IP, sistemas de telefonia IP (servidores,
tarifador e aparelhos telefénicos IP), controladora de Wi-Fi, Pontos de Acesso
(Access Points) Wi-Fi através dos dispositivos comutadores ethernet
(switches) conectados através de pontos de rede logica fornecidas pela
Solugédo de Infraestrura, bem como o sistema de telefonia corporativa com
bilhetagem e tarifacdo através de sistemas baseados software em servidores
e a formacao de rede local para a conexdo de aparelhos telefénicos IP, além
da conexdo com a rede de telefonia publica (gateway).

Entende-se por Solucdo de Rede sem fio toda a conectividade através de rede
sem fio (wireless) de dispositivos Wi-Fi tais como notebooks, tablets e a Rede
Local através de tecnologia Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac com a utilizacdo de
Controladoras W-Fi e pontos de acesso Wi-Fi (APSs).

E de responsabilidade da Contratada a instalacio dos materiais e
equipamentos (conforme item 5 deste Termo de referéncia), incluindo
fornecimento de todos os materiais, instrumentos e outros componentes
necessarios para seu pleno funcionamento.

Inclui os servicos de adequacdo de equipamentos, de montagem, de
instalag&o, configuracao e testes, inclusive obras civis, se houver.

Os trabalhos deverdo ser executados de forma a garantir os melhores
resultados e desempenho operacional, devendo a Contratada implementar a
solugcédo de engenharia mais adequada para o caso concreto, na ponderagao
da boa técnica e preco razoavel.

No caso de prestacdo de servigcos combinados, realiza-los de forma integrada
e harmobnica, visando a otimizar a qualidade dos materiais e dos
equipamentos, dos instrumentos e outros componentes a serem locados;
fazendo funcionar eficientemente todo o conjunto.

A Contratada devera, ap6s a instalacdo e/ou remanejamento, manter a
gualquer momento em perfeitas condigcbes de limpeza, as instalacdes do
Contratante.

Todos os custos de instalacdo, bem como todos os equipamentos (conforme
item 5 deste Termo de referéncia), materiais e infraestrutura necessaria
devem ser fornecidos pela Contratada.

A Contratada devera prestar servicos de manutengdo, compreendendo:
desinstalacdo e reinstalacdo de equipamentos no mesmo local e desativagao
de equipamentos de alguma unidade.

Ser& de inteira responsabilidade da Contratada, a guarda e manutencédo de
equipamentos e/ou materiais de sua propriedade, que sejam colocados para
uso durante a instalacdo e execucéo dos servicos.

. A Contratada deve identificar todos os equipamentos de sua propriedade de
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2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

2.24.

2.25.

2.26.

2.27.

forma a ndo serem confundidos com similares de propriedade do Contratante.
Os servigos a serem executados deverao ter instrugdo de um Gerente de
Projeto (indicado pela Contratada), responsavel pelos servigos especificados
no Projeto Executivo.

Os equipamentos da solucdo ofertada deverdo estar instalados e em
funcionamento no prazo de 30 (trinta) dias apos a assinatura do contrato.

A Contratada devera fornecer um cronograma da instalacdo dos
equipamentos na localidade, dentro do prazo estipulado pelas partes.

A Contratada devera treinar os usuarios dos equipamentos e sistemas
eletrénicos de forma a capacita-los para a correta utilizacdo dos mesmos.

A Manutencdo Técnica Preventiva contempla os servicos efetuados para
manter os equipamentos funcionando em condi¢cdes normais, tendo como
objetivo diminuir as possibilidades de paralisacdo, compreendendo:
manutencdo do bom estado de conservacdo, substituicio ou reparo de
pequenos componentes que comprometam o bom funcionamento,
modificacdes necesséarias com objetivo de atualizacdo dos aparelhos, limpeza,
regulagem, inspecdo, calibracdo e simulagdo de testes mecéanicos e
eletroeletrbnicos em todo sistema interno e externo, entre outras acées que
garantam que o conjunto dos equipamentos esteja em permanente condi¢ao
de operacéo.

A Manutencgdo Técnica Preventiva deve ser feita em frequéncia ndo superior a
3 (trés) meses.

A Manutencdo Técnica Corretiva contempla os servicos de reparos com a
finalidade de eliminar todos os defeitos existentes nos equipamentos
identificados por meio de diagnéstico, bem como da correcdo de
anormalidades, da realizacdo de testes e regulagens que sejam necessarias
para garantir o retorno do equipamento as condicdes normais de
funcionamento e também, na substituicdo do equipamento sem que haja
prejuizo ao funcionamento do sistema.

Cabera a Contratada manter o sistema em perfeitas condi¢cdes de uso durante
todo o periodo de duragdo do contrato, comprometendo-se a reparar ou
substituir, em até 24 horas, se for o caso, 0s acessorios ou componentes que
apresentarem falhas e que ndo caracterizarem perda das fun¢des basicas do
sistema.

Nesse caso, as falhas constatadas deverdo ser sanadas em até 24 horas,
observando prazos razoaveis e tecnicamente admitidos, ou aqueles previstos
no termo de referéncia, contratos e/ou acordos de nivel de servigo.

Na ocorréncia de falhas que resultarem em perda das funcbes bésicas, a
Contratada devera obrigatoriamente providenciar em até 24 horas, 0
restabelecimento do sistema, em horario comercial de acordo com a SLA
contratado.

A Contratada devera instalar, quando necessaria a substituicdo de
equipamentos e materiais da solucédo ofertada com equipamentos e materiais
equivalentes aos instalados, de acordo com as especifica¢cdes atuais, nunca
inferiores.

A Contratada devera comunicar ao Gestor do Contrato todas as ocorréncias
nos equipamentos instalados, que possam comprometer ou n&o 0S Servigos.
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2.28.

2.29.

2.30.

2.31.

2.32.

A Contratada devera elaborar e entregar ao Contratante, apds a execucgao de
cada manutencdo corretiva, um relatério do servigco prestado, devidamente
preenchido e assinado (ANEXO II).

A Contratada deve monitorar/gerenciar através de NOC (Network Operations
Center) com ferramentas apropriadas, os equipamentos implantados a fim de
identificar eventuais falhas em tempo real, proporcionando assim um tempo de
resposta mais rapido diante de eventuais falhas no sistema.

A Contratada devera manter em sigilo, sob as penalidades da lei, dados e
informagOes de propriedade do Contratante, a menos que expressamente
autorizada a divulgacéo por escrito.

E de responsabilidade exclusiva da Contratada o fornecimento dos insumos,
materiais, acessorios e equipamentos necessarios para a plena condi¢do de
operacdo dos equipamentos, sendo que o fornecimento devera ser suficiente
para manter a continuidade da prestacéo de servicos.

A Contratada deverd entregar toda a documentacdo técnica dos
equipamentos (conforme item 5 deste Termo de referéncia), do treinamento e
todos os manuais de operacdo ao Contratante, em meio eletrénico ou cépia
em papel, em até 30 (trinta) dias apds os testes e aceitacdo definitiva pelo
Contratante.

3. NORMAS E ESPECIFICACOES TECNICAS

3.1.

Para o desenvolvimento das solucdes apresentadas foram observadas as
normas, codigos e recomendacdes das entidades a seguir relacionadas:
ABNT - Associacado Brasileira de Normas Técnicas
NOTA: Caso as normas da ABNT forem omissas ou ndo existirem,
deverdo ser seguidas as normas dos érgaos abaixo:
- ANSI - American National Standard Institute
- IEC - InternationalElectromechanical Commission
- DIN - Deutsche Industrie Normen
- IEEE - Institute of Electrical and Electronic Engineers
- NEC - NationalElectricalCode
- ASTM - American Society for Testing and Materials
- EIA - Electronic Industries Association.

4. CONCEPCAO GERAL DOS SISTEMAS

4.1.

O projeto dos sistemas abrange as seguintes caracteristicas:

- Sistema de cabeamento de dados horizontal;

- Sistema de cabeamento de dados vertical;

- Sistema de cabeamento de elétrica

- Sistema ativo de Rede Local - Switches

- Sistema de rede sem fio Wi-Fi, Controladora e Pontos de Acesso
(Access Points — AP);

- Sistema de Telefonia IP com bilhetagem e tarifacdo e aparelhos
telefénicos IP

Observacédo: Os microcomputadores, notebooks, tablets e smartphones de
utilizacdo dos colaboradores da Contratante, cameras de vigilancia, rack de
servidores e servidores corporativos que ndo estejam relacionados com a
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solucao de telefonia IP, bilhetagem e tarifacdo serdo disponibilizados pela
Contratante.

5. CONSIDERACOES TECNICAS GERAIS
5.1. Especificagéo técnica de pontos de rede elétrica e rede logica - cabeamento
de rede estruturado horizontal/vertical.

5.1.1. Neste documento sdo apresentadas as especificacdes técnicas de
cada componente do Sistema de Cabeamento Estruturado objeto
deste certame.

5.1.2.0 atendimento ou ndo de todas as caracteristicas aqui apresentadas
devera ser claramente informado, sem excecéo, na proposta técnica.

5.1.3. Entende-se por ponto de rede estruturado a execucgéo de tudo que for
necessario para prover 01 (um) ponto de rede logica CAT6 para rede
local, microinformatica e 02 (dois) pontos de elétrica e afins, em pleno
funcionamento conforme descritos neste documento. O conjunto de
pontos de rede légica constitui 0 cabeamento estruturado horizontal.

5.1.4.Entende-se por cabeamento estruturado vertical tudo o que for
necessario para prover as interligaces fisicas chamadas de espinha
dorsal — backbone. O backbone tem por objetivo interligar as diversas
zonas de cabeamento estruturado horizontal aos respectivos a
switches concentradores e usualmente se utilizam de fibras oticas.

5.2. ESCOPO DA PRESTACAO DE SERVICOS

5.2.1. Os servicos de Infraestrutura de Acesso a Rede Ldbgica
compreendem a execucao, instalacdo e ativacao de pontos de rede
I6gica e elétrica a serem utilizados para alimentacdo exclusiva de
equipamentos de microinformética e comunicacao de dados.

5.3. ESPECIFICACOES TECNICAS DE INSTALACAO

5.3.1. Durante a instalacdo, o encaminhamento dos cabos deve respeitar
o limite de tracionamento imposto pelas normas EIA/TIA para
garantir que o passo de tragcamento dos pares de fios ndo se altere,
vindo assim a afetar suas caracteristicas técnicas.

5.3.2. O maior comprimento do cabo entre o “patch panel’ e a tomada
RJ45 de estacgéo, ndo deve exceder ao limite de 90 metros.

5.3.3. Os cabos UTP nao poderao ser esmagados, dobrados, emendados.
N&o sera permitido o uso de lubrificantes de cabos ou qualquer
outro liquido para auxiliar no deslizamento dos cabos.

5.3.4. Na instalacdo dos cabos nao deve ser feito o tracionamento de
comprimentos maiores que 30 metros. Durante o lancamento do
cabo ndo deveré ser aplicada forca de tracdo excessiva. Para um
cabo UTP categoria 6, ndo podera ser exercida forca de tracdo
superior ao maximo esfor¢co recomendado pelo fabricante do cabo a
ser instalado.

5.3.5. Devem ser deixadas reservas de cabos apds a montagem das
tomadas, para futuras intervencbes de manutencdo ou
reposicionamento, devendo estar dentro do célculo de distancia
maxima do meio fisico instalado:

5.3.6. Nos pontos de telecomunica¢gfes (tomadas das salas) 15(quinze)
cm para cabos UTP e 1 (um) metro para cabos opticos.
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5.3.7. Nos armérios de telecomunica¢fes: 1 (um) metro para os cabos
UTP e 3 (trés) metros para os cabos opticos.

5.3.8. Visando facilitar a identificacdo dos pontos instalados, os painéis de
conexdo de os espelhos ou tomadas deverdo aceitar meios de
identificacdo do tipo etiqueta e/ou icones coloridos.

5.3.9. Para a terminacdo dos cabos de par-trancado nos painéis de
conexdo e nos pontos de telecomunicagbes, o0 padrdo de
codificacdo de cores dos pares e 0s pinos dos conectores RJ-45 8
vias, adotado seré o T568A ou T568B da norma TIA/EIA-568B.

5.3.10.Para a retirada da capa externa dos cabos UTP e alguns cabos
Opticos devem ser utilizadas ferramentas especiais (stripping tools)
gue possuam a abertura especifica para o diametro dos cabos com
0 objetivo de se manter a capa dos pares internos preservada.

5.3.11.Na terminacdo dos cabos, deve-se assegurar de que ndo mais de
13 (treze) mm dos pares sejam destrancados nos pontos de
terminacdo (painel de conexdo e tomada de parede). Deve-se
preservar o passo da tranga idéntico ao do original do fabricante,
dessa forma, manter sua compatibilidade elétrica que assegure o
desempenho requerido.

5.3.12. Os racks de piso deverao ser fixados no piso.

5.4. DOS SERVICOS REFERENCIAIS E MATERIAIS ESTIMADOS
A tabela abaixo descreve as quantidades estimadas, sendo apenas referenciais
para execucao do objeto contratado.

MATERIAIS

DESCRICAO UNIDADE | QTDE PREVISTA
Cabo UTP 4 pares Categoria 6 metro 4000
Patch Panel Categoria 6 unit 5
Patch Cord Cat.6 RJ45/RJ1 - 1,5m unit 110
Patch Cord Cat.6 RJ45/RJ1 - 2,5m unit 110
Tomada RJ45 fémea Categoria 6 unit 110
Acessorio para cabos UTP 4 pares unit 350
Rack aberto com guias laterais unit 1
Rack Fechado 8U, com 570mm de profundidade unit 3
Acessorio Rack unit 3
Eletrocalha perfurada 200x50mm (LxA) chapa 16 metro 120
Tubo flexivel 1" metro 100
Tubo flexivel 2" metro 100
Canaleta com tampa 73x255mm (LxA) metro 200
Acessorios para infraestrutura unit 200
Cabo Optico interno/externo multimodo 04 Fibras metro 4000
Patch cord 6ptico duplex LC/LC 1,5m Multmodo unit 40
Distribuidor interno optico (DIO 19" - até 12 fibras unit 8
Tomada Elétrica 2P+T /10A - cor preta unit 180
Cabo Flexivel minimo - 2,5mm/750V unit 4000
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Quadro de Distribuicdo Elétrica unit 4
Disjuntor 20A unit 40

5.5. REDE DE DADOS

5.5.1. Instalacdo e/ou ampliacdo da rede de cabeamento horizontal CAT. 6,
backboneadtico.

5.5.2. Todas as técnicas de instalacdo, o material empregado, a Certificacdo
Cat. 6 e a documentacdo, deverdo seguir as normas NBR 14565,
ANSI/EIA/TIA 5692, ANSI/EIA/TIA 606, ANSI/EIA/TIA e outras normas
aplicaveis.

5.6. CABEAMENTO HORIZONTAL

5.6.1. Toda a solugcdo do cabeamento horizontal devera ser instalada com, no
minimo, componentes CAT. 6;

5.6.2. Os pontos de cabeamento deverdo ser instalados para atender as
necessidades de cada local;

5.6.3. TCs (telecomunicationclosed) de andar

5.6.4. Nos TCs dos andares, o cabeamento horizontal, devera ser terminado
em Patch panel que possuam preferencialmente sistema de protecéo
contra utilizacéo indevida de portas.

5.7. IDENTIFICACAO/ORGANIZACAO/SEGURANCA

5.7.1. Deverédo ser fornecidos todos os organizadores de cabos horizontais e
verticais, necessarios para o perfeito gerenciamento dos cabos nos TCs
e nos “Racks de rede”.

5.7.2. Todos os cabos deverdo ser identificados em ambas extremidades,
utilizando etiquetas de pvc ou poliéster impressas mecanicamente de
forma indelével. Da mesma forma deverdo ser identificados todos os
demais componentes da rede como:

5.7.2.1.Patch Panel, Backbones Metalicos e de Fibra Optica, Racks.
O padrao do contetudo da identificacdo deve ser acordado
entre 0 a Contratada e a Contratante. Também devem ser
utilizadas as identificagbes seguindo as Cores indicadas na
ANSI/EIAITIA 606 Administration Standard for
CommercialTelecommunicationsinfrastructure.

5.7.2.2.E recomendavel que o fabricante da solucéo de cabeamento
forneca também toda a solucdo de identificagdo com
produtos de sua fabricacéo.

5.7.2.3.Toda a instalagdo s6 podera utilizar velcro como meio de
fixacdo e organizacdo de cabos nos racks;

5.8. AREAS DE TRABALHO
5.8.1. Nas areas de trabalho, os pontos serdo instalados em infraestrutura a
definir, com espelhos para o minimo 01 tomada RJ45 e 02 tomadas de
elétrica, ou instalados nos mdveis em caixas de superficie para o
minimo 01 tomada RJ45 e 02 tomadas de elétrica.

5.9. INFRA-ESTRUTURA ELETRICAE REDE DE DADOS
5.9.1. Todas as técnicas de instalagcbes, o material empregado e a

31



COMPANHIA DOCAS DE SAO SEBASTIAO

0 O Av. Dr. Altino Arantes, n® 372 — Centro
P RT 11608-623 — Sdo Sebastido - SP

SAO SEBASTIAQ Tel./Fax: (+55 12) 3892-1899

documentacgéo deverao seguir as Normas de aplicagdo NBR-5410;

5.10. OUTRAS NORMAS APLICAVEIS

5.10.1.
5.10.2.
5.10.3.
5.10.4.
5.10.5.
5.10.6.

5.10.7.

5.10.8.

5.10.9.

5.10.10.

5.10.11.

5.10.12.

5.10.13.

5.10.14.

NBR 6148 — Condutores isolados;

NBR 6880 — Condutores de cobre para cabos isolados;

NBR 6245 — Determinacao do indice de oxigénio;

NBR 6812 — Queima vertical (fogueira);

J-STD-607-A e ANSI/TIA-942,

Toda infraestrutura a ser instalada referente a implantacéo do sistema

de cabeamento vertical e horizontal e elétrica da companhia e devera

atender o0s requisitos constantes na norma ABNT NBR 5410 -

Instalacdes Elétricas de Baixa Tensédo, bem como em todas as normas

nela referenciadas. Deverdo ser obedecidas também a NR10 -

Seguranca em Instalacbes e Servicos em Eletricidade e a NR26 —

Sinalizagédo e Seguranca;

As redes deverdo ser limpas, assentadas rigorosamente observando-

se prumo, nivel e esquadro;

Instalacdes externas, subterraneas e/ou aparentes: Em edificacdes,

caso a infraestrutura precise ser reconstruida, ou mesmo em novas

instalacdes, deve-se respeitar a estética das fachadas. Em todos os
casos onde seja necessario trabalho em alvenaria, devera ser
recomposto o padrao original,

A bracadeira a ser utilizada nos servicos de implantacdo de

infraestrutura de tubulac&o devera ser a do tipo BC,;

Em todos os pontos onde houver a saida dos cabos para o meio

externo, devera ser utilizado o prensa cabos;

Todo cabeamento devera ser identificado nas duas extremidades por

anilhas que deveréo indicar, entre outros dados, 0 niumero da camera

a que a fiacéo se refere;

Todo cabeamento exposto de interligacdo, devera receber

acabamento do tipo espiral-tubo;

A implantacdo de canaletas e condutos perfilados devera obedecer

aos seguintes requisitos:

v" NBR IEC 61084-1 Sistemas de canaletas e Condutos perfilados
para instalagdes elétricas - Parte 1: Requisitos Gerais;

v NBR IEC 61084-2-1 Sistemas de canaletas e condutos perfilados
para instalacdes elétricas - Parte 2: Requisitos Particulares - Secéo
1. Sistemas de canaletas e condutos perfilados previstos para
serem montados em paredes e tetos;

v" NBR IEC 61084-2-2 Sistemas de canaletas e condutos perfilados
para instalacbes elétricas - Parte 2-2: Requisitos Particulares -
Sistemas de canaletas e condutos perfilados previstos para serem
instalados ou embutidos no piso; e

v NBR IEC 61084-2-4 Sistemas de canaletas e condutos perfilados
para instalacdes elétricas - Parte 2: Requisitos Particulares - Secéo
4: Colunas de servico.

As instalacbes devem ser projetadas e executadas em estrito

atendimento as normas técnicas nacionais vigentes, e na falta destas,

em normas internacionais, visando garantir o perfeito funcionamento
dos componentes do sistema e a integridade fisica dos seus usuarios.
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Deverdo obedecer as seguintes normas técnicas, em sua Ultima

versao:

v Infraestrutura de cabeamento;

v. ABNT NBR 14.565 - Cabeamento de Telecomunicacbes para
Edificios Comerciais;

v' ANSI/TIA/EIA - 568.B - Séries: Commercial Building
TelecommunicationsCabling Standard - Padrdo de cabeamento de
telecomunicacdes para prédios comerciais; e

5.10.15. ANSI/TIA/EIA - 569.A: Commercial Building Standard for

TelecommunicationsPathwaysandSpaces - Padrdo caminhos e

espacos de telecomunicacfes para prédios comerciais;

5.11. INFRA-ESTRUTURA DE CABOS REDE DE DADOS
5.11.1. Todo encaminhamento horizontal e vertical devera ser feito através de
eletro dutos, eletro calhas e ou canaletas e ou poste condutor com seus
respectivos acessorios.

5.12. FORMA DE EXECUCAO DOS SERVICOS

5.12.1. Durante toda a execucdo dos trabalhos a contratada é responsavel por
todo e qualquer dano causado as partes da edificacdo (instalacdes,
paredes, pinturas, mobiliario, equipamentos, etc.), e caso ocorram
deveréo ser recuperados atendendo o padrao existente no local.

5.12.2.Incumbe a Contratada gerenciar integralmente as atividades da equipe
técnica alocada para a execucao dos servicos, mantendo empregados,
que serao denominados, para fins de contrato, “SUPERVISORES
TECNICOS”, responsaveis pelas atividades executadas pela equipe
técnica, aos quais serdo transmitidas as instrucdes, orientacdes e
normas para execugao das atividades.

5.12.3.0 quantitativo de “SUPERVISORES TECNICOS” deve ser
suficientemente dimensionado, de forma que as equipes técnicas a
serem alocadas sejam assistidas sob todos 0s aspectos inerentes a
execucao dos servigos;

5.12.4. A Contratada elegerd um supervisor técnico para ser o contato com a
Companhia Docas de S&o Sebastido, para transmissao de instrucoes,
orientacdes e normas para execucéo das atividades.

5.12.5. A Contratada devera entregar a relacdo nominal dos profissionais que
integrardo a equipe técnica com indicacdo das funcbes para o
desenvolvimento dos servicos e dos supervisores técnicos que se
responsabilizara pelas atividades executadas pela equipe técnica.
Devera também nomear “supervisor operacional’, o qual se
responsabilizara pelas atividades administrativas e tratativas diversas,
junto ao contratante, que ndo se enquadrem naquelas atribuidas ao
supervisor técnico;

5.12.6. O descumprimento dos prazos estabelecidos no termo referéncia estara
sujeito a aplicagao das penalidades previstas no edital;

5.13. CABE AO SUPERVISOR TECNICO
5.13.1.Coordenar, orientar e supervisionar toda a equipe técnica da
Contratada, alocada para o cumprimento do contrato;
5.13.2. Responder prontamente a todos os questionamentos e solicitacbes da
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Companhia Docas de Sao Sebastido, informando as eventuais
necessidades de intervencgdes, inclusive, se necessario, aquelas que
devem ser realizadas atraves de outros fornecedores.

5.13.3. Propor a Companhia Docas de Sao Sebastido,mudancas nas rotinas e
procedimentos técnicos, quando julgar pertinente, visando a otimizacéo
dos custos, a racionalizacdo e melhoria dos processos;

5.13.4. Participar, quando solicitado pela Companhia Docas de S&o Sebastido,
de reunides relativas as atividades sob sua gestdo, fornecendo
informacdes e relatorios, apresentando sugestdes e propondo solucdes
gue julgue pertinentes e necessarias;

5.13.5. Acompanhar e avaliar os resultados globais das atividades sob sua
gestao, fornecendo subsidios e informacdes a Companhia Docas de
S&o Sebastido, visando o tratamento das prioridades e o planejamento
global.

5.13.6. Ser o ponto de contato entre a Companhia Docas de S&o Sebastido e a
Contratada, no que se refere as atividades executadas, posicionamento
a area responsavel da Companhia Docas de S&o Sebastido ao
andamento dos servigos e cumprimento das metas estabelecidas.

5.13.7.Controlar a qualidade dos servicos prestados, mantendo a equipe
técnica em conformidade ao previsto em contrato (qualificando-a e
requalificando-a quando necessério).

5.14. CABE AO SUPERVISOR OPERACIONAL

5.14.1. Realizar toda gestdo administrativa dos recursos alocados a execuc¢ao
do contrato sejam internos ou externos nos ambientes que integrardo o
contrato;

5.14.2. Informar tempestivamente os desligamentos ou admissbées na equipe
envolvida na execucao do contrato;

5.14.3.Outras atividades administrativas e tratativas diversas, junto a
Companhia Docas de Sdo Sebastido, que ndo tenham cunho técnico e
que n&o se enquadrem nas atividades do SUPERVISOR TECNICO;

5.14.4. Zelar pela boa apresentacdo e normas de comportamento de todos os
componentes da equipe da Contratada, dentro dos padrdes
estabelecidos pela Companhia Docas de Sao Sebastido.

5.14.5.0s funcionarios da Contratada deverdo sempre estar identificados
através de uniforme e cracha padronizados

5.14.6. Os uniformes e crachas serao fornecidos pela Contratada.

5.14.7. As despesas decorrentes da aplicagdo das garantias aqui especificadas
correrdo por conta da Contratada;

5.15. CONDICOES COMUNS A TODOS OS SERVICOS
5.15.1.As instalagbes deverdo ser sempre completas, ndo se admitindo a
cobranca de reincidéncia de chamados por eventual ma instalacdo ou
instalagao incompleta.

5.16. MATERIAIS, TESTES, ATIVA(;AO DA REDE E DOCUMENTAQAO
5.16.1. Todos os materiais a serem empregados na execuc¢ao dos servicos,
devem ser novos e sem uso (PRIMEIRO USO).
5.16.2. Os materiais de conectividade (rede de dados) a serem empregados
na execucgao dos servicos deverdo apresentar garantia estendida de
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25 (vinte e cinco) anos, de acordo com as politicas adotadas pelo
fabricante.
Os servicos de instalagdo deverdo apresentar garantia pela
CONTRATADA enquanto durar o contrato.
O fornecimento dos instrumentos de medidas, ferramentas e outros
materiais necessarios a execucdo dos servicos serdo de
responsabilidade da Contratada;
Todos os acessorios a serem utilizados na execucdo dos servicos
deverdo ser fornecidos sem Onus a Companhia Docas de Séao
Sebastido.
Apés a terminacdo dos cabos (conectorizacdo), o0 meio de
transmissdo devera ser certificado, isto €, devera ser emitido um
relatério contendo uma sequéncia padronizada de testes que garanta
o desempenho do sistema para transmissdo em determinadas
velocidades.
O conjunto de testes necessarios para a certificacdo do cabeamento
e seus acessorios (painéis, tomadas, corddes, etc) sera feito por
equipamentos de testes especificos (hand-heldcertification tools)
para determinar as caracteristicas elétricas do meio fisico; os
parametros coletados sédo processados pelo proprio equipamento e
permitem aferir a qualidade da instalacdo e assegurando o
desempenho, mantendo registro da situacdo inicial do meio de
transmisséao.
E obrigatério que todos os pontos de uma rede local sejam testados
e certificados na fase de instalacdo. Os resultados serdo entregues
junto a documentacao de instalacdo (As-Built).
A certificacdo do cabeamento UTP da rede local devera estar em
conformidade com os requisitos da norma TIA/EIA 568B. Para isso, 0
equipamento de teste e a metodologia utilizada deverdo estar em
conformidade com os requisitos desta norma.
O equipamento de teste devera obrigatoriamente operar com a ultima
versdo do sistema operacional do fabricante para aquele
modelo/versdo. O equipamento de teste devera estar aferido em um
periodo ndo superior a 12 (doze) meses no momento da certificagdo
para isso constando certificacdo do fabricante ou representante
contendo nimero de série do equipamento.
Os parametros a serem medidos para para classificacdo do
cabeamento sdo os seguintes:

- Comprimento do cabeamento, por meio de técnica de TDR

(reflexdo de onda);

- Resisténcia e capacitancia;

- Skew;

- Atraso de propagacao (PropagationDelay);

- Atenuacao Power Sum;

- Power Sum Next;

- Relagéao Atenuacao/Diafonia Power Sum (PSACR);

- PS ELFEXT;Perda de retorno (ReturnLoss);

- Mapeamento dos fios (Wire Map);

- Impedancia;

- Desempenho da ligacdo basica nivel Il (Basic Link Performance —
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5.16.12.

5.16.13.

5.16.14.

5.16.15.

Level II);

- Desempenho no canal — nivel Il ( Channel Performance — Level Il).
A medicdo devera obrigatoriamente ser executada com equipamento
de certificacdo que possua injetor bidirecional (two-wayinjector) onde
os testes sao executados do ponto de teste para o injetor e do injetor
para o ponto de teste, sem intervencao do operador. A configuracéo
do testador devera conter os seguintes parametros:

- Ligacao basica (permanet link);

- Padrdes TIA/EIA 568-B categoria 6;

- NVP (Nominal VelocityofPropagation) do cabo instalado;

- ACR derived.

Caso nao se conheca o valor do NVP, deve-se inicialmente executar
um teste para determinar o seu valor, pois varios parametros sao
dependentes do valor correto do NVP.

Um segmento de cabo UTP com terminacdo nas pontas sera
considerado certificado quando o resultado do aparelho for
“aprovado” (Pass), ndo sendo admitidos resultados marginais, isto €&,
muito préximos dos parametros minimos da norma.

Toda a rede serd considerada certificada quando obrigatoriamente
TODOS os pontos de rede forem certificados de acordo com a
metodologia acima descrita.

5.17. QUADRO DE DISTRIBUICAO ELETRICA:

5.17.1.

5.17.2.

5.17.3.

Caso necessério, devera ser considerada a montagem de quadro
de distribuicdo elétrica e/ou ampliacdo de disjuntores em quadros
existentes;

Cada circuito com disjuntores de 20A e cabos de diametro de
minimo 2,5mm, atenderdo no maximo 4 (quatro) usuarios (estacoes
de trabalho) ou no maximo 1 (uma) para impressora.

Havendo a necessidade da montagem de novo quadro de
distribuicdo elétrica, a carga necessaria devera ser derivada pela
Contratada de quadro ja existente, a ser definido pela Contratante.
N&o é de responsabilidade da Contratada, a derivacdo de carga
elétrica da cabine primaria dos respectivos prédios.

5.18. CABOS DE MANOBRA

5.18.1.

5.18.2.

5.18.3.

Os cabos de manobra utilizados junto aos painéis de conexado deverao
ter uma identificacdo numérica sequencial nas duas pontas para
facilitar a identificacdo das extremidades, visto que apdés a montagem
nos organizadores de cabos verticais e horizontais, qualquer
movimentacdo dos cabos em procedimentos de manutencdo ou
reconfiguracdo poderd demandar tempo para a identificacdo das duas
pontas.

Exige-se que essa identificacdo seja implantada através de fitas
adesivas especiais que sao enroladas na capa externa do cabo e
apresentem excelente resisténcia (certificado UL969).

Os cabos de manobra deverdo possuir 02 (duas) Certificacdes Anatel
conforme regulamento 242 de 30 de novembro de 2000 da entidade: a
do cabo flexivel e a do corddo de manobra.
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5.19. CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6
5.19.1. Aplicabilidade

5.19.1.1.

Sistemas de Cabeamento Estruturado para trafego de voz, dados e
imagens, segundo requisitos da norma ANSI/TIA-568-C.2 Categoria
6, para cabeamento primario e secundario entre os painéis de
distribuicdo (Patch Panels) ou conectores nas areas de trabalho, em
sistemas que requeiram grande margem de seguranga sobre as
especificacdes normalizadas para garantia de suporte as aplicacées
futuras.

5.19.2. Descricao:

5.19.2.1.

5.19.2.2.

5.19.2.3.

5.19.2.4.

5.19.2.5.

5.19.2.6.

5.19.2.7.

5.19.2.8.
5.19.2.9.

Possuir certificado de performance elétrica (VERIFIED) pela UL ou
ETL, conforme especificacbes da norma ANSI/TIA-568-C.2
CATEGORIA 6.;
O cabo utilizado devera possuir certificacdo Anatel, conforme
definido no Ato Anatel nimero 45.472 de 20 de julho de 2004,
impressa na capa externa,;
Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca do
produto, e sistema de rastreabilidade que permita identificar a data
de fabricacéo dos cabos.
Possuir certificacdo de canal para 6 conexdes por laboratério de 32.
Parte;
Deve atender ao cédigo de cores especificado abaixo:
par 1: azul-branco, com uma faixa azul (stripe) no condutor
branco;
par 2: laranja-branco, com uma faixa laranja (stripe) no condutor
branco;
par 3: verde-branco, com uma faixa verde (stripe) no condutor
branco;
par 4: marrom-branco, com uma faixa marrom (stripe) no
condutor branco.
Capa externa em composto antichamas, com baixo nivel de
emissao de fumaca (LSZH);
Devera ser apresentado através de catalogos ou proposta técnica
de produto do fabricante, testes das principais caracteristicas
elétricas em transmissOes de altas velocidades (valores tipicos) de
ATENUACAO (dB/100m), NEXT (dB), PSNEXT(dB), RL(dB),
ACRF(dB), para frequéncias de 100, 200, 350 e 550Mhz.
O cabo devera ser fornecido em bobinas do tipo RIB (reel in a box).
Possuir o Selo Verde de Qualidade Ambiental aplicado para cabos
de telematica;

5.20. PATCH CORD CAT.6 RJ45/RJ45
5.20.1. Aplicabilidade:

5.20.1.1.

Sistemas de Cabeamento Estruturado para trafego de voz, dados e
imagens, segundo requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2
Categoria 6. Previstos para cabeamento horizontal ou secundario,
uso interno, em ponto de acesso a area de trabalho para
interligacdo do hardware de comunicacdo do usuério as tomadas de
conexdo da rede e também nas salas de telecomunicacdes, para
manobras entre os painéis de distribuicdo (Patch panels) e os
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equipamentos ativos da rede (hubs, switches, etc.).

5.20.2. Descricao:

5.20.2.1.
5.20.2.2.
5.20.2.3.
5.20.2.4.

5.20.2.5.

5.20.2.6.

5.20.2.7.

5.20.2.8.

5.20.2.9.

5.20.2.10.

5.20.2.11.
5.20.2.12.

5.20.2.13.

Patch Cord para interligacdo entre a “tomada logica“ e a “estacéo
de trabalho® ou para manobra na Sala de Telecomunicacdes;

Possui Certificagdo UL ou ETL LISTED

Possuir Certificacdo ETL VERIFIED.

Deve possuir certificacdo de canal para 6 conexdes por laboratorio
de 3 a. Parte ETL;

Deve ter duas certificagbes Anatel conforme regulamento da
entidade: a do cabo flexivel conforme classe de flamabilidade e do
cordao de manobra;

Deve cumprir com 0S requisitos quanto a taxa maxima de
compostos que nao agridam ao meio ambiente conforme a diretiva
RoOHS.

Deverdo ser montados e testados em fabrica, com garantia de
performance,;

O acessorio deve ser confeccionado em cabo par trancado, U/UTP
Categoria 6 (UnshieldedTwistedPair), 24 AWG x 4 pares, composto
por condutores de cobre flexivel, multifilar, isolamento em
poliolefina e capa externa em material ndo propagante a chama tipo
LSZH, conectorizados a RJ-45 macho Categoria 6 nas duas
extremidades, estes conectores (RJ-45 macho), devem atender as
especificacdes contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Categoria
6, ter corpo em material termoplastico de alto impacto néo
propagante a chama que atenda a norma UL 94V-0 (flamabilidade),
possuir vias de contato produzidas em bronze fosforoso com
camadas de 2,54 ym de niquel e 1,27 um de ouro, para a protecao
contra oxidacao, garras duplas para garantia de vinculacdo elétrica
com as veias do cabo;

O Cabo utiizado deve apresentar Certificacdo ETL em
conformidade com a norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 CATEGORIA 6
(strandedcable);

Deve possuir capa protetora (boot) do mesmo dimensional do RJ-45
plug e protecdo a lingueta de travamento de cor preta. Esta capa
protetora deve ajudar a evitar a curvatura excessiva do cabo em
movimentos na conexdo bem como proteger 0 pinode
destravamento dos conectores contra enroscamentos e quebras;
Deve ser disponibilizado pelo fabricante em pelo menos 7 cores;
Exceder as caracteristicas elétricas contidas na norma
ANSI/TIA/EIA-568-C.2Categoria 6.

Deve possuir classe de flamabilidade LSZH;

5.21. TOMADA RJ45 FEMEA CATEGORIA 6
5.21.1. Aplicabilidade:

5.21.1.1.

Sistemas de Cabeamento Estruturado para trafego de voz, dados e
imagens, segundo requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2
Categoria 6, para cabeamento horizontal ou secundario, uso
interno, em ponto de acesso na area de trabalho para tomadas de
servicos em sistemas estruturados de cabeamento e em sistemas
que requeiram grande margem de seguranca sobre as
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especificacdes normalizadas para garantia de suporte as aplicactes
futuras.
5.21.2. Descricao:

5.21.2.1. Possuir Certificacdo UL ou ETL LISTED

5.21.2.2. Possuir Certificagdo ETL VERIFIED;

5.21.2.3. Possuir certificacdo de canal para 6 conexdes por laboratério de 32.
Parte ETL;

5.21.2.4. Possuir protetores 110IDC traseiros para as conexdes e tampa de
protecdo frontal (dust cover) removivel e articulada com local para
insercao, (na prépria tampa), do icone de identificacéo;

5.21.2.,5. Possuir vias de contato produzidas em bronze fosforoso com
camadas de 2,54 um de niquel e 1,27 um de ouro;

5.21.2.6. Apresentar disponibilidade de fornecimento nas cores (branca,
bege, cinza, vermelha, azul, amarela, marrom, laranja, verde e
preta);

5.21.2.7. O keystone deve ser compativel para as terminacdes T568A e
T568B, segundo a ANSI/TIA/EIA-568-C.2;

5.21.2.8. Possuir terminacdo do tipo 110 IDC (conexéo traseira) estanhados
para a protecdo contra oxidagao e permitir insergdo de condutores
de 22 AWG a 26 AWG;

5.21.2.9. Ter corpo em material termoplastico de alto impacto ndo propagante
a chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade);

5.21.2.10. O conector fémea devera possibilitar a crimpagem dos 8 condutores
ao mesmo tempo proporcionando deste modo uma conectorizacao
homogénea;

5.21.2.11. Deve permitir a conectorizacdo do cabo em um angulo de 90° ou
180° com o0 mesmo partnumber;

5.21.2.12. Suportar ciclos de insercao, na parte frontal, igual ou superior a 750
(setecentas e cinquenta) vezes com conectores RJ-45 e 200
inser¢cdes com RJ11;

5.21.2.13. Suportar ciclos de insergéo, igual ou superior a 200 (duzentas)
vezes com terminacfes 110 IDC,;

5.21.2.14. Exceder as caracteristicas elétricas contidas na norma
ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Categoria 6;
Identificacdo da Categoria gravado na parte frontal do conector;

5.21.2.15. O produto deve cumprir com 0s requisitos quanto a taxa maxima de
compostos que nao agridam ao meio ambiente conforme a diretiva
ROHS.

5.22. PATCH PANEL
5.22.1. Aplicabilidade
5.22.1.1. Sistemas de cabeamento estruturado, uso interno, para
cabeamento  horizontal ou secundario, em salas de
telecomunicac¢des (cross-connect) onde permite a montagem de
conectores/adaptadores para UTP, fibra, coaxial e aplicacbes
multimidia (audio e video).
5.22.2. Descricao
5.22.2.1. Patch Panel Descarregado angular;
5.22.2.2. Apresentar uma capacidade de 24 portas em 1 unidade de rack;
5.22.2.3. Painel frontal em ago com local para inser¢éao de porta etiquetas de
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identificacdo em acrilico para protecao;

Corpo do Patch Panel deve ser fabricado em aco SAE1020;
Acabamento em pintura epoOxi de alta resisténcia a riscos na cor
preta resistente e protegido contra corrosao;

Apresenta largura de 19”, conforme requisitos da norma
ANSI/TIA/EIA-310E;

Compativel com Conectores RJ-45 (Fémea) Categorias 5e e/ou 6
e/ou 6A UTP;

conjuntos adaptadores 6pticos (LC, ST);

Conjunto adaptador F;

5.22.2.10. Deve possuir identificacdo do fabricante no corpo do produto;
5.22.2.11. Deve possuir identificacdo dos conectores na parte frontal do Patch

Panel (facilitando manutencao e instalagéo);

5.22.2.12. Possuir local para aplicacdo de icones de identificacdo (para

codificacédo), conforme requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-606-A;

5.22.2.13. Fornecido de fabrica com icones de identificacdo (nas cores azul e

vermelha);

5.22.2.14. O fabricante devera apresentar certificacdo 1SO 9001 e ISO 14001.

5.23. ACESSORIOS PARA CABOS UTP 4P

5.23.1.
5.23.2.
5.23.3.
5.23.4.

Passa fio 1U;

Velcro dupla face;

Parafusos e porcas gaiolas;

Etiqueta para cabos / patch cords / tomadas e patch panels

5.24. CANALETA

5.24.1.

5.24.2.

5.24.3.

5.24.4.

5.24.5.

5.24.6.

5.24.7.

Duto em aluminio extrudado com 1,5mm de espessura, em liga
especial com témpera paramagnética e garantia de blindagem aos
campos eletromagnéticos e ndo centelhamento.

Dimensdes externas de 25 mm x 73 mm x 3000mm (a x | X ¢) e tampa
sob presséo.

Septo divisor com espessura de no minimo 1,5 mm; ndo podendo ser
encaixado, arrebitado ou aparafusado, e sim extrudado junto com o
duto principal. Este septo divisor devera estar locado no duto,
garantindo duas éareas de tamanhos diferentes, hermeticamente
vedadas contra os efeitos da EMI (75% para trafego de dados + voz e
25% para trafego de cabos elétricos).

As tampas deverdo ser do tipo ranhurada, com encaixe para
fechamento sob pressédo, garantido excelente fixacdo mecéanica
gquando fechadas, e de féacil remocdo quando necessario, nao
deixando frestas entre elas e o septo divisor existente.

As emendas dos dutos deverdo ser feitas pela transposi¢édo de 100
mm (minimo) das tampas, garantido assim a continuidade elétricas
dos mesmos; ndo se admitindo o uso de qualquer tipo de acessorio
para efetivacdo da emenda.

Os dutos e tampas, deverao ser pintados na cor branco, em pintura de
alta qualidade com pré-cromatizacédo (base) e aplicacdo de tinta po
hibrida/poliéster, com cura a 210 graus centigrados.

Todos materiais (dutos e tampas), deverdo permitir repetibilidade,
expansdo e/ou substituicAo das instalagbes, bem como a facil
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alteracao de lay-out.

Devem possuir laudos de ensaios que comprovem a atenuacdo de
interferéncia eletromagnética, bem como, devem atender as normas
de seguranca pessoal, patrimonial e principalmente as normas NBR-
10, ANSI/EIA TIA 569-A, Biosseguranca Maxima NB-3 e NBR-5410.
Teste de Flamabilidade, que atende as Normas IEC 1084-1/1991 e
IEC 60695-2-11:2000.

5.25. Tampa Terminal

5.25.1.

5.25.2.

Arremate utilizado para dar acabamento nas extremidades de dutos
Perfis 73X25. Deveréo ser de cor branco.

Sua fabricacdo deve ser com matéria prima de Ultima geracdo — ABS
MAGNUM VO, que é um material que tem as melhores caracteristicas
em relacdo a propagacao de chamas e emisséo de gases tdxicos, pois
€ auto extinguivel no que tange as chamas e o de menor emisséo de
gases entre os termoplasticos existentes.

5.26. Coluna

5.26.1.

5.26.2.

5.26.3.
5.26.4.

5.26.5.

Utilizada para fazer baixadas em é&reas comerciais onde é exigido
esforco lateral.

Deve possuir estrutura tubular em aluminio extrudado com quatro
seccles e duas tampas, um vergalhdo extensor superior de 1m, um
parafuso extensor inferior de 0,2m e uma luva de arremate. Luva de
arremate deve ser fabricada em termoplastico de engenha ria
ABS/PC-VO0.

Dimensdes padrao: Comprimento Gtil 3m.

Dimensao com uso de extensores: 3,90m.
A coluna deve ser fixada por pressdo contra o piso e a laje do teto
através dos parafusos extensores M20 inferior e superior, ou através
de parafusos no piso ou no teto.

Teste de Flamabilidade, que atende as Normas IEC 1084-1/1991 e
IEC 60695-2-11:2000.

5.27. ACESSORIOS PARA INFRA-ESTRUTURA

5.27.1.
5.27.2.
5.27.3.
5.27.4.
5.27.5.
5.27.6.
5.27.7.
5.27.8.
5.27.9.
5.27.10.
5.27.11.
5.27.12.
5.27.13.
5.27.14.
5.27.15.
5.27.16.

Juncéo T para eletrocalha;

Unidut reto 17 e 27;

Unidut multiplo de 1 e 27

Condulet multiplo de 1 e 27;

Saida lateral 17 e 27;

Curvade 1” e 2%

Abracadeira “D” com cunha de 1” e 27,

Parafusos com bucha S8;

Espelho cego para condulet de 1” e 27;

Caixa de derivagao tipo “X” (1x1) para perfil,

Curva vertical interna, para dutos 73x25, raio 60 mm,;
Curva horizontal, para dutos 73x25, raio 60 mm;
Curva vertical externa, para dutos 73x25, raio 30 mm,;
Luva de arremate, para dutos 73x45;

Adaptador de eletroduto;

Porta Equipamentos;
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5.27.17. Curva vertical 90, para duto 73X25;
5.27.18. Tampa Terminal;

5.28. Distribuidor Interno Optico (DIO) até 12

5.28.1.
5.28.2.
5.28.3.
5.28.4.
5.28.5.
5.28.6.

5.28.7.
5.28.8.

5.28.9.

Distribuidor optico para até 12 fibras de parede ou prateleira;

Indicado para uso interno fixado em parede;

Deve ter capacidade de gerenciar até 12 fibras épticas;

Deve permitir utilizar conectores LC, SC, ST e FC;

Deve suportar cabos 6pticos de construcao tight ou loose;

Deve acompanhar o distribuidor Optico, sistema de bandeja de
emenda, protetor de emenda, e bracadeiras plasticas;

Fabricado em plastico de alta resisténcia a impactos;

Possuir compartimento interno para acomodar e proteger o storage de
Pigtails;

Deve possuir peso inferior a 1kg;

5.28.10. O fabricante devera apresentar certificacdo 1SO 9001 E ISO 14001.

5.29. Cabo Optico “Tight Buffer” Multimodo 10 gigabit até 320m

5.29.1.

5.29.2.

Aplicabilidade:

5.29.1.1. Sistemas de Cabeamento Estruturado para trafego de voz,
dados e imagens em interligacdes Opticas internas, em
backbones de interligacbes verticais entre armarios de
distribuicdo principal e de andares ou para atendimento as
areas de trabalho em sistemas FTTD (FiberTo The Desk).

Descricao:

5.29.2.1. Permitir aplicacdo em ambiente interno, com construcdo do
tipo “tight”, composto por fibras épticas multimodo especiais
para aplicacdes 10 gigabit com revestimento primario em
acrilato e revestimento secundario em material polimérico
colorido (900 um), reunidas e revestidas por fibras sintéticas
dielétricas para suporte mecanico (resisténcia a tracao) e
cobertas por uma capa externa em polimero especial para
uso interno;

5.29.2.2. Permitir aplicagbes 10 gigabit em até 320 metros (OM3);

5.29.2.3. Fabricante deste cabo 6ptico devera possuir certificagéo 1SO
9001 E I1SO 14001,

5.29.2.4. Apresentar Certificagdo UL (OFNR);

5.29.2.5. Apresentar Certificagcdo ANATEL;

5.29.2.6. Este cabo devera ser constituido por fibras multimodo 50/125
um g 3um, proof-test 100Kpsi;

5.29.2.7. Apresentar atenuagdo maxima de:

v 3,5 dB/km em 850um; e

v 1,5 dB/km em 1300um.

5.29.2.8. Apresentar largura de banda minima de:

v 2000MHz.km em 850um; e

v 500MHz.km em 1300um.

5.29.2.9. Ser totalmente dielétrico, garantindo a protecdo dos
equipamentos ativos de transmissao contra propagacao de
descargas elétricas atmosféricas;

5.29.2.10. Possuir raio minimo de curvatura de 40 mm apds a
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instalacdo e de 100mm durante a instalagao;

5.29.2.11. Possuir resisténcia a tracdo durante a instalacao (kgf) de 0,2
X massa do cabo;

5.29.2.12. Temperatura de operacdo de 10 a 40 graus, comprovada
através de teste ciclo térmico;

5.29.2.13. Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca
do produto, data de fabricacdo, gravacdo sequencial métrica
(em sistema de medida internacional Sl);

5.29.2.14. Aplicacdo em Sistemas de cabeamento intrabuilding,
segundo as normas ANSI EIA/TIA 568B e ANSI EIA/TIA 568-
B.3; e

5.29.2.15. Demais caracteristicas de acordo com a norma ABNT NBR
14771.

5.30. Corddo Optico Multimodo 50.0um OM3
5.30.1. Aplicabilidade:
5.30.1.1. Sistemas de Cabeamento Estruturado para trafego de voz, dados
e imagens, segundo requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568-B.3
uso interno para cabeamento vertical ou primario em salas ou
armarios de distribuicdo principal, ou para cabeamento horizontal
ou secundario em salas de telecomunicacdes (cross-connect) na
funcao de interligacao de distribuidores e blogueios 6pticos com 0s
equipamentos de rede.
5.30.2. Descricéo:
5.30.2.1. Este corddo devera ser constituido por 2 pares de fibras Opticas
multimodo 50/125um OM3, tipo “tight;
5.30.2.2. Utilizar padréo “zip-cord” de reunido das fibras para diametro de
2mm;
5.30.2.3. A fibra Optica deste corddo devera possuir revesti mento primario
em acrilato e revestimento secundario em PVC;
5.30.2.4. Sobre o revestimento secundario deverdo existir elementos de
tracdo e capa em PVC néo propagante a chama;
5.30.2.5. As extremidades deste corddo Optico duplo devem vir devidamente
conectorizadas e testadas de fabrica;
5.30.2.6. O fabricante devera possuir certificacdo 1ISO 9001 E ISO 14001;
5.30.2.7. Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, identificacao
do produto e data de fabricacao;
5.30.2.8. Ser disponibilizado nas opg¢des de terminacdes com conectores ST/
FC/SC/MT-RJ/ LC E2000-APC;
5.30.2.9. O fabricante deve possuir certificacdo ANATEL para os conectores
opticos ST/ FC/ SC/MT-RJ/ LC e E2000-APC; e
5.30.2.10. O cabo (cordao) optico devera possuir certificacdo ANATEL.

5.31. RACK ABERTO

5.31.1. Sistemas de Cabeamento Estruturado, uso interno, fixado no piso,
vertical ou primério, em salas ou armarios de distribuicdo principal, ou
para cabeamento horizontal ou secundario, em salas de
telecomunicacdes (cross-connect), na funcdo de suporte e fixagcdo de
equipamentos e/ou acessorios de cabeamento.

5.31.2. As condicdes e locais de aplicacdo séo especificados pela norma
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ANSI/TIA/EIA 569 PathwayandSpaces.

5.31.3. Possuir 45U de altura; 540 mm de largura maxima e 920 mm de
profundidade maxima, com perfuracdes a cada 2,27cm (altura padrdo
.U) para montagem e fixacdo mediante parafusos de equipamentos e
elementos passivos de Cabeamento Estruturado.

5.31.4. Ser construidos com 2 postes sem portas e possuir colunas em aco e
base de fixacdo em aluminio na cor preta.

5.31.5. Possibilidade de ser desmontado com o objetivo de ser agil para todas
as alteracdes de layout que venham a acontecer e diminuicdo de custo
para transporte.

5.31.6. Contar com perfuracdes para o travamento do rack ao piso.

5.31.7. Fornecido de fabrica com a numeracdo de cada unidade de altura
padréo U de Rack e nas furagdes 1U j& possuir um sistema que permita
a fixacdo do parafuso sem a necessidade de colocacdo de porca-
gaiolas.

5.31.8. Tanto a parte frontal como traseira da coluna do rack deverao permitir a
fixacdo de parafusos, sendo que na parte frontal cada unidade U ja
possua 0 elemento para fixacdo do parafuso e na parte traseira da
coluna do rack pode-se utilizar porcas gaiolas para a fixacdo dos
parafusos dos equipamentos passivos e ativos.

5.31.9. Permitir a instalacdo de organizadores verticais sem a necessidade de
gualquer tipo de adaptacao;

5.31.10. O Rack devera através de um sistema de vinculacdo elétrica prover o
aterramento dos equipamentos ligados ao mesmo.

5.31.11. O Rack devera ser compativel com organizadores verticais do tipo
canaleta, com largura de 200 ou 315 mm e profundidade minima de 500
mm de tipo duplo (com compartimento frontal e traseiro).

5.31.12. Os organizadores deverdo possuir um proéprio sistema de controle dos
raios de curvaturas (“dedos”) em plastico para a correta acomodagéao
dos cabos e patch cords.

5.31.13. Os organizadores verticais deverao ser acompanhados com portas na
parte frontal e traseira para a protec¢ado dos devidos cabos.

5.31.14. A fixagdo dos organizadores verticais devera ser padronizada para
permitir a instalacdo de guias com largura de 200 ou 315 mm.

5.31.15. O rack devera ser compativel com uma bandeja superior de alta
densidade, confeccionado em aco e plastico para ser fixada na parte
superior do rack e guias inferiores em material termoplastico para
possibilitar o encaminhamento de cabos pela parte inferior do rack
entre as guias verticais de cabos.

5.31.16. Ser elaborados e construidos pelo mesmo fabricante de conectividade.

5.31.17. O fabricante devera contar com certificacdo 1SO 9001 e ISO 14001
vigente.

5.32. Guia de Cabos Vertical Fechado Dupla Face 45U
5.32.1. Acessorio de organizacao e fixacdo de cabos, indicado para instalacao
na parte lateral de racks abertos. Devido aos recortes laterais do guia
vertical e juntamente com o0s guias horizontais (cablethrough) permite
0 roteamento dos cabos para os lados direito ou esquerdo do rack
tanto no topo como em sua base.
5.32.2. Largura dimensionada para acomodacao de cabos de manobra entre
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patch panels e equipamentos.

5.32.3. As colunas suporte do guia deverdo possuir acabamento em pintura
de epdxi pbd de alta resisténcia a riscos, protegido contra corroséo, de
acordo com as condicfes indicadas para uso interno, pela EIA 569 e
confeccionado em aco SAE 1020;

5.32.4. Dimensdes maximas: 2180 mm (p/ Rack 45U) de altura, 200 mm de
largura e 520 mm de profundidade;

5.32.5. Espessura de chapa da estrutura metélica: 2,0 mm;

5.32.6. Fornecido na cor preta;

5.32.7. Deve possuir guias frontais e traseiros (face dupla) para cabos
dispostos verticalmente, que permitem um melhor arranjo e
organizacdo dos cabos de manobra;

5.32.8. Os guias deverao possuir um proprio sistema de controle dos raios de
curvaturas (“dedos”) em plastico para a correta acomodacdo dos
cabos e patch cords.

5.32.9. Os “dedos” do guia deverao ser espagados conforme unidade de U do
rack e devem permitir a fixacdo de cabos através da utilizacdo de
cintas do tipo Velcro.

5.32.10. Possui abertura superior para conexdo com calhas/esteiramento e
inferior para passagem em piso falso;

5.32.11. O Guia Vertical devera permitir a abertura da porta tanto para a direita
como para a esquerda sem a necessidade de utlizacdo de
ferramentas como chaves de fenda, etc.

5.32.12. Os organizadores verticais de cabos deverdo possibilitar a utilizacéo
de no minimo quatro acomodadores plasticos para organizar o
comprimento excedente dos patchcords no interior do organizador,
como também para garantir o controle do raio de curvatura dos cabos.

5.32.13.0s acomodadores deverdo ser instalados e retirados sem a
necessidade de ferramenta.

5.32.14. Os organizadores verticais de cabos deverdo possuir pelo menos
guatro acessos para a passagem de cabos desde a parte frontal para
a parte traseira do Organizador.

5.32.15. Devera suportar acomodacao de pelo menos 600 cabos U/UTP CAT.6
e 300 cabos
CAT.6A.

5.32.16. Devem possuir portas tanto na parte frontal como traseira que
possibilitem a inversao no sentido de abertura das mesmas.

5.32.17. As portas devem ser basculantes para ambos os lados.

5.32.18. Deverao permitir a fixacao de cintas do tipo Velcro na estrutura do guia
vertical para evitar que 0s cabos caiam ao serem retiradas as portas
do mesmo.

5.32.19. Deveréa permitir a instalacdo tanto ao lado do rack como entre racks
adjacentes.

5.32.20. Deve ter a disponibilidade de fornecimento de painel de fechamento
para colocacéo na guia vertical instalada em racks fim de fila.

5.32.21. Os organizadores deverdo prover solucéo de alta densidade de cabos,
minimizando o espaco de instalacéo dos racks.

5.32.22. Todos os componentes da solugdo de racks que sejam o rack
estrutural, os Guias Verticais, e os Guias Horizontais devem ser do
mesmo fabricante dos Patch Panels e Distribuidores Opticos.
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5.33. Bandeja Inferior Para Alta Densidade

5.33.1.

5.33.2.

5.33.3.

Sua funcéo é realizar o encaminhamento dos cabos pela base do rack,
entre 0s organizadores verticais do lado direito e esquerdo, e também
entre racks dispostos lado a lado.

Estrutura em termoplastico dividida em parte frontal e traseira, sendo
que cada parte deve suportar o encaminhamento de até 280 cabos
Cat.5e, 200 cabos Cat.6 e 80 cabos Cat.62

Dimensdes méaximas das bandejas + rack: Altura 120 mm,
Profundidade 610 mm, Largura: 630mm,;

5.34. Bandeja Superior Para Alta Densidade

5.34.1.

5.34.2.

5.34.3.

5.34.4.

5.34.5.

5.34.6.

Sua funcdo € realizar o encaminhamento dos cabos entre o0s
organizadores verticais do lado direito e esquerdo do rack pelo topo do
mesmo.

Estrutura em aco SAE1020 com pintura de epoxi p6 de alta resisténcia
a riscos, protegido contra corrosdo, de acordo com as condi¢cdes
indicadas para uso interno, pela EIA 569 e bordas em termoplastico.
Dimensdes maximas: Altura 120 mm, Profundidade 610 mm, Largura:
630mm,;

Espessura de chapa: 2,0 mm;

Deve permitir o encaminhamento de pelo menos 1060 cabos Cat.5e
ou 760 cabos Cat.6 ou 340 cabos Cat.6A com taxa de ocupacgéo de
50%.

Estrutura em aco fornecido na cor preta;

5.35. Suporte de ancoragem para cabos

5.35.1.

5.35.2.

5.35.3.

5.35.4.
5.35.5.

5.35.6.
5.35.7.

Sistemas de cabeamento estruturado, uso interno, nos racks em
armarios ou nas salas de telecomunicacdes, permite a ancoragem de
cabos metalicos ou épticos pré-conectorizados.

Confeccionado em aco e acabado em pintura epéxi de alta resisténcia
a riscos na cor preta;

Produto resistente e protegido contra corrosdo, para as condicdes
especificadas de uso em ambientes internos (EIA - 569);

Deve ser compativel com rack de tipo aberto padrédo 19”;

Deve acomodar até 6 cabos Opticos pré-conectorizados ou 6 cabos
metalicos;

Devera ser fornecido com parafusos de fixacao e abracadeiras;
Devera apresentar Altura de 88mm, largura de 25mm e profundidade
de 126mm.

5.36. ACESSORIOS PARA RACK

5.36.1.
5.36.2.
5.36.3.
5.36.4.
5.36.5.
5.36.6.

Calha de 8 tomadas;

Tampa de fechamento 1/2U angular
Painel de fechamento 1U plastico
Parafusos e porcas gaiolas;
Abracadeiras;

Velcro dupla face.

5.37. TESTE (CERTIFICACAO DO CABEAMENTO ESTRUTURADO)
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5.37.1.

5.37.2.

5.37.3.

Toda a Rede de Dados devera ser certificada (Cabeamento Horizontal
e primario);

O cabeamento horizontal devera ser certificado no minimo como
Cat.6, de acordo com as Normas ANSI/EIA/TIA 568-B;

Devera ser utilizado equipamento de certificagdo, o qual devera
apresentar mensagem em caso de ruido no cabeamento.

5.38. ATIVACAO DA REDE

5.38.1.

A contratada ser& responsavel por toda as atividades de ativagdo da
rede instalada.

5.39. DOCUMENTACAO

5.39.1.

5.39.2.

Fazem parte da documentacdo ser entregue ao final de obra os
seguintes documentos:

“As Built” (como construido);

Memorial descritivo da rede instalada;

Certificagdo Cat6 (canal por ponto instalado;

Teste de Enlace Permanente;

Plano de face de todos os rack’s instalados;

Esquemaético vertical

Fotos dos rack’s, apds a conclusao dos servigos de instalagao.

Declaragéo de garantia.

Documentacao de todos os materiais empregados na instalacao.

Certificado de calibracdo do(s) equipamento(s) utilizado(s) para os

testes de certificacao.
Os documentos a serem apresentados deverdo ser desenvolvidos em
meios eletrénicos (AutoCad, Word, Excel ou programas similares que
gerem 0s mesmos tipos de arquivos), devendo ser entregues em midia
CD (compact disk) e em papel sulfite nos formatos padronizados pela
ABNT cujo prazo sera acordados entre as partes.

5.40. SERVICOS DE RETIRADA DO CABEAMENTO INUTILIZADO

5.40.1.

5.40.2.

5.40.3.

Este item trata daquilo que esta sendo conhecido no mercado como TI
Verde. As exigéncias aqui apresentadas se justificam no cenario atual
de reutilizacdo do cobre, pois alguns problemas sé&o encontrados
como: emissdo de gases pela queima de residuos plasticos e pelo
processo de metalurgia do cobre, deposicdo de PVC e PE (polietileno)
em aterros sanitarios, alto custo ambiental dos processos metallrgicos
gue demandam grande quantidade de energia.

A empresa sera responsavel pela retirada e descarte de todo o
sistema de cabeamento de dados e voz atuais, no caso de
substituicbes de cabos antigos que serédo inutilizados com a ativacao
da nova rede estruturada.

Essa retirada devera ser feita em conjunto entre a empresa
DETENTORA e o fabricante da nova solucdo de cabeamento, que
cuidardo desde a retirada dos materiais até a reciclagem, com o
objetivo de preservar o meio-ambiente e racionalizar a utilizacdo de
recursos nao renovaveis através do tratamento de residuos
provenientes do descarte de produtos de cabeamento estruturado.
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5.40.4.

5.40.5.

5.40.6.

5.40.7.

5.40.8.

5.41.

Para a coleta seletiva dos materiais inutilizados a serem reciclados, o
fabricante devera disponibilizar no local da obra, nos pavimentos
envolvidos, bolsas de coleta tipo “Big Bag”.

Todos os materiais retirados deverdo ser enviados para reciclagem em
empresas homologadas, evitando a emissdo de poluentes ou
destinacgdo incorreta de residuos

Os processos de tratamento de residuos plasticos, PVC, polietileno,
cobre e outros, efetuados pelo fabricante da solucdo de cabeamento,
deverao, preferencialmente, serem aderentes aos mesmos requisitos
ambientais para obtencdo de certificacdo do Intuito Nacional de
Metrologia, Normatizagdo de Qualidade Industrial — INMETRO, tais
como: utilizacdo de materiais reciclados e reciclaveis, atoxicos, com
maior vida util e menor custo de manutencao.

Havendo necessidade de descarte de cabos Opticos fica sob
responsabilidade da empresa CONTRADA o envio destes residuos
para Aterro Industrial — Classe Il, ja que 0os mesmos se enquadram
nesta categoria de residuos nédo perigosos.

E deverd ser entregue a contratante o certificado de descarte
ambiental com as descri¢cdes e quantitativos descartados.

ESPECIFICACAO TECNICA DO SISTEMA DE COMUTADORES DE
REDES (SWITCHES)

5.41.1. Esta especificacdo estabelece as condicbes técnicas

minimas necessarias de caracterizacdo e funcionamento da
solugdo de comutadores de redes (switches), a serem instalados
nos locais.

5.41.2. O Sistema de comutadores de redes (switches) tera a

finalidade de permitir a conectividade de todos os dispositivos da
rede local através da tecnologia Ethernet 10/100/1000, se utilizando
do cabeamento disponivel para tal funcdo, bem como realizar a
alimentacdo elétrica dos aparelhos telefénicos IP através de
tecnologia PoE (Power over Ethernet).

5.41.3. Devera possuir garantia pela CONTRATADA enquanto vigorar o

contrato.

5.41.4. EQUIPAMENTOS E QUANTIDADES

Descricdo dos Materiais ou Equivalente
Técnico Quantidade

Para a Sede de Sao Sebastiao

Switch Tipo | — 24 portas 08pcs

Switch Tipo Il — 48 portas 04 pcs

5.41.4.1. DESCRICOES DOS REQUISITOS PARA A SOLUCAO DE
COMUTADORES DE REDES (SWITCHES)

5.41.4.1.1. Switch Tipo | — 24 portas
5.41.4.1.1.1. Os Switches Tipo | deverao ser instalados em local
especifico conforme indicado pela Companhia.
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Devera atender no minimo, aos requisitos e
caracteristicas abaixo relacionados:
541.4.1.1.1.1. O equipamento deve suportar até no
minimo 4 portas 1 Gigabit com conversor optico
full-duplex, para fibras oOticas multi-modo ou
Mono-modo, sendo entregues no minimo 1
delas com o devido GBIC ou SFP.
5414.1.1.1.2. Possuir capacidade de associacdo das
portas 1000Base-SX em grupo de duas portas,
formando uma Udnica interface l6gica com as
mesmas facilidades das interfaces originais,
compativel com a norma IEEE 802.3ad.
541.4.1.1.1.3. Possuir, no minimo, 24 portas Ethernet
10/100/1000 com autosensing de velocidade e
com conectores RJ-45. Todas as 24 portas
devem operar simultaneamente em conjunto
com as 2 portas 1 Gigabit.
5.41.4.1.1.1.4. Implementar Power Over Ethernet (PoE)
de acordo com o padrdao IEEE 802.3af e
802.3at em todas as portas ethernet
10/100/1000 com no minimo 370W com fonte
interna no equipamento.
541.4.1.1.1.5. As interfaces 10/100/1000 devem
obedecer as normas técnicas |IEEE802.3
(10BaseT), IEEE802.3u (100BaseTX), 802.3ab
(1000BaseT) e IEEE8B02.3x (n Control).
5.41.4.1.1.1.6. Todas as portas Ethernet 10/100/1000 devem
suportar autoconfiguragdo de crossover (Auto
MDIX).
5.41.4.1.1.1.7. Todas as portas Ethernet 10/100/1000 devem
suportar configuracdo Half-Duplex e Full-Duplex,
com a opcéao de negociacdo automatica.
5.41.4.1.1.1.8. Possuir capacidade de associacdo das portas
10/100/1000, no minimo, em grupo de duas
portas, formando uma Unica interface légica com
as mesmas facilidades das interfaces originais,
compativel com a norma IEEE 802.3ad.
5.41.4.1.1.1.9. Possibilitar a configuracdo dinamica de portas
por software, permitindo a definicdo de portas
ativas/inativas.

5.41.4.1.1.1.10. Deve suportar os protocolos Ipv4 e Ipv6;

5.41.4.1.1.1.11. ImplementarVLANS por porta;

54141.1.1.12. Implementar VLANs compativeis com o
padrao IEEE 802.1q;

541.4.1.1.1.13. Suportar a ativacdo de até 1023 VLANS;

5.41.4.1.1.1.14. Suportar no minimo 4096 VLAN Ids;

541.41.1.1.15. Implementar mecanismo de selecao de

guais vlans serdo permitidas através de trunk
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802.1q;

5.41.4.1.1.1.16. Deve ser permitida a configuracdo dessa
selecéo de forma dinamica;

5.41.4.1.1.1.17. Deve suportar taxa de transmissao de
pacotes (64 Bytes) de no miminimo 101Mpps;

5.41.4.1.1.1.18. Suportar jumbo frames de 9216 bytes;

541.4.1.1.1.19. Suportar empilhamento dedicado até 8
Switches com largura de banda total de 80Gbps;

5.41.4.1.1.1.20. Ter a capacidade de comutacdo de até
136 Gbps;

541.4.1.1.1.21. Suportar no minimo 16000 MAC address
na tabela de enderecamento;

5.41.4.1.1.1.22. Deve suportar a implantacdao de pelo
menos 3000 rotas Ipv4 e 1500 rotas Ipv6;

541.4.1.1.1.23. Suporte a IGMP (v1, v2 e v3) snooping;

5.41.4.1.1.1.24. Deve suportar o gerenciamento através
de SNMP v1, v2c e v3

5.41.4.1.1.1.25. Possuir porta de console para ligacdo

direta e através de terminal RS-232 para acesso
a interface de linha de comando. Podera ser
fornecida porta de console com interface USB.

5.41.4.1.1.1.26.Deve responder a pacotes para teste da

implementacdo dos niveis de servigo
especificados (SLA). Deveram ser suportadas
no minimo as seguintes operacdes de teste:
5.41.4.1.1.1.26.1. ICMP echo;
5.41.4.1.1.1.26.2. TCP connect (em qualquer porta
TCP do intervalo 1-50000 que o
administrador especifique).
5.41.4.1.1.1.26.3. UDP echo (em qualquer porta
UDP do intervalo 1-50000 que o
administrador especifique).
5.41.4.1.1.1.26.4. O switch deve suportar pelo
menos 5 (cinco) destas operacdes de
testes simultaneamente.
541.4.1.1.1.27. Permitir a atualizacdo de software sem
perda de pacotes;
541.4.1.1.1.28. Suportar facilidades de programabilidade
através de NETCONF/YANG;
5.41.4.1.1.1.29. Suportar scripts de configuragdo em
Python;
5.41.4.1.1.1.30. Possuir DRAM de no minimo 2GB e flash
de no minimo 4GB;
541.4.1.1.1.31. Possuir buffer de no minimo 5MB;
5.41.4.1.1.1.32.  Suportar PIM-SM e SSM
5414.1.1.1.33. O equipamentodeve estar homologado
pela ANATEL.

5.41.4.1.2. Switch Tipo Il — 48 portas
5.41.4.1.2.1. Os Switches Tipo Il deverdo ser instalados em local
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especifico conforme indicado pela Companhia. Devera
atender no minimo, aos requisitos e caracteristicas
abaixo relacionados:

5.41.4.1.2.1.1. O equipamento deve suportar até no minimo 4

portas 1 Gigabit com conversor 6ptico full-duplex,
para fibras 6ticas multi-modo ou Mono-modo, sendo
entregues no minimo 1 delas com o devido GBIC ou
SFP.
541.4.1.2.1.2. Possuir capacidade de associacdo das
portas 1000Base-SX em grupo de duas portas,
formando uma unica interface l6gica com as
mesmas facilidades das interfaces originais,
compativel com a norma IEEE 802.3ad.
5.41.4.1.2.1.3. Possuir, no minimo, 48 portas Ethernet
10/100/1000 com autosensing de velocidade e
com conectores RJ-45. Todas as 48 portas
devem operar simultaneamente em conjunto
com as 2 portas 1 Gigabit.
5.41.4.1.2.1.4. Implementar Power Over Ethernet (PoE)
de acordo com o padrdao IEEE 802.3af e
802.3at em todas as portas ethernet
10/100/2000 com no minimo 740W com fonte
interna no equipamento.
5.41.4.1.2.1.5. As interfaces  10/100/1000 devem
obedecer as normas técnicas IEEE802.3
(10BaseT), IEEE802.3u (100BaseTX), 802.3ab
(1000BaseT) e IEEE802.3x (n Control).
5.41.4.1.2.1.6. Todas as portas Ethernet 10/100/1000
devem suportar autoconfiguragdo de crossover
(Auto MDIX).
541.4.1.2.1.7. Todas as portas Ethernet 10/100/1000
devem suportar configuracdo Half-Duplex e
Full-Duplex, com a opcdo de negociagcao
automatica.
5.41.4.1.2.1.8. Possuir capacidade de associacdo das
portas 10/100/1000, no minimo, em grupo de
duas portas, formando uma Unica interface
l6gica com as mesmas facilidades das
interfaces originais, compativel com a norma
IEEE 802.3ad.
5.41.4.1.2.1.9. Possibilitar a configuracdo dinamica de
portas por software, permitindo a definicdo de
portas ativas/inativas.
5.41.4.1.2.1.10. Deve suportar os protocolos Ipv4 e Ipv6;
5414.1.2.1.11. ImplementarVLANS por porta;
541.41.2.1.12. Implementar VLANs compativeis com o
padréao IEEE 802.1q;
5.41.4.1.2.1.13.  Suportar a ativagdo de até 1023 VLANS;
5.41.4.1.2.1.14. Suportar no minimo 4096 VLAN Ids;
5.41.4.1.2.1.15. Implementar mecanismo de selecao de
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quais vlans serdo permitidas através de trunk
802.1q;

5.41.4.1.2.1.16. Deve ser permitida a configuracdo dessa
selecéo de forma dinamica;

5.41.4.1.2.1.17. Deve suportar taxa de transmissao de
pacotes (64 Bytes) de no miminimol137Mpps;

5.41.4.1.2.1.18.  Suportar jumbo frames de 9216 bytes;

5.41.4.1.2.1.19. Suportar empilhamento dedicado de até
8 Switches com largura de banda total de
80Gbps;

5.41.4.1.2.1.20.  Ter a capacidade de comutacdo de até
184Gbps;

541.4.1.2.1.21.  Suportar no minimo 16000 MAC address
na tabela de enderecamento;

5.41.4.1.2.1.22. Deve suportar a implantacdo de pelo
menos 3000 rotas Ipv4 e 1500 rotas Ipv6;

5.41.4.1.2.1.23.  Suporte a IGMP (v1, v2 e v3) snooping;
5.41.4.1.2.1.24. Deve suportar o gerenciamento através
de SNMP v1, v2c e v3
5.41.4.1.2.1.25. Possuir porta de console para ligacdo
direta e através de terminal RS-232 para
acesso a interface de linha de comando.
Podera ser fornecida porta de console com
interface USB.
5.41.4.1.2.1.26. Deve responder a pacotes para teste da
implementacdo dos niveis de servigco
especificados (SLA). Deveram ser suportadas
no minimo as seguintes operacodes de teste:
5.41.4.1.2.1.26.1. ICMP echo;
5.41.4.1.2.1.26.2. TCP connect (em qualquer porta
TCP do intervalo 1-50000 que o
administrador especifique).
5.41.4.1.2.1.26.3. UDP echo (em qualquer porta
UDP do intervalo 1-50000 que o
administrador especifique).
5.41.4.1.2.1.26.4. O switch deve suportar pelo
menos 5 (cinco) destas operacdes de
testes simultaneamente.
5.41.4.1.2.1.27. Permitir a atualizacdo de software sem
perda de pacotes;
5.41.4.1.2.1.28. Suportar facilidades de programabilidade
através de NETCONF/YANG;
5.41.4.1.2.1.29. Suportar scripts de configuracdo em
Python;
5.41.4.1.2.1.30. Possuir DRAM de no minimo 2GB e flash
de no minimo 4GB,;
5.41.4.1.2.1.31. Possuir buffer de no minimo 5MB;
5.41.4.1.2.1.32. Suportar PIM-SM e SSM
5.41.4.1.2.1.33. O equipamento deve estar homologado
pela ANATEL
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5.42. ESPECIFICACAO TECNICA DO SISTEMA DE CONTROLADORAS
WI-FI E PONTOS DE ACESSO WI-FI (AP)

5.42.1. Esta especificacdo estabelece as condicbes técnicas
minimas necessarias de caracterizagdo e funcionamento da
solucéo de Controladoras W-Fi e pontos de acesso Wi-Fi (APs).

5.42.2. O Sistema de Controladoras W-Fi e pontos de acesso Wi-Fi
(APs) tem por objetivo permitir a conectividade através de rede sem
fio (wireless) de dispositivos Wi-Fi tais como notebooks, tablets e
smartphones a Rede Local através de tecnologia Wi-Fi
802.11a/b/g/n/ac.

5.42.3. Deverd possuirgarantia pela CONTRATADA enquanto
vigorar o contrato.

5.42.4. EQUIPAMENTOS E QUANTIDADES

Descricdo dos Materiais ou Equivalente
Técnico Quantidade
Para a Sede de S&do Sebastido

0lpcs
Controladoras Wireless Wi-Fi

15p¢s

Pontos de Acesso — Acess Points - AP

5.42.4.1. DESCRICOES DOS REQUISITOS PARA A SOLUCAO DE
CONTROLADORAS WI-FI E PONTOS DE ACESSO WI-FI
(AP)

5.42.4.1.1. Controladoras Wireless Wi-Fi
5.42.4.1.1.1. As controladoras wireless Wi-Fi deverdo ser
instalados em local especifico conforme indicado
pela Companhia. Devera atender no minimo, aos
requisitos e caracteristicas abaixo relacionados:
5424.1.1.1.1. Possuir LEDs para a indicacdo do status
das portas e atividade;

5.42.4.1.1.1.2. Possuir fonte de alimentacéo interna com
selecdo automéatica de tenséo (100-240 VAC);
5.42.4.1.1.1.3. Deverd ser acompanhado de todos os

acessorios necessarios para operacionalizacéo
do equipamento, tais como: softwares, cabos
de console, kits para montagem no rack,
documentagdo técnica e manuais que
contenham informacdes suficientes para
possibilitar a instalacdo,configuracdo e
operacionalizagao do equipamento;

5424.1.1.1.4. Possuir porta de console para
gerenciamento e configuracdo via linha de
comando (CLI — comandline interface) com
conector RJ-45, conector padrao RS-232 ou
USB;

5.42.4.1.1.1.5. Possuir, pelo menos, 4 (quatro) portas
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Gigabit Ethernet (RJ 45);

5.42.4.1.1.1.6. Centralizagdo da  manutengcdo e
distribuicdo das configuracbes dos Pontos de
Acesso (Access Points) dos padrdes A/B/G/N e
AC;

5424.1.1.1.7. Controlar a configuracdo dos pontos de
acesso gerenciados e otimizar o desempenho e
a cobertura da radio-frequéncia (RF);

5.42.4.1.1.1.8. Gerenciar, no minimo, 25 Pontos de
Acesso  wireless  simultaneamente, com
centralizacdo das funcionalidades de
autenticacdo, podendo chegar a 75 Pontos de
Acesso através da adicdo de licencas de
software;

5.42.4.1.1.1.9. A controladora WLAN poderd estar
remotamente conectada aos Pontos de Acesso
por ele gerenciados, inclusive via roteamento
nivel 3 da camada OSI;

5.42.4.1.1.1.10. Implementar varredura de RF continua,
programada ou sob demanda, com
identificacdo de Pontos de Acesso ou clientes
irregulares;

5.42.4.1.1.1.11. Na ocorréncia de inoperancia de um
Ponto de Acesso, a controladora WLAN devera
ajustar automaticamente a poténcia dos Pontos
de Acesso adjacentes, de modo a prover a
cobertura da area ndo assistida;

5.42.4.1.1.1.12.  Ajustar automaticamente o0s canais de
modo a otimizar a cobertura de rede e mudar
as condicdes de RF baseado em performance;

5.42.4.1.1.1.13. Detectar interferéncia e ajustar
parametros de RF, evitando problemas de
cobertura e controle da propagacéao indesejada
de RF;

5.42.4.1.1.1.14. Implementar sistema de balanceamento
de carga para associacdo de clientes entre
Pontos de Acesso proximos, para otimizar a
performance;

5.42.4.1.1.1.15. Detectar buracos de cobertura
(coverageholes) e efetuar os devidos ajustes
para sua correcao automaticamente;

5.42.4.1.1.1.16.  Ajustar dinamicamente o0 nivel de
poténcia e canal de radio dos Pontos de
Acesso, de modo a otimizar o tamanho da
célula de RF, garantindo a performance e
escalabilidade;

5.42.41.1.1.17. Implementar os protocolos NTP;

5.42.4.1.1.1.18. Permitir a atualizacdo remota do sistema
operacional e arquivos de configuracdo
utilizados no equipamento via interfaces
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ethernet e serial (terminal assincrono);

5.42.41.1.1.19. Permitir a configuracdo e gerenciamento
através de browser padrdo (http, https), SSH,
telnet e porta serial,

5.42.4.1.1.1.20. Permitir a gravacdo de eventos em log
interno e externo (syslog);

542.4.1.1.1.21. Implementar os padroes abertos de
geréncia de rede SNMPv2c e SNMPv3,
incluindo a geracao de traps

5.42.4.1.1.1.22. Possuir suporte a MIB Il, conforme RFC
1213;

5.42.4.1.1.1.23. Possibilitar a obtencdo via SNMP de
informacdes de capacidade e desempenho da
CPU, memodria e portas;

5.42.4.1.1.1.24. Implementar Qualidade de Servi¢o
Diffserv/DSCP com suporte a multiplas filas de
prioridade por usuario e WMM;

5.42.4.1.1.1.25. Possibilitar roaming com integridade de
sessdo, dando suporte a aplicacdes em tempo
real, tais como, VolP, WebCasting,
videoconferéncia, dentre outras;

5.42.4.1.1.1.26.  Possibilitar a mobilidade através de VPNs
sem necessidade de restabelecimento de
tuneis seguros (roaming seguro);

5.42.4.1.1.1.27. Implementar padrdao 802.1p (Classof
Service) para cada porta;

5.42.4.1.1.1.28. Implementar mecanismos para deteccao,
localizac&o e bloqueio de pontos de acesso néao
autorizados (rogues);

5.42.4.1.1.1.29. Possuir  capacidade de  detectar
simulacdo (spoofing) de enderecos MAC de
Pontos de Acesso (Access Point) do sistema;

5.42.4.1.1.1.30. Implementar suporte a assinaturas de
ataques de RF e prevencédo de intrusdo para
ajudar ao administrador a customizar arquivos
de assinatura de ataques para rapidamente
detectar ataques de RF mais comuns tais
como: denialofservice (DoS), Netstumbler e

FakeAP;
5.42.4.1.1.1.31. Implementar listas de controle de acesso;
5.42.4.1.1.1.32. Implementar  filtros  baseado em

protocolos e em enderecos MAC;
5.42.4.1.1.1.33. Implementar IEEE 802.1X, com pelo
menos 0s seguintes métodos EAP:
5.42.4.1.1.1.33.1. EAP-Flexible Authentication via
Secure Tunneling (EAP-FAST),

5.42.4.1.1.1.33.2. Protected EAP- Generic Token
Card (PEAP-GTC),
5.42.4.1.1.1.33.3. PEAP-Microsoft Challenge

Authentication Protocol Version 2
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(PEAP-MSCHAPV2),
5.42.4.1.1.1.33.4. EAP-Transport Layer  Security
(EAP-TLS).
5.42.4.1.1.1.34. Integracdo com Radius Server e Tacacs
Server que suporte os métodos EAP citados;
5.42.4.1.1.1.35. Implementar associacdo dinamica de
usuario a VLAN, com base nos parametros da
etapa de autenticacao;
5.42.4.1.1.1.36. Implementar protocolo de autenticacéo
para controle do acesso administrativo ao
equipamento com mecanismos de AAA
(Authentication, Authorization e Accounting);
5.42.4.1.1.1.37. Implementar protocolo de autorizacdo e
contabilizacdo de comandos efetuados no
equipamento, com mecanismos de AAA
(Authentication, Authorization e Accounting)
gue possuam criptografia e garantia de entrega
das mensagens;
5.42.4.1.1.1.38. Implementar associacdo dinamica de
ACL e de QoS por usuario, com base nos
parametros da etapa de autenticacéo
5.42.4.1.1.1.39. Implementar criptografia do trafego de
controle entre a controladora WLAN e o0s
respectivos APs gerenciados;
5.42.4.1.1.1.40. Suportar a autenticacdo com geragao
dindmica de chaves criptogréficas por sessao e
por usuario;
5.42.4.1.1.1.41. Implementar WEP
(WiredEquivalentPrivacy), chaves estaticas e
dindmicas (40 bits e 128 bits);
5.42.4.1.1.1.42. Implementar WPA (Wi-Fi  Protected
Access com algoritmo de criptografia TKIP e
MessagelntegrityCheck-MIC);
5.42.4.1.1.1.43. Implementar WPA-2 (Wi-Fi Protected
Access com algoritmo de criptografia AES, 128
bits);
5.42.4.1.1.1.44. Permitir realizar a autenticacdo baseada
em WEB, sendo possivel fazer a customizacgéo
da pagina de login, permitindo inserir no
controlador a pagina customizada;
5.42.4.1.1.1.45. Deve atender aos padroes:
- |IEEE 802.11a
IEEE 802.11b
|IEEE 802.11g
IEEE 802.11e
IEEE 802.11h
IEEE 802.11n
IEEE 802.11ac
IEEE 802.11ax
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IEEE 802.1Q
5.42.4.1.1.1.46. Devera ser fornecido um jogo de manuais
originais dos equipamentos fornecidos,
preferencialmente em lingua portuguesa,
contendo informacbes sobre as suas
caracteristicas técnicas, configuracoes,
programacao, montagem, instalagéo,
manutencdo, operacdo e gerenciamento de

todas as funcionalidades fornecidas.
5.42.4.1.1.1.47. Toda documentacdo dos equipamentos
fornecidos devera ser fornecida ou em midia
digital ou na forma de arquivos eletronicos.
5.42.4.1.1.1.48. Todas as versdes de sistema operacional
ou software armazenado no equipamento
deverdo ser fornecidos nos releases mais
atualizados, adequadas as necessidades
requeridas nesta especificacdo. Durante a
vigéncia da garantia / suporte técnico sera
prevista a atualizacdo do Sistema Operacional
do equipamento dentro da mesma versado por
outra mais atualizada visando manter o
equipamento atualizado e livre de bugs, falhas
de seguranca etc.
5.42.4.1.1.1.49. Deverdo ser fornecidos todos os
softwares, cabos de forca e ldgicos,
conectores, adaptadores, acessérios de
fixacao, necessarios para o] pleno
funcionamento do equipamento.

5.42.4.1.2. Pontos de Acesso — Acess Point - APs
5.42.4.1.2.1. Os APs deverdo ser instalados em local
especificoconforme indicado pela Companhia.
Devera atender no minimo, aos requisitos e
caracteristicas abaixo relacionados:
5.42.4.1.2.1.1. Deve ser capaz de operar
simultaneamente nos padrdes 802.11a/n/ac/ax
(5Ghz) e 802.11b/g/n (2.4Ghz), através de
radios independentes (Dual Radio AP).
5.42.4.1.2.1.2. Deve ser um equipamento ponto de
acesso WiFi para rede local sem fio de uso
interno, sem antenas aparentes, que atenda os
padrbes IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g,
802.11n, 802.11ac e 802.11ax.
5.42.4.1.2.1.3. Possuir  funcionamento em  modo
autbnomo sem a necessidade de controlador.
Neste modo, permitir configuragdo e
funcionamento do ponto de acesso sem a
necessidade do controlador;
5.42.4.1.2.1.4. Possuir  funcionamento em  modo
gerenciado por Controlador WiFi para
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configuracéo de seus parametros,
gerenciamento das politicas de seguranca,
QoS e monitoramento de RF;

5.42.4.1.2.1.5. Devera estar logicamente conectado a
um Controlador WiFi, inclusive via roteamento
da camada de rede OSI, através de rede
publica ou privada;

5.42.4.1.2.1.6. Deve possuir certificacdo da Wi-Fi
Alliance para 802.11a, 802.11b, 802.11g,
802.11n, 802.11ac e 802.11ax.

5424.1.2.1.7. Deve ser homologado pela ANATEL;

5.42.4.1.2.1.8. Deve implementar cliente DHCP, para
configuracdo automatica de rede;

5.42.4.1.2.1.9. Possuir mecanismo de funcionamento
para trabalhar com Controladores WiFi em
redundancia (principal e redundante);

5.42.4.1.2.1.10. Deve poder operar de tal forma que
realize o chaveamento (switching) do trafego
local dos usuérios sem que este trafego tenha
gue passar atraves do(s) Controlador(es)WiFi -
operacdo em modo de “chaveamento de
trafego local’;

5.42.4.1.2.1.11. Deve permitir a operacdo de usuarios
configurados nos padrées IEEE 802.11b/g/n e
802.11a/n/ac/ax simultaneamente;

5.42.4.1.2.1.12. Possuir capacidade de selecionar
automaticamente o canal de transmissao;

5.42.4.1.2.1.13. Permitir o ajuste dindmico de nivel de
poténcia e canal de radio de modo a otimizar o
tamanho da célula de RF;

5.42.4.1.2.1.14. Possuir suporte a pelo menos 16 SSIDs;

5.42.4.1.2.1.15. Permitir  habilitar e desabilitar a
divulgacao do SSID;

5.42.4.1.2.1.16. Possuir padrao WMM (Wi-Fi Multimedia)
da Wi-Fi Alliance para priorizacao de trafego;

5.42.4.1.2.1.17. N&o deve haver licenca restringindo o
namero de usuarios por ponto de acesso.

5424.1.2.1.18. O Ponto de acesso deve permitir
configuragdo de base de usuérios local para
utilizacdo com protocolo 802.1X, com no
minimo 100 usuarios;

5.42.4.1.2.1.19.  Deve possuir no minimo 02 radios (dual
radio), com tecnologia MU-MIMO operando
simultaneamente em frequéncias distintas;

5.42.4.1.2.1.20. Possuir poténcia maxima de transmissao
de, no minimo, 20dBm para IEEE
802.11a/b/g/n/ e IEEE 802.11ac/ax;

5.42.4.1.2.1.21. Possuir antenas compativeis com as
frequéncias de radio dos padroes 2.4GHz e
5GHz com ganho de, pelo menos, 4 dBi e 5dBi,
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respectivamente, com padrdo de irradiacédo
omnidirecional;

5.42.4.1.2.1.22. Possuir um valor de transmissdo maior
ou igual a 20dBm com todas as antenas
habilitadas;

5.42.41.2.1.23. Possuir, no minimo, uma interface IEEE
802.3 10/100/1000BaseT Ethernet, auto-
sensing, auto MDI/MDX, com conectores RJ-
45, para conexao a rede local fixa;

5.42.4.1.2.1.24. Permitir a atualizacdo remota do sistema
operacional e arquivos de configuracdo
utilizados no equipamento via interfaces
ethernet ou serial (terminal assincrono);

5.42.4.1.2.1.25. Possuir no minimo 01 LED indicativo do
estado de operacéo;

5.42.4.1.2.1.26. Deve possuir uma trava de seguranca
compativel a utilizada em desktops e notebooks
(Kensington securitylock) e que permita a
instalacdo de um cabo de segurangcacom a
finalidade de evitar o furto do equipamento;

5.42.4.1.2.1.27. Implementar balanceamento de carga de
usuarios de modo automatico através de
multiplos pontos de acesso, para otimizar o
desempenho quando grande quantidade
deusuarios esta associada aos pontos de
acesso;

5.42.4.1.2.1.28. Deve permitir a configuracdo da técnica
"beamforming” de transmissdo de forma
otimizar a relacdo de sinal ruido e a
performance de transmissdo de dados para
determinados usuarios da rede WLAN. Deve
permitir esta formacdo de banda para cliente
802.11ac e 802.11ax;

5.42.4.1.2.1.29. Deve possuir, em conjunto com a
controladora, mecanismo de otimizacdo de
trafego multicast para video, permitindo a
definicho de largura de banda por grupo
multicast. Estemecanismo deve permitir que o
trafego de multicast seja enviado aos clientes
da rede WiFi na velocidade de conexdo destes
clientes mesmo que esta velocidade naoseja o
“rate” mandatério;

5.42.4.1.2.1.30. Possibilitar a alimentagao via padrédo PoE
(IEEE 802.3af) utilizando apenas uma porta do
switch onde estiver conectado;

5.42.4.1.2.1.31. Possuir estrutura que permita fixacdo do
equipamento em teto e também em parede e
devem ser fornecidos os acessoérios para que
possa ser feita a fixacao;

5.42.4.1.2.1.32. Deve ser entregue com todos o0s
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acessoOrios necessarios para operacionalizacéo
do equipamento, tais como: kits de instalacéo,
softwares, documentagéo técnica e
manuaisque contenham informacdes
suficientes para possibilitar a instalacéo,
configuracéo e operacionalizacéo;

5.42.4.1.2.1.33. Possuir varredura de RF nas bandas
802.11 b/g/n e 802.11 a/n para identificacdo de
pontos de acesso intrusos nao autorizados
(rogues) e interferéncias no canal habilitado
noponto de acesso sem impacto no seu
desempenho;

5.42.4.1.2.1.34. Deve suportar a autenticagdo com
geracdo dindmica de chaves criptograficas por
Sessao e por USUario;

5.42.4.1.2.1.35. Possuir criptografia do trafego local;

5.42.4.1.2.1.36. Implementar WPA (Wi-Fi  Protected
Access com algoritmo de criptografia TKIP e
MessagelntegrityCheck-MIC);

5.42.4.1.2.1.37. Implementar WPA-2 (Wi-Fi Protected
Access com algoritmo de criptografia AES);

5.42.4.1.2.1.38.  Deve possuir hardware dedicado para a
analise de espectro (ASIC) dedicado para esta
funcao localizado dentro do ponto de acesso;

542.4.1.2.1.39. O equipamento deverd suportar a
realizacdo de monitoracdo real-time das
frequéncias de Radio Frequéncia (analise
espectral) em busca de interferéncias WiFi e
Interferéncias Nao-WiFi;

5.42.4.1.2.1.40. Quando em operacao de monitoragcédo de
espectro, as funcbes de monitoracdo real-time
em Radio Frequéncia (analise espectral) devem
ser realizadas via hardware, comchipset (ASIC)
dedicado para esta funcao localizado dentro do
ponto de acesso;

5.42.4.1.2.1.41. Quando em operacao de monitoragéo de
espectro, deve detectar e gerar alarmes de
interferéncias WiFi (provenientes de
dispositivos padrdo IEEE802.11) edetectar,
classificar, identificar e localizar em mapa com
certa precisdo além de gerar alarmes de
interferéncias naoWiFi, tais como Bluetooth,
telefones sem fio, cAmeras devideo sem fio,
Micro-ondas e outros;

5.42.4.1.2.1.42. Caso o0 Access Point ndo possua
chipset(ASIC) dedicado para funcdo de
monitoragdo de espectro deve ser fornecido 1
Access Point operando em modo monitor para
cadaAccess Point operando em modo Local;

5.42.4.1.2.1.43. Quando em operacao de monitoragao de
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espectro, deve ter a capacidade de mudar de
canal caso seja detectada alguma das
interferéncias listadas no item anterior no
canalde operacdo atual e devem permanecer
no novo canal caso a interferéncia seja

persistente;
5.42.4.1.2.1.44.  Suportar operar nos seguintes modos:
“Modo Local’, “Modo Monitor” e “Modo

Analisador de Espectro”;

5.42.4.1.2.1.45. Operando em “Modo Local” o ponto de
acesso deve fornecer informacdes ao
Controlador WiFi ao qual estd associado
referentes a qualidade do espectro de RF no
canal de operacao atual ao mesmo tempo que
processa dados 802.11 dos usuérios da rede
WiFi. Devera fazer tanto a transmissao de
dados WiFi quanto a analise de espectro
simultaneamente;

5.42.4.1.2.1.46. Operando em “Modo Monitor” devera
fornecer informagbes ao Controlador WiFi
referente a qualidade do espectro de RF para
todos os canais monitorados identificando
equipamentos interferentes na rede WiFi e
rogue APS;

5.42.4.1.2.1.47. Operando em “Modo Analisador de
Espectro” devera operar de forma exclusiva
apenas para monitorar o espectro de RF de
forma a fornecer informacfes para um software
analisador de espectro ou para o software de
gerenciamento WiFi em todos os canais de
2.4GHz e 5GHz UNII1, UNII2, UNII2 Ext e
UNII3 simultaneamente;

5.42.4.1.2.1.48.  Deve permitir a conexao de usuarios em
IPv4, IPv6 e Dualstack;

5.42.4.1.2.1.49. O equipamento deve ser capaz de
implementar 802.11dynamic frequencyselection
(DFS);

5.42.4.1.2.1.50. Deve possuir suporte a 802.11 Cyclic
Shift Diversity (CSD);

5.42.4.1.2.1.51. Deve implementar Maximal
RatioCombining (MRC );

5.42.4.1.2.1.52. Deve implementar o protocolo IEEE
802.1X, com pelo menos 0s seguintes métodos
EAP:
- EAP-Transport Layer Security (EAP-TLS);

EAP-TTLS/MSCHAPV2;

PEAPVO/EAP-MSCHAPV2;

PEAPV1/EAP-GTC;

EAP Subscriber Identity Module (EAP-SIM);

EAP-FAST

61



COMPANHIA DOCAS DE SAO SEBASTIAO
PORTO Av. Dr. Altino Araljtes, n° 3_7~2 — Centro
11608-623 — Sdo Sebastido - SP

SAO SEBASTIAQ Tel./Fax: (+55 12) 3892-1899

5.43. ESPECIFICACAO TECNICA DO SISTEMA DE SOLUCAO DE
TELEFONIA IP COM BILHETAGEM E TARIFACAO

5.43.1. Esta especificacdo estabelece as condigbes técnicas
minimas necessarias de caracterizacdo e funcionamento da
solugéo Telefonia IP com bilhetagem e tarifacao.

5.43.2. O Sistema de Telefonia IP com bilhetagem e tarifacdo tera a
finalidade de disponibilizar sistema de telefonia corporativa com
bilhetagem e tarifacdo através de sistemas baseados software em
servidores e a formacao de rede local para a conexao de aparelhos
telefénicos IP, além de realizar a conexdo com a rede de telefonia
publica (gateway).

5.43.3. Deverd possuir garantia pela CONTRATADA enquanto
vigorar o contrato.

5.43.4. EQUIPAMENTOS E QUANTIDADES

Descricdo dos Materiais ou Equivalente
Técnico Quantidade
Para a Sede de Sdo Sebastido

01pcs
Central de Comunicacdes Unificadas
Solucéo de Bilhetagem e Tarifacéo 01pcs
Telefone IP Tipo | 50pcs
Telefone IP Tipo |l 20pcs
10 p¢s

Telefone IP Tipo 11l

5.43.4.1. DESCRICOES DOS REQUISITOS PARA A SOI:UCAO DE
TELEFONIA IP COM BILHETAGEM E TARIFACAO

5.43.4.1.1. Central de Comunicac¢des Unificadas
5.43.4.1.1.1. As Centrais de Comunicac¢des Unificadas deverao
ser instalados em local especifico conforme
indicado no termo de referéncia. Devera atender
no minimo, aos requisitos e caracteristicas abaixo
relacionados:
543.4.1.1.1.1. O appliance gateway de voz devera ser
instalavel em rack de “19” e vir com todos os
acessoOrios necessarios para esta instalacao.
5.43.4.1.1.1.2. A solucdo deve ser composta por um
conjunto de aplicagcdbes de comunicagdo
unificada, sendo disponibilizada a versao mais
recente, do mesmo fabricante, que permitam
atualizacdo para versdes futuras das
aplicacbes sem 0Onus, e que implementem as
seguintes fungoes:
Controle e Processamento de chamadas de
vozZ,
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Gateway de Voz;
Tarifacao/Bilhetagem.
5.43.4.1.1.1.3. A solugcédo deve ser dimensionada para
atender 80 usuarios, permitindo o crescimento
minimo de 20% no periodo de 1 ano, apenas
com a adicdo de novas licencas, para todas as
aplicacdes que compde a solugéo.
5.43.4.1.1.1.4. A solucédo deve prover 1 interface com a
Rede Publica com, no minimo, 30 canais E1
conectado diretamente no gateway de voz.

5.43.4.1.1.1.5. A solucdo deve prover no minimo 3
interfaces FXS ou FXO para conexao de linhas
analogicas.

5.43.4.1.1.1.6. A solugéo deve vir licenciada de modo a
atender a, no minimo:

- 50 Telefones Tipo [;
20 Telefones Tipo lI;
10 Telefones Tipo I,
- Controle de Processamento de Chamadas
5.43.4.1.1.1.7. A solucao devera atender no minimo, aos

requisitos e caracteristicas abaixo relacionados:

5.43.4.1.1.1.7.1. Provisionar a configuracdo de telefones IP
de modo automatico;

5.43.4.1.1.1.7.2. Efetuar a sinalizacdo de controle para o
estabelecimento e desconexdo de
chamadas;

5.43.4.1.1.1.7.3. Efetuar a sinalizacdo e interface com o
gateway para integracdo da Rede de
Telefonia Publica com o ambiente de

telefonia IP.
5.43.4.1.1.1.7.4. Manipulacdo de digitos e tratamento de
chamadas - insercdo, remocdo ou

substituicdo de string de digitos e codigos
de acesso a discagem, traducao de string
de digitos e transformacdo de padrdo de
discagem.

5.43.4.1.1.1.7.5. Possibilitar a criagdo de categorias
distintas a serem aplicadas a cada
usuario, permitindo restringir acesso a
chamadas de emergéncia, internas,
locais, DDD ou DDI conforme o perfil de
cada usuario.

5.43.4.1.1.1.7.6. Implementar mecanismos que restrinjam
a transferéncia de chamadas externas
para um dispositivo externo.

5.43.4.1.1.1.7.7. Implementar IPv4 e IPv6, inclusive dual
stack

5.43.4.1.1.1.7.8. Possuir capacidade de em conjunto com
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os terminais, utilizar a opcdo 150 do
protocolo DHCP para identificar o TFTP
server de onde as configuragdes de cada
terminal estdodisponiveis. Caso nao
exista servidor DHCP disponivel, devera
permitir a configuracdo manual dos
terminais.
5.43.4.1.1.1.7.9. Implementar servico TFTP que deve
disponibilizar para o0s terminais o0s
seguintes arquivos:
5.43.4.1.1.1.7.9.1. Firmware — permitindo atualizacéo
de firmware automatica e remota,
5.43.4.1.1.1.7.9.2. Configuracao;
5.43.4.1.1.1.7.9.3. Certificados;
5.43.4.1.1.1.7.9.4. Definigbes de Softkeys;
5.43.4.1.1.1.7.9.5. Plano de Discagem;
5.43.4.1.1.1.7.9.6. Implementar os CODECs G.711 a-
law e u-law, G.722, G.722.1, G.723.1 e
G.729 e iLBC.
5.43.4.1.1.1.7.10. Permitir a atribuicdo automatica de
CODECs individualmente, por chamada
estabelecida.
5.43.4.1.1.1.7.11. Permitir a selecdo automatica de
audio de alto consumo de banda para
chamadas entre dispositivos em um
mesmo site enquanto selecionando audio
de baixo consumo de banda para
chamadas entre dispositos em sites

diferentes.

543.4.1.1.1.7.12. Ser compativel com os protocolos
H.323, MGCP, SIP (line-side) e tronco
SIP.

543.4.1.1.1.7.13. A implementagédo de SIP deve ser
compativel com as seguintes RFCs:
5.43.4.1.1.1.7.13.1.SIP LineSide: 3261, 3262, 3264,
3265, 3311,3515 e 3842.
5.43.4.1.1.1.7.13.2.SIP TrunkSide: 2833, 2976, 3261,
3262, 3264, 3265, 3311, 3323, 3325,
3515, 3842, 3856 e 3891.
5.43.4.1.1.1.7.14. Implementar QoS de acordo com o
padréo 802.1p.
5.43.4.1.1.1.7.15. Suportar VLANs de acordo com o
padrao 802.1q.
5.43.4.1.1.1.7.16. Permitir a criacao e o]
gerenciamento do plano de discagem de
forma centralizada.
543.4.1.1.1.7.17. Disponibilizar ferramenta que
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analize o plano de discagem para numero
especificos, permitindo testar e verificar o
correto funcionamento do plano de
discagem.

5.43.4.1.1.1.7.18. Implantar CDR - Call Detalil
Records.

5.43.4.1.1.1.7.19. Disponibilizar ferramenta de
relatorios baseados nos CDRs, incluindo
relatérios de chamadas por usuérios,
chamadas através de gateways e
gualidade das chamadas.

5.43.4.1.1.1.7.20. Disponibilizar ferramenta de
administracdo em massa, permitindo que
os adminitradores realizem a insercao, a
atualizacdo ou a delecdo de usuarios e
dispositos em grandes blocos.

5.43.4.1.1.1.7.21. Suportar SNMP para geragdo e
envio de traps para sistemas de
monitoragao remotos.

5.43.4.1.1.1.7.22. Implementar sele¢cdo automatica de
rota, de modo que em caso de
indisponibilidade do link ou de
insuficiéncia de recursos (banda) para
realizacdo da chamada por meio da rede
WAN ou perda de comunicacdo com 0S
appliances, a chamada deve ser
automaticamente roteada para a rede de
telefonia publica.

5.43.4.1.1.1.7.23. Deve possibilitar a implementagéo
de recursos de sobrevivéncia garantindo
que telefones IP, localizados em redes
remotas, continuem sua operacao em
caso de falha do circuito de WAN ou em
caso de falhas dos servidores de
telefonia.

5.43.4.1.1.1.7.24. Permitir o compartilhamento dos
recursos de midia — transcodificadores,
recursos para mauasica em espera, MTPs
(Media TerminationPoin) e bridges de
conferéncia - através do gerenciamento
centralizado de tais recursos.

5.43.4.1.1.1.7.25. Implementar Media termination point
(MTP) em troncos SIP e em compliance
com a RFC 2833

5.43.4.1.1.1.7.26. Permitir a criacao e o]
gerenciamento de audio conferéncias a
partir dos terminais.
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5.43.4.1.1.1.7.27. Permitir a criacdo de no minimo 5
audioconferéncias de 8 participantes em
G.711.

5.43.4.1.1.1.7.28. Implementar Hot Line e PLAR
(Private Line Automated Ringdown).

5.43.4.1.1.1.7.29. Suportar DNIS (Dialed Number
Identification Service)

5.43.4.1.1.1.7.30. Funcdo Chefe-Secretaria.

5.43.4.1.1.1.7.31. Implementar Supressdo de Siléncio
e Voice ActivityDetection (VAD).

5.43.4.1.1.1.7.32. Implementar indicacdo de

mensagem em espera (MWI).

5.43.4.1.1.1.7.33. Possuir suporte a Fax sobre IP por
meio de técnicas de Pass-through e Fax-
Relay.

5.43.4.1.1.1.7.34. Implementar DTMF in band de
acordo com a RFC2833 (RTP-NTE).

5.43.4.1.1.1.7.35. Implementar DTMF out of band:
KPML (RFC 4730); SIP Notify (RFC
3265); e SIP Info (RFC 2976).

5.43.4.1.1.1.7.36. Atender aos padrdes TAPI, JTAPI e
WML ou XML

5.43.4.1.1.1.7.37. A solucéo deve permitir a criacao de
servicos por meio de linguagem XML ou
WML de modo que os terminais tenham
acesso a aplicacbes na intranet e na
internet.

5.43.4.1.1.1.7.38. Permitir a diferenciacdo de toques
para chamadas internas e externas.

5.43.4.1.1.1.7.39. Implementar funcionalidades de
cobertura de chamadas, incluindo
encaminhamento de chamada

diferenciado baseado no  numero
chamado ser interno ou externo,
encaminhamento para um caminho de
cobertura e roteamento baseado na hora
do dia.

5.43.4.1.1.1.7.40. Implementar grupos de captura:
broadcast; circular; maior tempo em idle;
e linear.

5.43.4.1.1.1.7.41. Implementar codigos de autorizacéo
de acesso (Forcedauthorizationcode).

5.43.4.1.1.1.7.42. Toda a interface para usuarios
devera ser implementada na lingua
portuguesa.

5.43.4.1.1.1.7.43. Implementar autenticacao de
dispositivos através de certificados
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X.509v3.
5.43.4.1.1.1.7.44. Implementar  autenticacdo  nos
trunks SIP utilizando troca de certificados
IPSec ou presharedkey.
5.43.4.1.1.1.7.45. Disponibilizar mecanismo para a
instalacdo automatica de certificados de
significancia local (LSC) para o0s
dispositivos.
5.43.4.1.1.1.7.46. Implementar criptografia de midia
utilizando SRTP.
5.43.4.1.1.1.7.47. Implementar criptografia de
sinalizacéo utilizando TLS.
5.43.4.1.1.1.7.48. Implementar HTTPS para todas as
ferramentas e servicos baseados em web.
5.43.4.1.1.1.7.49. Implementar SSL para diretorios.
5.43.4.1.1.1.7.50. Implementar arquivos TFTP com
certificados self-signed do TFTP Server.
5.43.4.1.1.1.7.51. Implementar as seguintes
funcionalidades para os usuarios:
5.43.4.1.1.1.7.51.1.Discagem abreviada.
5.43.4.1.1.1.7.51.2.Atendimento automético e intercom.
5.43.4.1.1.1.7.51.3.Chamada de retorno se o destino
estiver ocupado ou se a chamada
original n&o foi respondida.
5.43.4.1.1.1.7.51.4.Cobertura de chamada
5.43.4.1.1.1.7.51.5.Encaminhamento de chamadas:
todas (on net e off net); se ocupado;
se nao responder;, se ndo houver
banda; e se o dispositivo de destino
nao estiver registrado.
5.43.4.1.1.1.7.51.6.Estacionamento e recuperagao de
chamada.
5.43.4.1.1.1.7.51.7.Captura de chamada;
5.43.4.1.1.1.7.51.8.Captura de chamada de grupo;
5.43.4.1.1.1.7.51.9.Notificacdo = de  Captura de
Chamada.
5.43.4.1.1.1.7.51.10. Status de Chamada por linha:
estado; duracdo e numero.

543.41.1.1.7.51.11. Chamada em Espera com
alerta sonoro configuravel.

5.43.4.1.1.1.7.51.12. Identificacdo do Chamador.

5.43.4.1.1.1.7.51.13. Encadeamento de
Conferéncias.

5.43.4.1.1.1.7.51.14. Visualizacdo de Numero
Discado.

5.43.41.1.1.7.51.15. Direct Inward dialing (DID) e

direct outward dialing (DOD).
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5.43.4.1.1.1.7.51.16. Discagem por diretério a
partir do telefone: pessoal e
corporativo.

5.43.4.1.1.1.7.51.17. Desvio de Chamadas

5.43.4.1.1.1.7.51.18. Mobilidade de ramal por
USUuario.

5.43.4.1.1.1.7.51.19. Mudanca de PIN de
mobilidade de wusuario apartir do
telefone.

5.43.4.1.1.1.7.51.20. Indicacao visual de
mensagem em espera (caixa postal)

5.43.4.1.1.1.7.51.21. Toque diferenciado para
chamadas internas e externas.

5.43.4.1.1.1.7.51.22. N&o perturbe.

5.43.4.1.1.1.7.51.23. Encaminhamento imediato a
caixa postal.

5.43.4.1.1.1.7.51.24. Rediscagem do altimo
namero (interno e externo)

5.43.4.1.1.1.7.51.25. Login e logout de grupos de
busca.

5.43.4.1.1.1.7.51.26. Conferéncias: ad-hoc e meet
me

5.43.4.1.1.1.7.51.27. Multiplas chamadas por linha.

5.43.4.1.1.1.7.51.28. Musica em Espera

5.43.4.1.1.1.7.51.29. Transferéncia: cega e com
consulta.

5.43.4.1.1.1.7.51.30. Configuragdo de discagem
rapida e  encaminhamento  de
chamadas pelo usuario via portal web.

5.43.4.1.1.1.7.52. O Gateway de Voz deve suportar e

implementar, no minimo, as seguintes
funcionalidades:
5.43.4.1.1.1.7.52.1.Sinalizagédo de Ilinha R2 digital
(CAS) ou ISDN PRI (CCS) através de
configuracéo via software;
5.43.4.1.1.1.7.52.2.Suporte a H.323 e SIP;
5.43.4.1.1.1.7.52.3.CODECs G.711, G.729, G.729a,
G.729ab, G.729b,G.726, G.722, G.728
e Internet Low Bitrate Codec (iLBC);
5.43.4.1.1.1.7.52.4.Possuir suporte a Fax sobre IP por
meio de técnicas de Pass-through e
Fax-Relay;
5.43.4.1.1.1.7.52.5.Implementar Supresséo de Siléncio;
5.43.4.1.1.1.7.52.6.Possuir modulos processadores
(Digital Signal Processor - DSP) para
servicos de Conferéncia, Transcoding,
e Transrating.
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5.43.4.1.1.1.7.52.7.0s recursos DSP devem ser
gerenciados pela solugdo de Controle
e Processamento de Chamadas.

5.43.4.1.1.1.7.52.8.0s recursos DSP devem permitir
conferéncias de 4udio e video.

5.43.4.1.1.1.7.52.9.Permitir a ampliagdo da capacidade
de DSPs fornecidas em, no minimo,
50%, apenas com a adicdo de novos

processadores.

5.43.4.1.1.1.7.52.10. Possuir memoria nao volatil
para armazenamento do sistema
operacional e arquivo de
configuracoes;

5.43.4.1.1.1.7.52.11. Permitir insercao de

interfaces de voz analdgicas (FXO e
FXS) e digitais (E1).

5.43.4.1.1.1.7.52.12. Implementar criptografia de
midia utilizando SRTP.

5.43.4.1.1.1.7.52.13. Implementar criptografia de
sinalizacdo H.323 e SIP;

5.43.4.1.1.1.7.52.14. Permitir a autenticacdo de
SIP trunks.

5.43.4.1.1.1.7.52.15. Possuir interface de linhas de
comando.

5.43.4.1.1.1.7.52.16. Prover recursos de QoS
avancados.

5.43.4.1.1.1.7.52.17. Ser gerenciavel via SNMP
(RFC1157), SNMP v1, SNMP v2,
SNMP v3, via Telnet, SSHv2 e via
Console;

5.43.4.1.1.1.7.52.18. Disponibilizar funcdes de
gatekeeper  H.323, registro de
gateways H.323 e controle
centralizado de numeracgéo H.323.

5.43.4.1.1.1.7.52.19. Ser compativel com o
protocolo H.225 RAS (Registration,
Admission, Status).

5.43.4.1.1.1.7.52.20. Permitir controle de admisséo
de chamadas H.323 baseado na
guantidade de banda disponivel entre

gateways.
5.43.4.1.1.1.7.52.21. Disponibilizar funcdes de
SessionBorderController.
5.43.4.1.1.1.7.52.22. Permitir  interconexao de

chamadas entre redes: H.323 para
SIP, SIP para SIP e SIP para H.323.
5.43.4.1.1.1.7.52.23. Permitir a manipulacdo do
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contetudo da mensagem SIP, incluindo
campos do cabecalho e atributos
Secure Device Provisioning (SDP).

5.43.4.1.1.1.7.52.24. Terminar chamadas IP
entrantes e criar novas chamadas IP
saintes, para que o enderecamento IP
de origem fique oculto para o
equipamento de destino;

5.43.4.1.1.1.7.52.25. Network Address Translation
(NAT-RFC1631);
5.43.4.1.1.1.7.52.26. Disponibilizar  autenticagao

de usuarios e segurangca com
PAP/CHAP, RADIUS, Kerberos V,
TACACS+ com AAA;
5.43.4.1.1.1.7.52.27. Disponibilizar funcionalidade
de statefull firewall compativel com os
protocolos SIP e H.323;
5.43.4.1.1.1.7.52.28. Suporte aos protocolos de
roteamento: RIP, RIPv2, OSPF,
EIGRP;
5.43.4.1.1.1.7.52.29. Permitir o roteamento entre
VLANSs através do protocolo 802.1Q;
5.43.4.1.1.1.7.52.30. Permitir upgrade remoto de
sistema operacional via TFTP ou FTP;
5.43.4.1.1.1.7.52.31. Possuir, no minimo, 3
interfaces ethernet 10/100/1000 RJ-45
e 1 interface SFP.

5.43.4.1.2. Solucao de Bilhetagem e Tarifacdo
5.43.4.1.2.1. O Sistema de Bilhetagem e Tarifacdo devera ser

instalado em local especifico conforme indicado no
termo de referéncia. Devera atender no minimo,
aos requisitos e  caracteristicas  abaixo
relacionados:
5434.1.2.1.1. O sistema de tarifagdo devera operar em
sistema operacional Windows 2008 Server ou
superior.
5.43.4.1.2.1.2. O Sistema Automético de Tarifacdo e
Bilhetagem, devera armazenar suas informagoes
em banco de dados relacional. Nao devendo
haver custo adicional para o banco de dados
5.43.4.1.2.1.3. Funcionalidade WEB: acesso disponivel, a
partir de qualquer ponto da rede, as consultas
gréficos e relatérios via browser;
5.43.4.1.2.1.4. N&do podera haver custo adicional por
licenca de usuario e/ou processador, para
acessos de consulta as informacdes fornecidas
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pelo sistema.

5.43.4.1.2.1.5. O Sistema devera seguir a filosofia
baseada no controle por USUARIO, os quais
poderdo acessar os relatorios e/ou gréaficos a
partir de qualquer estacao (windows ou linux) na
rede Intranet, via Web-Browser, através do uso
de senha de autenticacdo, segundo o PERFIL
gue serd estabelecido pela CONTRATANTE
para os usuarios. O sistema deverd permitir a
associacdo do usuario a um ou mais ramais e
/ou uma ou mais senhas.

5.43.4.1.2.1.6. O sistema devera permitir a criacdo de
perfis diferenciados de acesso, com permissdes
por usuario.

5.43.4.1.2.1.7. Tarifagdo on-line: o Sistema Automatico de
Tarifacdo e Bilhetagem, devera atribuir valor
monetario imediatamente, ao receber as
informagdes dos bilhetes telefdnicos, conforme
as tabelas das operadoras.

5.43.4.1.2.1.8. Retarifacdo automatica: a retarifacéo
deverd ser automatica e imediata, ou seja,
recalculada imediatamente a partir do momento
em que uma alteragdo diretamente relacionada
com o custo da ligag&o ocorra.

5.43.4.1.2.1.9. Relatérios via Intranet: o  Sistema
Automatico de Tarifacdo e Bilhetagem devera
possibilitar 0 acesso a qualquer informacéo via
browser.

5.43.4.1.2.1.10. Os relatorios deverdo permitir a geracdo
nos formatos HTML, TXT, Excel, Word e PDF.

5.43.4.1.2.1.11. Agendamento de Tarefas: O sistema
devera permitir o agendamento de emisséo de
relatorios periddicos, exportacdo dos dados das
ligacdes, fechamento da tarifagdo, ou seja, no
momento definido o préprio sistema se incumbira
de executar a atividade previamente agendada.

5.43.4.1.2.1.12. Cépia de seguranca compacta e
programavel: o sistema devera ter uma rotina
interna de backup automatica, cuja periodicidade
pode ser programada.

5.43.4.1.2.1.13. O sistema devera controlar o historico de
utilizacdo de cada ramal por usuario.

5.43.4.1.2.1.14. O sistema devera efetuar a coleta dos
bilhetes gerados pelos PABXs elou
equipamentos IP e os tarifar e processar de
forma centralizada.

5.43.4.1.2.1.15. O sistema devera possuir um recurso de
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Controle de Gastos, onde poderéo ser definidos
valores de gastos por usuario e/ou
departamentos e o0 sistema deverd enviar
notificagcbes periodicas indicando se o usuario
esta dentro ou fora de sua meta (budget), seja
essa notificagdo por uma porcentagem de
consumo ou por uma tendéncia de consumao.
5.43.4.1.2.1.16. O sistema devera exportar arquivo, em
formato txt, para integracdo com outros
softwares, como, por exemplo, hoteleiro.
5.43.4.1.2.1.17. A coleta dos bilhetes devera ser efetuada
através da rede, de forma automatica, com a
geracdo de alarmes quando da falha na coleta
dos bilhetes, com envio de mensagem
eletronica.
5.43.4.1.2.1.18. O sistema devera possuir no minimo os
seguintes relatorios:
5.43.4.1.2.1.18.1. Relatérios flexiveis, com
informacdes de identificacdo de usuarios,
ramais (origem e destino), tempo e data
de cada chamada, centro de custo,
Grupos de Usuérios, custo da ligacao,
relatorios de trafego (trafego de entrada
ou de saida, tr&fego de por rota ou por
ramal).;
5.43.4.1.2.1.18.2. O Sistema devera permitir a
observacdo de dados de trafego, de tal
forma que possibilite a medicdo e
registros diarios, relatério de trafego na
Hora e Dia de Maior Movimento, em
forma de relatorios especificos para
analise de custos, ocupacao de troncos e
ramais, duracdo de chamadas e avaliacéo
do nivel de servico em periodos pré-
determinados.
5.43.4.1.2.1.18.3. O Sistema devera permitir a
simulagcdo de Trafego em cima das
informacgdes fornecidas pela observacéo
citada anteriormente e indicar o numero
ideal de Troncos e/ou links necessérios
para correto dimensionamento da central.
5.43.4.1.2.1.18.4. O Sistema devera permitir a
geracdo de relatérios para Gestdo de
Custos, trazendo as Minutagens por
codigos de area e Analise de Melhores
planos de tarifacdo comparando com o
perfil da Empresa.
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5.43.4.1.2.1.18.5. O Sistema devera permitir a
Simulacdo de Custos de ligacdes e um
Comparativo entre as operadoras de
mercado.

5.43.4.1.2.1.18.6. O Sistema devera permitir o rateio
do valor da conta Telefonica de forma
automatica, separando 0 mesmo por
operadora.

5.43.4.1.2.1.18.7. O Sistema devera permitir a
geracdo de Graficos comparativos entre
0S centros de custo da empresa,
mostrando a evolucdo dos ultimos 13
meses

5.43.4.1.2.1.18.8. Essa evolucdo  dever4d  ser
apresentada por: Custo das ligacoes,
Quantidade de ligacdes e Duracdo das
ligagcbes e também Usuério por Plano de
Servigo e Centro de Custo por Planos de
Servico.

5.43.4.1.2.1.18.9. O Sistema devera possuir recurso
para permitir que o préprio usuario valide
as ligacbes particulares via Web Browser
e que as mesmas sejam cadastradas
automaticamente no banco de dados.

5.43.4.1.2.1.18.10. O Sistema devera possuir
ferramenta para criacdo de novos
relatérios sem onerar a contratante.

5.43.4.1.2.1.18.11. O sistema deve incluir a atualizacéo
automatica mensal via Internet das tarifas,
prefixos, localidades e novos planos
praticados e publicados pelas operadoras
e homologadas pela ANATEL. Deve
também considerar a prefixos com base
na portabilidade das linhas moveis,
garantindo assertividade na tarifa aplicada
para estes prefixos.

5.43.4.1.2.1.18.12. Tabela de tarifas flexivel e
configuravel.

5.43.4.1.2.1.18.13. O sistema devera possuir uma
interface Web para permitir o rateio das
despesas de telecom néo relacionadas as
ligacoes.

5.43.4.1.2.1.19. Devera ser possivel ratear entre sites,
grupos ou usuarios, despesas estruturais como:

5.43.4.1.2.1.19.1. Assinaturas de contas

5.43.4.1.2.1.19.2. DDR

5.43.4.1.2.1.19.3. Manutencgéo de Pabx
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5.43.4.1.2.1.27.
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5.43.4.1.2.1.29.

5.43.4.1.2.1.30.

5.43.4.1.2.1.31.

11608-623 — Sdo Sebastido - SP

Tel./Fax: (+55 12) 3892-1899

Tie-line

entre outras

O rateio das despesas deverd ser feito de
forma proporcional ao consumo de ligacGes
ou ainda de acordo com o numero de
usuarios de um departamento, por exemplo.
O sistema devera ser hibrido, atendendo
tanto plataformas IPT (IP Telephony) como
também as plataformas de telefonia com
PABX convencionais.

O sistema devera fornecer também os
seguintes relatorios:

Utilizacdo e Consumo entre Sites (Origem X
Destino);

Utilizacdo e Consumo de Banda por tipo de
Identificador e Dispositivo; Trafego por Site
e/ou Dispositivo em Numero de Pacotes e/ou
Bytes trafegados (Enviados/Recebidos);
Qualidade de Voz por Site elou por
Dispositivo com informagdes como numero
de ligagOes classificadas em cinco diferentes
niveis de qualidade;

Gréfico de Evolucao de Custos por tipo de
chamadas e departamentos, comprovando
através de numeros a reducdo e o Retorno
do Investimento em Telefonia I[P, por
exemplo.

O sistema deverd permitir o cadastro de
inventario dos telefones, com informactes
sobre:

Tipo do ramal (Softphone, Ramal Analdgico,
Ramal IP, Senha e etc...) marca, modelo,
versao, fabricante e um campo com texto
livre para observacbes sobre o dispositivo
gue esta sendo cadastrado.

O sistema devera fornecer relatorio desse
inventario.

A solugdo deve possuir ferramenta
incorporada para importacdo de cadastros
(ramal, senha, grupo), via planilha Excel.

A Contratante devera fornecer o servidor com
devido Sistema Operacional instalado, para a
instalacdo e configuragdo do sistema de
tarifacao.

Telefone IP Tipo |
5.43.4.1.3.1. Os Telefones IP Tipo | deverdo ser instalados em
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local especifico conforme indicado no termo de
referéncia. Devera atender no minimo, aos
requisitos e caracteristicas abaixo relacionados:
5.43.4.1.3.1.1. Implementar protocolo SIP.
5.43.4.1.3.1.2. Devem implementar os padroes de
codificagdo G.711a, G.711 p, G729, G.729a
e G.729ab.
5.43.4.1.3.1.3. Deve implementar Browser XML nativo.
5.43.4.1.3.1.4. Devera suportar nativamente discagem
através de formato de plano de numeracao
conforme padréo E.164.
5.43.4.1.3.1.5. Devera suportar nativamente as seguintes
funcionalidades
5.43.4.1.3.1.6. Discagem abreviada;
5.43.4.1.3.1.7. Auto-atendimento;
5.43.4.1.3.1.8. Callback;
5.43.4.1.3.1.9. Desvio de chamadas;
5.43.4.1.3.1.10. Transferéncia de chamadas;
5.43.4.1.3.1.11. Captura de chamadas
5.43.4.1.3.1.12. Estacionamento de chamadas;
5.43.4.1.3.1.13. Chamada em espera,;
5.43.4.1.3.1.14. Identificador de chamadas numérico e alfa-
numeérico;
5.43.4.1.3.1.15. Ramal Temporario, com login do usuério
por credenciais do diret6rio coporativo;
5.43.4.1.3.1.16. Hold (devera ter tecla fisica nativa no
terminal para este fim);
5.43.4.1.3.1.17.Led de indicacdo de mensagem no
sistema de correio de voz;
5.43.4.1.3.1.18. Tecla fisica de “Mudo”;
5.43.4.1.3.1.19. Diretorio Pessoal;
5.43.4.1.3.1.20. Rediscagem;
5.43.4.1.3.1.21. Data e hora visiveis no display;
5.43.4.1.3.1.22. A interface ethernet do telefone IP devera
implementar mecanismo de qualidade de
servico e tronco de VLAN padrdo 802.1q e
802.1p.
5.43.4.1.3.1.23. A interface ethernet deve ter a capacidade
de criacdo de VLAN dinamica, para que o
trafego de dados e de voz utilizardo VLANs
distintas.
5.43.4.1.3.1.24. Deve exibir registro das ultimas chamadas
realizadas, recebidas e perdidas.
5.43.4.1.3.1.25. Deve possuir funcdes do display em
idioma Portugués Brasil.
5.43.4.1.3.1.26. Devem implementar a configuragdo do
toque de chamada.
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5.43.4.1.3.1.27. Devem permitir o ajuste de volume de
chamada diretamente no aparelho.

5.43.4.1.3.1.28. Devem permitir que se efetue transferéncia
de chamadas internas e externas.

5.43.4.1.3.1.29. Devem mostrar no display, durante toda a
chamada, o “status” de chamada (estado,
duracdo da chamada e namero de origem).

5.43.4.1.3.1.30. Deve enviar uma mensagem 802.1x
EAPoL-Logoff na porta de conexdo com a
rede toda vez que houver uma desconexao
na porta de conexdo com o computador.

5.43.4.1.3.1.31. Deve permitir a replicacéo do fluxo de voz
na porta do switch interno, permitindo a
monitoracdo do audio da chamada em curso.

5.43.4.1.3.1.32. Deve possuir display de cristal liquido com
resolucdo minima de 128 por 32 pixels.

5.43.4.1.3.1.33. Deve possuir duas portas switch 10/100
ethernet integradas internas, permitindo a
conexdo de um computador diretamente ao
telefone IP fixo, nas velocidades de 10/100
Mbps, autosensing. Nao sera aceito o uso de
adaptadores internos ou externos para as
portas fast ethernet.

5.43.4.1.3.1.34. Deve possuir led dedicado para indicacéo
de nova mensagem de voz.

5.43.4.1.3.1.35. Possuir teclas fisicas e dedicadas para
ajuste de volume do fone e do toque.

5.43.4.1.3.1.36. Deve possuir alto falante e microfone Full-
Duplex especificos para a funcdo de viva-
voZz.

5.43.4.1.3.1.37. Devem implementar PoE (Power Over
Ethernet) para alimentagcdo direta via
interface Ethernet (IEEE 802.3af) Classe 1.

5.43.4.1.3.1.38. Os telefones IP licenciado da solugéo
oferecida pela LICITANTE devem ser
certificados/homologados pela ANATEL.

5.43.4.1.3.1.39. Capacidade de se auto-registrar na Central
PBX IP, solicitar seu endereco IP e demais
informagbes  operacionais  através  do
protocolo DHCP/BOOTP.

5.43.4.1.3.1.40. Caso algum servidor DHCP/BOOTP néo
esteja disponivel, devera ser possivel a
configuracdo manual do terminal IP de forma
estatica.

5.43.4.1.3.1.41. Capacidade de baixar o arquivo de
configuraggdo do telefone de forma
automatica apos o recebimento do endereco
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IP, através de TFTP.

5.43.4.1.3.1.42. Compresséo dos canais de voz, que deve
ser feita nos préprios terminais IP.

5.43.4.1.3.1.43. Controle de volume de campainha.

5.43.4.1.3.1.44. Tecla para ativar as fungbes de
programacao do terminal.

5.43.4.1.3.1.45. As interfaces de rede dos terminais IP
deverdo suportar mecanismo de qualidade
de servico e tronco de VLAN padrdo IEEE
802.1q e IEEE 802.1p, além de permitir que o
trdfego de dados e de voz utilize VLANs
distintas.

5.43.4.1.3.1.46. Deve possibilitar operacdo em modo viva-
VoZ.

5.43.4.1.3.1.47. Deve ser fornecido juntamente com a sua
licenca para ativacdo no sistema de controle
de telefonia IP.

5.43.4.1.3.1.48. Deve ser do mesmo fabricante do sistema
de controle de telefonia IP.

5.43.4.1.4. Telefone IP Tipo Il
5.43.4.1.4.1. Os Telefones IP Tipo Il deverdo ser instalados em
local especifico conforme indicado no termo de
referéncia. Devera atender no minimo, aos
requisitos e caracteristicas abaixo relacionados:
5.43.4.1.4.1.1. Implementar protocolo SIP.
5.43.4.1.4.1.2. Devem implementar os padroes de
codificacdo G.711a/pf, G.729a, G.722 e
iLBC.
5.43.4.1.4.1.3. Deve implementar Browser XML nativo.
5.43.4.1.4.1.4. Devera suportar nativamente discagem
através de formato de plano de numeracao
conforme padréo E.164.
5.43.4.1.4.2. Deverd suportar nativamente as seguintes
funcionalidades:
5.43.4.1.4.2.1. Discagem abreviada;
5.43.4.1.4.2.2. Auto-atendimento;
5.43.4.1.4.2.3. Callback;
5.43.4.1.4.2.4. Desvio de chamadas;
5.43.4.1.4.2.5. Transferéncia de chamadas;
5.43.4.1.4.2.6. Captura de chamadas
5.43.4.1.4.2.7. Estacionamento de chamadas;
5.43.4.1.4.2.8. Chamada em espera;
5.43.4.1.4.2.9. Identificador de chamadas numérico e alfa-
NUMErico;
5.43.4.1.4.2.10. Acesso ao diretério corporativo para
discagem;
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5.43.4.1.4.2.11. Conferéncia instantanea (devera ter tecla
fisica nativa no terminal para este fim);

5.43.4.1.4.2.12. Hold (devera ter tecla fisica nativa no
terminal para este fim);

5.43.4.1.4.2.13. Desvio imediato;

5.43.4.1.4.2.14. Intercomunicador;

5.43.4.1.4.2.15.Led de indicacdo de mensagem no
sistema de correio de voz;

5.43.4.1.4.2.16. Tecla fisica de “Mudo”;

5.43.4.1.4.2.17. Diretorio Pessoal;

5.43.4.1.4.2.18. Rediscagem,;

5.43.4.1.4.2.19. Suporte para monitoragdo silenciosa e
gravacdo remota (ndo sédo aceitas solucdes
gue utilizem a infraestrutura de rede tal como
PortSpan);

5.43.4.1.4.2.20. Toque sonoro diferenciado por tipo de
chamada;

5.43.4.1.4.2.21. Speed Dial;

5.43.4.1.4.2.22. Data e hora visiveis no display;

5.43.4.1.4.2.23. A interface ethernet do telefone IP devera
implementar mecanismo de qualidade de
servico e tronco de VLAN padrdo 802.1q e
802.1p.

5.43.4.1.4.2.24. A interface ethernet deve ter a capacidade
de criacdo de VLAN dinamica, para que o
trafego de dados e de voz utilizardo VLANs
distintas.

5.43.4.1.4.2.25. Devem implementar de forma nativa
capacidade de consultar a lista de usuarios
através de nome do usuério.

5.43.4.1.4.2.26. Deve exibir registro das ultimas chamadas
realizadas, recebidas e perdidas.

5.43.4.1.4.2.27. Deve possuir fungcdes do display em
idioma Portugués Brasil.

5.43.4.1.4.2.28. Devem implementar a configuracdo do
toque de chamada.

5.43.4.1.4.2.29. Devem permitir o ajuste de volume de
chamada diretamente no aparelho.

5.43.4.1.4.2.30. Devem permitir que se efetue transferéncia
de chamadas internas e externas.

5.43.4.1.4.2.31. Devem mostrar no display, durante toda a
chamada, o “status” de chamada (estado,
duracdo da chamada e numero de origem).

5.43.4.1.4.2.32. Devem implementar de forma nativa
autenticacdo e criptografia nas chamadas
telefénicas, com indicacdo na tela do uso
destas funcionalidades.
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5.43.4.1.4.2.33. Devera implementar criptografia de voz
através de SRTP e criptografia de sinalizacdo
atraves de TLS;

5.43.4.1.4.2.34. Deve enviar uma mensagem 802.1x
EAPoL-Logoff na porta de conexdo com a
rede toda vez que houver uma desconexao
na porta de conexdo com o computador.

5.43.4.1.4.2.35. Devem implementar o padrao 802.1x.

5.43.4.1.4.2.36. Deve permitir a replicacdo do fluxo de voz
na porta do switch interno, permitindo a
monitoracdo do audio da chamada em curso.

5.43.4.1.4.2.37. Deve possuir 4 teclas programaveis de
funcao.

5.43.4.1.4.2.38. Deve possuir display de cristal liquido com
resolugdo minima de 396 por 162 pixels.

5.43.4.1.4.2.39. Deve possuir display de cristal liquido com
iluminacao proépria (backlight).

5.43.4.1.4.2.40. Deve possuir duas portas switch 10/100
ethernet integradas internas, permitindo a
conexdo de um computador diretamente ao
telefone IP fixo, nas velocidades de 10/100
Mbps, autosensing. Nao sera aceito o uso de
adaptadores internos ou externos para as
portas fast ethernet.

5.43.4.1.4.2.41. Deve possuir led dedicado para indicacdo
de nova mensagem de voz.

5.43.4.1.4.2.42. Deve possuir alto falante e microfone Full-
Duplex especificos para a funcdo de viva-
voZz.

5.43.4.1.4.2.43. Devem implementar PoE (Power Over
Ethernet) para alimentacdo direta via
interface Ethernet (IEEE 802.3af) Classe 1.

5.43.4.1.4.2.44. Deve possuir teclas fisicas dedicadas para
ajuste de volume e viva-voz.

5.43.4.1.4.2.45. Os telefones IP licenciado da solucéo
oferecida pela LICITANTE devem ser
certificados/homologados pela ANATEL.

5.43.4.1.4.2.46. Capacidade de se auto-registrar na Central
PBX IP, solicitar seu endereco IP e demais
informacBes  operacionais  através  do
protocolo DHCP/BOOTP.

5.43.4.1.4.2.47. Caso algum servidor DHCP/BOOTP néo
esteja disponivel, devera ser possivel a
configuracdo manual do terminal IP de forma
estatica.

5.43.4.1.4.2.48. Capacidade de baixar o arquivo de
configuracdo do telefone de forma
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automatica apos o recebimento do endereco
IP, através de TFTP.

5.43.4.1.4.2.49. Compressao dos canais de voz, que deve
ser feita nos proprios terminais IP.

5.43.4.1.4.2.50. Controle de volume de campainha.

5.43.4.1.4.251. Tecla para ativar as fungbes de
programacao do terminal.

5.43.4.1.4.2.52. As interfaces de rede dos terminais IP
deverdo suportar mecanismo de qualidade
de servico e tronco de VLAN padréo IEEE
802.1q e IEEE 802.1p, além de permitir que o
trdfego de dados e de voz utilize VLANs
distintas.

5.43.4.1.4.2.53. Deve possibilitar operacdo em modo viva-
voZ.

5.43.4.1.4.2.54. Registro das chamadas feitas e recebidas.

5.43.4.1.4.2.55. Deve ser fornecido juntamente com a sua
licenca para ativagéo no sistema de controle
de telefonia IP.

5.43.4.1.4.2.56. Deve ser do mesmo fabricante do sistema
de controle de telefonia IP.

5.43.4.1.5. Telefone IP Tipo Il
5.43.4.1.5.1. Os Telefones IP Tipo Il deverdo ser instalados em

local especifico conforme indicado pela
Companhia. Devera atender no minimo, aos
requisitos e caracteristicas abaixo relacionados:

5.43.4.1.5.1.1. Implementar protocolo SIP.

5.43.4.1.5.1.2. Devem implementar os padrées de
codificagdo G.711a, G.711y, G.729a,
G.729ab, G.722 e iLBC.

5.43.4.1.5.1.3. Deve implementar Browser XML nativo.

5.43.4.1.5.1.4. Devera suportar nativamente as seguintes
funcionalidades

5.43.4.1.5.1.5. Desvio de chamadas;

5.43.4.1.5.1.6. Transferéncia de chamadas;

5.43.4.1.5.1.7. Captura de chamadas

5.43.4.1.5.1.8. Estacionamento de chamadas;

5.43.4.1.5.1.9. Chamada em espera,;

5.43.4.1.5.1.10. Acesso ao diretério corporativo para
discagem;

5.43.4.1.5.1.11. Conferéncia instantanea (devera ter tecla
fisica nativa no terminal para este fim);

5.43.4.1.5.1.12. Hold (devera ter tecla fisica nativa no
terminal para este fim);

5.43.4.1.5.1.13. Desvio imediato;
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5.43.4.1.5.1.14. Intercomunicador;

5.43.4.1.5.1.15.Led de indicagdo de mensagem no
sistema de correio de voz;

5.43.4.1.5.1.16. Tecla fisica de “Mudo”;

5.43.4.1.5.1.17. Diret6rio Pessoal;

5.43.4.1.5.1.18. Rediscagem,;

5.43.4.1.5.1.19. Toque sonoro diferenciado por tipo de
chamada;

5.43.4.1.5.1.20. Speed Dial;

5.43.4.1.5.1.21. Data e hora visiveis no display;

5.43.4.1.5.1.22. A interface ethernet do telefone IP devera
implementar mecanismo de qualidade de
servico e tronco de VLAN padrdo 802.1q e
802.1p.

5.43.4.1.5.1.23. A interface ethernet deve ter a capacidade
de criacdo de VLAN dinamica, para que o
trafego de dados e de voz utilizardo VLANs
distintas.

5.43.4.1.5.1.24. Devem implementar de forma nativa
capacidade de consultar a lista de usuarios
através de nome do usuério.

5.43.4.1.5.1.25. Deve exibir registro das ultimas chamadas
realizadas, recebidas e perdidas.

5.43.4.1.5.1.26. Deve possuir funcdes do display em
idioma Portugués Brasil.

5.43.4.1.5.1.27. Devem implementar a configuragcdo do
toque de chamada.

5.43.4.1.5.1.28. Devem permitir 0 ajuste de volume de
chamada diretamente no aparelho.

5.43.4.1.5.1.29. Devem permitir que se efetue transferéncia
de chamadas internas e externas.

5.43.4.1.5.1.30. Devem mostrar no display, durante toda a
chamada, o “status” de chamada (estado,
duracdo da chamada e numero de origem).

5.43.4.1.5.1.31. Deve enviar uma mensagem 802.1x
EAPoL-Logoff na porta de conexdo com a
rede toda vez que houver uma desconexao
na porta de conexdo com o computador.

5.43.4.1.5.1.32. Devem implementar o padrao 802.1x.

5.43.4.1.5.1.33. Deve permitir a replicagéo do fluxo de voz
na porta do switch interno, permitindo a
monitoracao do audio da chamada em curso.

5.43.4.1.5.1.34. Deve possuir display de cristal liquido com
resolucdo minima de 320 por 240 pixels.

5.43.4.1.5.1.35. Deve possuir duas portas switch 10/100
ethernet integradas internas, permitindo a
conexdo de um computador diretamente ao
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telefone IP fixo, nas velocidades de 10/100
Mbps, autosensing. Nao sera aceito o uso de
adaptadores internos ou externos para as
portas fast ethernet.

5.43.4.1.5.1.36. Deve possuir led dedicado para indicacéo
de nova mensagem de voz.

5.43.4.1.5.1.37. Deve possuir alto falante e microfone Full-
Duplex especificos para a funcdo de viva-
VOZ.

5.43.4.1.5.1.38. Devem implementar PoE (Power Over
Ethernet) para alimentagdo direta via
interface Ethernet (IEEE 802.3af) Classe 3.

5.43.4.1.5.1.39. Deve possuir teclas fisicas dedicadas para
ajuste de volume e viva-voz.

5.43.4.1.5.1.40. Os telefones IP licenciado da solucéo
oferecida pela LICITANTE devem ser
certificados/homologados pela ANATEL.

5.43.4.1.5.1.41. Capacidade de se auto-registrar na Central
PBX IP, solicitar seu endereco IP e demais
informacdes  operacionais através do
protocolo DHCP/BOOTP.

5.43.4.1.5.1.42. Caso algum servidor DHCP/BOOTP néo
esteja disponivel, deverd ser possivel a
configuragdo manual do terminal IP de forma
estatica.

5.43.4.1.5.1.43. Capacidade de baixar o arquivo de
configuracdo do telefone de forma
automatica apos o recebimento do endereco
IP, através de TFTP.

5.43.4.1.5.1.44. Compressao dos canais de voz, que deve
ser feita nos proprios terminais IP.

5.43.4.1.5.1.45. Controle de volume de campainha.

5.43.4.1.5.1.46.Tecla para ativar as fungbes de
programacao do terminal.

5.43.4.1.5.1.47. As interfaces de rede dos terminais IP
deverdo suportar mecanismo de qualidade
de servico e tronco de VLAN padréo IEEE
802.1q e IEEE 802.1p, além de permitir que 0
trafego de dados e de voz utilize VLANs
distintas.

5.43.4.1.5.1.48. Deve possibilitar operagdo em modo viva-
VOZ.

5.43.4.1.5.1.49. Registro das chamadas feitas e recebidas.

5.43.4.1.5.1.50. Deve ser fornecido juntamente com a sua
licenca para ativacdo no sistema de controle
de telefonia IP.

5.43.4.1.5.1.51. Deve ser do mesmo fabricante do sistema
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de controle de telefonia IP.

6. IMPLANTACAO (SWITCHES [TIPO | E I, CONTROLADORA WIRELESS,
PONTO DE ACESSO, SOLUGCAO DE TELEFONIA IP COM BILHETAGEM E
TARIFACAO E RADIO OUTDOOR)

6.1. A implantacdo da solugdo para os itens contratados deve suportar e

implementar, no minimo, as seguintes caracteristicas:

6.1.1. A solugcdo devera ser fornecida e implantada por empresa com
certificacdo igual, equivalente ou superior a Especializacdo
Avancada em Colaboracao e possuir profissionais com certificagoes
minimas equivalentes de Profissional em Solucbes de Voz e
Profissional em Solu¢des de Routing e Switching reconhecida pelo
fabricante da solucéao;

6.1.2. A equipe técnica da contratada responsavel pelo fornecimento do
servico devera, em tempo de implantacdo, possuir no minimo 1
(um) especialista certificado equivalente ou superior de Profissional
em Solucbes de Voz e Profissional em Solugbes de Routing e
Switching reconhecida e certificados pelo fabricante da solugdo. O
mesmo devera atuar presencialmente da implantacdo. Os
certificados dos profissionais deverdo ser apresentados antes do
inicio do projeto, apos a assinatura do Contrato.

6.1.3. A equipe técnica da contratada, responsavel pelo fornecimento do
servico, devera incluir 1 (um) Gerente de projetos;
6.1.4. A proponente devera realizar o levantamento do ambiente atual, a

homologacdo de compatibilidade dos ativos existentes e elaborar
cronograma detalhado das fases de implantagao;

6.1.5. O processo de atualizacdo de versdo devera acontecer de forma
transparente para 0S Uusuarios, ou seja, sem impacto de
funcionalidades e operacoes;

6.1.6. A proponente devera elaborar o escopo da "Declaracdo de escopo
de servico para atualizacdo e migracdo dos sistemas contratados”,
incluindo-se requisitos do ambiente, deste termo a considerar em
sua proposta comercial,

6.1.7. Devera ser fornecida a documentacao do fabricante para todos os
sistemas envolvidos;

6.1.8. Devera ser realizada pela contratada uma reunido técnica que
precede a implantacdo para alinhamento entre as partes;

6.1.9. Devera ser fornecida a documentacédo pela contratada para todos

os servicos dados por finalizados durante a implantagéo do projeto;

6.1.10. Devera ser fornecido o acompanhamento técnico, por no minimo de
30 dias, apos atualizado o ambiente, para todos os sistemas
implementados, pela contratada, para tratamento de ocorréncias
relacionadas ao escopo de implantacao;

6.1.11. Devera ser prestado atendimento técnico local, no prazo de 4
horas, quando confirmadas indisponibilidades do servico no
ambiente;

6.1.12. Devera ser prestado atendimento técnico local ou remoto, no prazo
de 24 horas para ajustes de configuracdes administrativas;
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6.1.

13. Devera ser fornecido, pela contratada, um treinamento de
transferéncia de conhecimento com carga horaria minima de 8
horas;

7. SERVICO DE MONITORAMENTO

7.1.

7.2.

7.3.

A Contratada deve possuir infraestrutura de hardware e software
especificos para 0 monitoramento e gerenciamento de elementos de
rede, de forma remota, capazes de alertar em tempo real os
operadores sobre a situacdo de cada elemento.

Esse monitoramento € de responsabilidade da Contratada, sendo essa
responsavel por manter a solu¢cao em funcionamento alertando sempre
gue necessario os Analistas da Companhia Docas de Sdo Sebastido.
O SLA para a manutencdo dos equipamentos seguird o descrito no
item “11”. Do termo de referéncia — Nivel de Servico Contratado (SLA).

8. ABERTURA DE CHAMADOS

O horério de atendimento de chamados sera em horério comercial, das
09:00 as 17:00, 08 horas por dia, cinco dias por semana, de segunda-feira a sexta-
feira;+

O prazo maximo para inicio do atendimento a um chamado aberto sera de
até 1 (uma) hora, contada a partir do horério de registro do chamado na central da
CONTRATADA.

A finalizacdo de cada atendimento s6 podera ser efetuada com anuéncia
formal do responsavel técnico da Companhia, atestando a concluséo do chamado;

A CONTRATADA devera designar um profissional responsavel pelo
acompanhamento das solicitacGes de suporte abertas pela Companhia. Cabera a
este profissional supervisionar os técnicos da CONTRATADA responsaveis pelo
atendimento dos chamados abertos. Este profissional sera o contato oficial
Companhia com a CONTRATADA para assuntos relativos aos servigos de suporte
técnico;

O servico de atendimento técnico devera estar disponivel para utilizagdo
apos a instalacdo dos softwares e hardwares e devera permanecer disponivel para
utilizag&o até o término do contrato;

Chamado técnico devera ser efetuado por meio de e-mail ou canal
telefonico, em portugués, em horério comercial, 08 horas por dia, cinco dias por
semana;

Havendo necessidade de alteragdes, em um chamado ja aberto, decorrente
de avaliacGes realizadas em etapas posteriores, estas corre¢0es deverdo ser objeto
de negociacéo entre as partes, seguindo os mesmos procedimentos de elaboracao,
emissao e aprovacgao.

Ao final de cada atendimento a CONTRATADA devera disponibilizar
laudo técnico contendo no minimo (ANEXO I1):

8.7.1. NUmero do chamado;

8.7.2. Data e hora do chamado;

8.7.3. Data e hora do inicio e do término do atendimento;

8.7.4. Severidade do chamado;

8.7.5. Identificacdo do problema;

8.7.6. Solucéo aplicada;

9. GARANTIA DE EXPANSAO
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9.1.

Interoperabilidade

9.1.1. A Contratada devera procurar, garantir a interoperabilidade entre os

diversos itens de seu fornecimento, a fim de facilitar a reposicéo e
facilitar as atividades de manutencdo, assim como possibilitar a
expansdo do sistema ou reformar o modo de operagédo, quando
houver necessidade.

9.1.2. Na eventualidade de o fornecimento das solugdes ser realizado por

fabricantes diferentes, devera ser apresentada prova documental
dos fabricantes de que as solucdes possuem interoperabilidade e
funcionalidade compativeis para atender o objeto contratado.

10. REQUISITOS DE MONTAGEM E INSTALACAO

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

A Contratada serd a responsavel pelo fornecimento, montagem e
instalacdo dos equipamentos, eletrodutos, caixas de passagem, leitos
para cabos, suportes dos equipamentos e de todos os materiais
necessarios a instalacao do sistema;

A Contratada sera a responsavel em desinstalar o Nobreak, localizado
no endereco Rua: Boa Vista, 162 Sdo Paulo-SP — Centro 7° Andar, e
reinstala-lo na Av. Dr. Altino Arantes, 410, Centro — S8o Sebastido/SP;

A Contratada devera executar 0s servi¢os de instalacdo dentro da boa
técnica de engenharia e segundo as especificacdes aprovados;

A Fiscalizagdo cabera julgar a qualidade dos servicos executados,
podendo a qualquer época impugnar em parte ou todo 0 servico;
Caberd a Companhia Docas de Sdo Sebastido decidir, em caso de
interfaces na obra, entre os diversos sistemas ou contratadas, quais
deveréo ser as alteracdes nos respectivos cronogramas ou Servigos.
Todos os cabos, fios e interligacfes necessarios para o funcionamento
deste sistema estao incluidos neste objeto da licitacao;

A Contratada devera garantir que o funcionamento do sistema nao
interferira no funcionamento dos demais;

A Contratada devera compatibilizar a instalacdo e a caracteristica dos
equipamentos com a arquitetura do prédio onde serd realizada a
instalagao, apresentando “As Builts”, no final de cada instalagéo.

11. NiVEL DE SERVICO CONTRATADO (SLA)

11.1.

A Contratada devera fornecer SLA para manutencdo dos
equipamentos propostos no modelo 8x5, considerando o tempo
maximo para recuperacdo dos equipamentos defeituosos até o proximo
dia atil, a ser contado partir da data de abertura do chamado. A
Contratada serd responsavel pelo atendimento nos prazos
estabelecidos.

11.1.1. Atendimento em 1 Hora — tempo de recuperacéo de 4 horas,

respeitados intervalos conforme 8.1, 11.1 e 11.4

11.1.2. Atendimento em 1 Hora — tempo de recuperacéo de 6 horas,

respeitados intervalos conforme 8.1, 11.1 e 11.4

11.1.3. Atendimento em 1 Hora — tempo de recuperacéo de 8 horas,

respeitados intervalos conforme 8.1, 11.1 e 11.4

11.1.4. Atendimento em 1 Hora — tempo de recuperacdo de 12

11.2.

horas, respeitados intervalos conforme 8.1, 11.1 e 11.4
Para efeito de calculo de tempo de atendimento de SLA, considera-se
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11.3.

11.4.

somente aqueles tempos utilizados pela contratada na execucdo de
atividades para corregéo dos incidentes.

O relégio do SLA sofrerd uma pausa na contagem de tempo quando
existir a necessidade de intervencdo da Companhia Docas de Séao
Sebastido durante um chamado, retomando a contagem quando a
intervengéo € completada.

O relogio do SLA sofrera uma pausa na contagem de tempo no
intervalo entre 17:00 e 09:00 entre os dias uteis.

12. GARANTIAS TECNICAS

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

A Contratada deverd garantir o perfeito desempenho de todo o
sistema, de seus componentes e pela integridade das instalacdes
durante toda a vigéncia do Contrato;

Durante o periodo do Contrato, a Contratada devera corrigir, as suas
custas, todo e qualquer defeito ou anomalia que venham ocorrer nos
equipamentos ou seus componentes devido a defeito de fabricacéo,
materiais ou instalacao;

No caso de defeitos sisteméaticos em alguns componentes, a
Contratada devera pesquisar a origem do problema e apresentar uma
solucéao definitiva;

A aceitacdo por parte da fiscalizacdo, de qualquer material ou servico,
ndo exime a responsabilidade da Contratada com relacdo as
caracteristicas dos equipamentos, componentes ou Servicos.

13. TREINAMENTO

13.1.

13.2.
13.3.

13.4.

A Contratada devera ministrar treinamento de operagéo, para no
minimo 20 técnicos e/ou operadores a serem indicados pela
Companhia Docas de Sdo Sebastido, em local a ser acordado entre as
partes;

O treinamento devera habilitar os participantes a operarem o sistema;
A carga horaria e o0 programa do treinamento deverdo ser
apresentados pela Contratada com base no fornecimento, para prévia
aprovacao da Companhia Docas de S&o Sebastido;

A Contratada devera fornecer todo o instrumental e toda a
documentagéo técnica necessaria para o treinamento.

14. Depreciacéo dos equipamentos

14.1.

Todos 0s equipamentos, instalados e configurados constantes neste
Termo de referéncia poderao ficar de posse da Companhia Docas de
S&o Sebastido seguindo as seguintes regras:

14.1.1. Os equipamentos sofrerdo uma depreciacdo de 20% (Vinte

por cento) ao ano.

14.1.2. Os valores dos equipamentos terdo como base os valores

propostos na proposta de preco do edital.

14.1.3. Caso haja quebra de contrato a Companhia Docas de S&o

Sebastido devera pagar a CONTRATADA os valores cabiveis ou
devolver todos os equipamentos.

15. Vistoria técnica obrigatoria:

15.1.

As Proponentes deverdo obrigatoriamente realizar vistoria na Contratante, até
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15.2.

15.3.

02 (dois) dias uteis anteriores a data fixada para abertura da sessdo publica,
para entender os requisitos e complexidade da estrutura tecnoldgica. No dia da
vistoria, a Contratante emitira atestado de vistoria assinado para a Proponente
que devera, obrigatoriamente, anexar 0 mesmo em sua proposta.

A vistoria técnica ocorrera na sede operacional da COMPANHIA,
respectivamente, Av. Dr.Altino Arantes, 372, Centro — S&o Sebastido/SP, na
data e horérios pré-agendados.

O atestado de visita técnica (Anexo 1 do Termo de Referéncia) visa garantir
que as proponentes tenham total conhecimento do ambiente e possam
identificar corretamente 0s requisitos necessarios para atendimento completo
dos servigos. Para agendamento da visita, as Proponentes devem entrar em
contato com a Sra. Eliana de Fatima Oliveira — Tel:.12-3892-1899 ramal
(2103), em horario comercial das 08:00 as 17:00.

16. DA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

O CONTRATANTE designara servidores para acompanhamento e
fiscalizacdo da sua execucdo, que registrara em relatério todas as
ocorréncias relacionadas com a execuc¢ao do contrato, determinando o
gue for necesséario a regularizacdo das falhas ou defeitos observados;
Os esclarecimentos solicitados pela fiscalizacdo deverao ser prestados
imediatamente, salvo quando implicarem em indagacfes de carater
técnico, hipétese em que serdo respondidos no prazo maximo de 24
(vinte e quatro) horas;

E direito de a fiscalizag&o rejeitar quaisquer servicos quando entender
gue a sua execucao esta irregular;

O acompanhamento e a fiscalizagcdo da execucdo do contrato
consistem na verificacdo da conformidade da prestacdo dos servigcos e
da alocacado dos recursos necessarios, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do contrato, devendo ser exercidos por um representante
da Administragao.

17. DA PARTICIPACAO

17.1.

17.2.
17.3.

17.4.
17.5.

17.6.

17.7.

Atenderem todas as exigéncias deste Termo de referéncia e seus
anexos;

Preencherem as condic¢des de credenciamento constante deste Edital;
N&o tenham sido declaradas inidoneas por ato do Poder Publico, nos
termos do inciso IV do artigo 87 da Lei 8.666/93;

N&o estejam sob processo de faléncia ou apos a decretacdo desta;
N&o estejam impedidas de licitar e contratar com a Administracao
Publica direta ou indireta;

Das quais nao participem, seja a que titulo for dirigente ou funcionario
da Companhia Docas de Sao Sebastiao;

Os servicos, objeto deste contrato, que por sua natureza ndo possam
ser executados pela futura CONTRATADA, nao poderd ser
subcontratado total ou parcialmente, bem como cedé-lo ou transferi-lo,
no todo ou em parte.

18. ATESTADOS DE CAPACIDADE TECNICA, DECLARAGCOES

18.1.

Atestados de Capacidade Técnica

18.1.1. Apresentar no minimo 1 (um) atestado, fornecido por pessoa
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19.

juridica de direito publico ou privado, que comprovem a execucao
de servicos semelhantes, pertinentes e compativeis ao objeto desta
licitagdo, de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou
superior, que permita a CONTRATANTE avaliar a capacitacédo
técnica da CONTRATADA, para a perfeita execugéo dos servigos.

18.1.2. Apresentar o competente registro junto ao CREA - Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia, da empresa e do(s)
profissional(ais) responsavel(eis) técnico(s), que efetivamente
deverdo participar da execugcdo da obra e/ou servico. Quando o
responsavel técnico estiver relacionado na Certiddo de
Regularidade da Empresa, ndo serd necessaria a apresentacao da
certiddo individual do técnico.

18.1.3. O(s) profissional(ais) que forem mencionando(s) devera(ao)

18.2.

fazer parte do quadro da empresa Licitante na data de
apresentacdo dos Documentos de Habilitacdo e Proposta, na
condicao de:
18.1.3.1. Empregado(s) contratado(s) de acordo com a CLT,
autbnomo(s) ou de prestador(es) de servico, devidamente
comprovado por meio da apresentacdo de copia da Carteira
de Trabalho ou Contrato de Prestacdo de Servicos; ou,
18.1.3.2. Socio(s) ou dirigente(s) da empresa, devidamente
comprovado por meio da apresentacdo de copia do contrato
social em vigor.
Declaragdes do Fabricante

18.2.1. Declaracdo, firmada por representante legal do fabricante, sob as penas da

Lei, de que a a CONTRATADA ¢ Revenda Autorizada do fabricante dos
equipamentos e materiais.

DA ENTREGA

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

Todos os itens da proposta de preco deverdo ser entregues na sede operacional
da COMPANHIA, localizada na Av. Dr.Altino Arantes, 372, Centro — Sé&o
Sebastido/SP- CEP 11.600-000, dentro do prazo de até 15 (quinze) dias
corridos a partir da data de assinatura do contrato, correndo por conta da
CONTRATADA as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos,
encargos trabalhistas e previdenciarios decorrentes do fornecimento.

Os equipamentos da solucao ofertada deverdo estar instalados e
em funcionamento no prazo de 30 (trinta) dias apos a assinatura
do contrato.

As licengas de software componentes do objeto caso seja solicitado para
comprovacao, deverdo ser entregues a Companhia Docas de Séo Sebastido, em
Sdo Sebastido, de segunda a sexta-feira, no horario de 08:00h as 12:00 e das
14:00 as 17:00h.

Todas as licencas de software componentes do objeto deverdo ser fornecidas
com as respectivas midias de instalacdo ou disponibilizadas para download
pela Internet.

A CONTRATADA deve se responsabilizar pela instalagdo dos softwares
fornecidos.

Para a execucdo do suporte, a CONTRATADA devera disponibilizar hardware
e software necessarios para a execugdo das demandas. A CIA DOCAS DE
SAO SEBASTIAO ira disponibilizar apenas mobiliario e ponto de acesso a
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19.7.

19.8.

19.9.

19.10.

rede interna. A CONTRATADA devera informar, com antecedéncia, quantas

posi¢Oes de trabalho serdo necessarias.

A Contratada devera providenciar ao final da instalagdo o MEMORIAL

DESCRITIVO DE INSTALACAO dos equipamentos, indicando todos os

equipamentos instalados, suas especificagbes, o Memorial Descritivo

devera ser acompanhado dos Catalogos de todos o0s equipamentos

instalados e dos diagramas esquematicos de instalacdo e dos “AS

BUILTS”.

Toda a documentacao deverd ser redigida em portugués, inclusive as

citacbes, notas e observacbes contidas nos diagramas e nos

esquemas;

A documentacdo devera ser fornecida em midia eletrbnica a ser

definida pela Contratada e/ou duas cOpias impressas;

Os manuais deverao conter, no minimo, as seguintes informacdes:

v Teoria e instrucbes de operacéo (inclusive operacdo degradada);

v' Descricdo completa das caracteristicas do sistema, dos
equipamentos e de cada um dos seus moédulos;

v' Diagramas esquematicos, de blocos e de instalacéo;

v" Desenhos dimensionais, contendo vistas frontais laterais, internas e

externas;

Fluxograma para diagnéstico de falhas;

Pontos de medicdes e testes nos circuitos;

Relacdo de todas as pecas, componentes e materiais dos

equipamentos acompanhados de suas especificacfes e referéncias

completas, acompanhada das identificacbes dos mesmos nos

diagramas elétricos, l6gicos e funcionais.

ANANRN

20. PROPOSTA COMERCIAL

20.1.

A proponente devera apresentar sua proposta em Reais.

21. VALIDADE DA PROPOSTA

21.1.

A validade da proposta devera ser de no minimo 60 (sessenta) dias.

22. DA PROPOSTA DE PRECO

22.1.
22.2.

22.3.

A validade da proposta devera ser de no minimo 60 (sessenta) dias.

A Proposta de Prego devera consignar, expressamente, 0 pre¢o unitario e
global dos produtos, incluindo a garantia de 48 (quarenta e 0ito) meses,
manutencdo e o suporte on-site e remoto pelo mesmo periodo, nos quais ja
estardo incluidos todos os tributos, inclusive contribuicdes fiscais e mao-de-
obra (encargos sociais e trabalhistas, etc.), ferramentas, acessorios, instalacGes,
utensilios, transporte, acondicionamento, bem como quaisquer outros custos
que poderdo ocorrer até o total cumprimento do contrato.

Os pagamentos relativos aos itens da proposta de preco, serdo efetuados
mensalmente em 48 parcelas, apds a emissdo da nota fiscal, serd pago
30(trinta) dias, contados da apresentacdo da nota fiscal/fatura.

Leonel Mendes
Gerente de Tecnologia da Informacao
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PROCESSO CDSS-PRC-2022/00021
PREGAO ELETRONICO n° 002/22

Anexo 1 do Termo de Referéncia

MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA
ATESTADO DE VISITA TECNICA

Atesto, para fins do Pregdo Eletrénico n° 002/22, processo CDSS-PRC 2022/00021,
referente & Contratacao de empresa especializada em prestagdo de servigo de fornecimento de
rede local, sistema de telefonia IP e tarifacdo, rede wireless Wi-fi, instalacdo de pontos de rede
I6gica e elétrica, servigos de suporte de redes e infraestrutura, com instalacdo, configuragéo e
fornecimento de equipamento, nas dependéncias da Companhia Docas de S&o Sebastido,

conforme especificagcbes técnicas, que a empresa , ha pessoa de
seu representante legal Sr.(a) , portador(a) da Carteira de
Identidade-RG n° , compareceu ao local onde sera executado o

objeto do Pregdo em epigrafe, tomando conhecimento de todas as condi¢cdes e
peculiaridades que possam, de qualquer forma, influir sobre o custo, preparagdo de

documentos, elaboracdo da proposta e a execucdo do objeto do presente Pregédo
Eletrdnico n® 002/22.

Local, ............ 0[S de 2022

Carimbo e Assinatura do Representante Carimbo e Assinatura do
Legal B B Representante Legal
CIA DOCAS DE SAO SEBASTIAO EMPRESA

INSTRUCOES:

As Proponentes deverdo obrigatoriamente realizar vistoria na Contratante, até
02(dois) dias uteis anterior a data fixada para abertura da sessao publica.
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PREGAO ELETRONICO 002/22 — PROCESSO CDSS-PRC-2022/00021
ANEXO 2 DO TERMO DE REFERENCIA
MODELO DE AUTORIZAGCAO DE FORNECIMENTO

S&o0 Sebastido, __ de de 2022.
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO

A

CONTRATADA

Prezado Senhor(a),

De acordo com o Contrato n° a CIA DOCAS DE SAO SEBASTIAO vem solicitar a

disponibilizacdo e faturamento das licencas de software e equipamentos abaixo
relacionadas:

Item Descricdo do Produto Quant. Valor Valor
Unitario Total
1 SecurOS - RTSP Server Module (per
camera) - 1 Year of SecurOS | 40Uni
Guarantee Prime
SecurOS Enterprise - Camera license
2 (per channel) - 1 Year of SecurOS | 40 Uni
Guarantee Prime
3 Painéis de visualiza¢é@o de eventos 3 Uni
4 Switch — 24 portas 10 Uni
5 Servidores 4 Uni
6 Backup 1 Uni
7 Storage 2 Uni
8 Sinalizador sonoro 15 Uni
9 Cancelas 6Uni
10 | 3 Catraca com leitor de crachas e 1 4 uni
PNE
11 | Impressora de cracha 2Uni
12 Cémeras Fixas (tecnologia “Day & 40Uni
Night”)
13 | Infraestrutura l6gica e elétrica 1Uni
14 | EstacOes de trabalho 20 Uni
Total

Sem mais para 0 momento, com os protestos de apreco e consideracdo, subscrevemos.

Atenciosamente,

CONTRATANTE

PREGAO ELETRONICO 002/22 — PROCESSO CDSS-PRC-2022/00021
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S0 SEBASTIAO

11608-623

Av. Dr. Altino Arantes, n® 372 — Centro
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Tel./Fax: (+55 12) 3892-1899

ANEXO 3 DO TERMO DE REFERENCIA

PLANILHA DE PRECOS DE REFERENCIA

Objeto: O presente termo tem como objetivo a contratacdo de empresa especializada em
prestacdo de servico de fornecimento de rede local, sistema de telefonia IP e
tarifacdo, rede wireless Wi-fi, instalacdo de pontos de rede Idgica e elétrica,
servigos de suporte de redes e infraestrutura, com instalacéo, configuragdo e fornecimento
de equipamentos, conforme Termo de Referéncia, que integra este edital, nas dependéncias
da Companhia Docas de S&o Sebastido.

Item

Descritivo

Quantidade
Prevista

Unidade

Quantidade
Meses

Valor Unit. R$

Valor Total R$

Telefonia Contempla: Desinstalacéo e
retirada de todo o sistema de rede existente
na sede administrativa da Companhia;
Instalacéo e fornecimento de solucéo de
telefonia IP; Instalacéo e fornecimento de
solucéo de infraestrutura; Instalagéo e
fornecimento de solucéo de rede sem fio;
Manutengéo técnica preventiva;
Manutengao técnica corretiva; Suporte
técnico; Treinamentos.

SV

48

R$ 16.992,60

R$ 815.644,96

Infraestrutura Contempla: Desinstalacéo
e retirada de todo o sistema de rede existente
na sede administrativa da Companhia;
Instalacéo e fornecimento de solucéo de
telefonia IP; Instalagdo e fornecimento de
solucéo de infraestrutura; Instalacéo e
fornecimento de solucéo de rede sem fio;
Manutengao técnica preventiva;

Manutengdo técnica corretiva; Suporte
técnico; Treinamentos.

SV

48

R$ 18.879,97

R$ 906.238,40

Rede sem fio Contempla: Desinstalagao e
retirada de todo o sistema de rede existente
na sede administrativa da Companhia;
Instalacédo e fornecimento de solugéo de
telefonia IP; Instalacdo e fornecimento de
solugdo de infraestrutura; Instalagéo e
fornecimento de solugéo de rede sem fio;
Manutengéo técnica preventiva;
Manutengao técnica corretiva; Suporte
técnico; Treinamentos.

SV

48

R$ 5.582,78

R$ 267.973,28

Valor Total Final:

R$

R$ 41.455,35

R$ 1.989.856,67

Local, de

de 2022.

Nome / assinatura do representante legal da Licitante

PROCESSO CDSS-PRC-2022/00021
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PREGAO ELETRONICO n° 002/22

Anexo 4 do Termo de Referéncia

(Modelo de Ordem de Servigo)

| N° da Ordem de Servigo | XX/2022 |

| N°s das RequisigBes Contempladas | |

Contrato

Numero Obijeto

Natureza desta Ordem de Servico

Identifique o(s) beneficiario(s) da execucao (6rgaos)

Descrigdo do servigo solicitado

Atendimento das seguintes Os:

Prazos propostos

Concluséo do Produto Data: XX/XX/2022
Homologacéo do Produto Data: XX/XX/2022
Implantacdo do Servicgo Data: XX/XX/2022

Decisdo do Requisitante

[ ] Aceite da Ordem de Servico
[] Recusada Ordem de Servico

Justificativa

Orgéo Nome Assinatura Data

Decisdo do Gestor

[ ] Aceite da Ordem de Servico
[ ] Recusada Ordem de Servico

Justificativa

Orgéo Nome Assinatura Data
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Recebimento da solicita¢éo (Contratada)

Area Nome Assinatura Data

Atesto que os servicos acima detalhados foram executados dentro dos padrbes
técnicos e de qualidade preconizados no referido instrumento contratual.

De Acordo: S3o Sebastido Data__/ /2022

Carimbo e Assinatura do Representante Carimbo e Assinatura
Legal ~ . Representante Legal
CIA DOCAS DE SAO SEBASTIAO EMPRESA

do
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PROCESSO CDSS-PRC-2022/00021
PREGAO ELETRONICO n° 002/22

ANEXO I

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Objeto: O presente termo tem como objetivo a contratacdo de empresa especializada
em prestacao de servico de fornecimento de rede local, sistema de telefonia
IP e tarifacdo, rede wireless Wi-fi, instalagdo de pontos de rede légica e
elétrica, servigos de suporte de redes e infraestrutura, com instalacdo, configuracdo e
fornecimento de equipamentos conforme Termo de Referéncia, que integra este
Edital, nas dependéncias da Companhia Docas de Sdo Sebastido.

Item

Descritivo

Quantidade
Prevista

Quantidade

Unidade Meses

Valor
Unit.
R$

Valor R$

Total

Telefonia  Contempla:  Desinstalagdo e
retirada de todo o sistema de rede
existente na sede administrativa da
Companhia; Instalagao e fornecimento de
solugdao de telefonia IP; Instalagdo e
fornecimento de solugao de
infraestrutura; Instalacao e fornecimento
de solugao de rede sem fio; Manutencao
técnica preventiva; Manutencdo técnica
corretiva; Suporte técnico; Treinamentos.

SV 48

Infraestrutura Contempla: Desinstalagdo e
retirada de todo o sistema de rede
existente na sede administrativa da
Companhia; Instalagdo e fornecimento de
solucdo de telefonia IP; Instalagdo e
fornecimento de solucao de
infraestrutura; Instalacao e fornecimento
de solugdo de rede sem fio; Manutengdo
técnica preventiva; Manutencdo técnica
corretiva; Suporte técnico; Treinamentos.

SV 48

Rede sem fio Contempla: Desinstalacdo e
retirada de todo o sistema de rede
existente na sede administrativa da
Companhia; Instalacdo e fornecimento de
solucdo de telefonia IP; Instalagdao e
fornecimento de solucao de
infraestrutura; Instalacao e fornecimento
de solugdo de rede sem fio; Manutengao
técnica preventiva; Manutencdo técnica
corretiva; Suporte técnico; Treinamentos.

SV 48

Valor Total Final:

R$

Local, de

de 2022.

Nome / assinatura do representante legal da Licitante
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ANEXO llI
MODELOS DE DECLARAQC)ES
ANEXO I11.1

MODELO A QUE SE REFERE O ITEM 4.1.4.1. DO EDITAL
(em papel timbrado da licitante)

Qualificagdo completa da licitante e seu representante legal:

RG n°: CPF n°:

DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante (nome

empresarial), interessado em participar do Pregédo Eletrénico n® 002/22, Processo n° CDSS-
PRC 2022/00021:

a) estd em situagdo regular perante o Ministério de Trabalho e Previdéncia, no que se
refere a observancia do disposto no inciso XXXIIl do artigo 7.° da Constituicdo Federal, na
forma do Decreto Estadual n°. 42.911/1998;

b) ndo se enquadra em nenhuma das vedacdes de participacdo na licitagdo do item 2.2
deste Edital;

c) cumpre as normas de saude e seguranga do trabalho, nos termos do paragrafo Unico do
artigo 117 da Constituicdo Estadual; e

d) atendera, na data da contratacdo, ao disposto no artigo 5°-C e se compromete a néo
disponibilizar empregado que incorra na vedacao prevista no artigo 5°-D, ambos da Lei
Federal n® 6.019/1974, com redacdo dada pela Lei Federal n°® 13.467/2017.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal da Licitante)
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ANEXO 111.2

DECLARAGAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUACAO
CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPCAO

(em papel timbrado da licitante)

Eu, , portador do RG n° e do

CPF n° , representante legal da licitante

(nome empresarial), interessado em participar do Preg&o Eletrénico n°® 002/22, Processo n°
CDSS-PRC-2022/00021:
DECLARO, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Cédigo Penal Brasileiro,

que:

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu contetdo nao foi,
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro
licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatorio;

b) a intengcdo de apresentar a proposta ndo foi informada ou discutida com qualquer outro
licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatorio;

c) o licitante ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de
qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento
licitatorio;

d) o conteddo da proposta apresentada ndo sera, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em
potencial ou de fato, no presente procedimento licitatorio antes da adjudicagéo do objeto;

e) o contelido da proposta apresentada nédo foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou
recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao 6rgao licitante
antes da abertura oficial das propostas; e

f) o representante legal do licitante est4 plenamente ciente do teor e da extensdo desta

declaracado e que detém plenos poderes e informacdes para firma-la.

DECLARO, ainda, que a pessoa juridica que represento conduz seus negocios de forma a
coibir fraudes, corrupcdo e a pratica de quaisquer outros atos lesivos a Administracéo
Pudblica, nacional ou estrangeira, em atendimento a Lei Federal n°® 12.846/ 2013 e ao
Decreto Estadual n° 60.106/2014, tais como:
| — prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente
publico, ou a terceira pessoa a ele relacionada;
Il — comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar
a pratica dos atos ilicitos previstos em Lei;
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[l — comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa fisica ou juridica para ocultar ou
dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiarios dos atos praticados;
IV — no tocante a licitagdes e contratos:
a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinag&o ou qualquer outro expediente, 0
carater competitivo de procedimento licitatério publico;
b) impedir, perturbar ou fraudar a realizacdo de qualquer ato de procedimento
licitatério publico;
c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de
vantagem de qualquer tipo;
d) fraudar licitagdo publica ou contrato dela decorrente;
e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de
licitagdo publica ou celebrar contrato administrativo;
f) obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificagbes ou
prorrogacdes de contratos celebrados com a administracdo publica, sem
autorizacdo em lei, no ato convocatério da licitacdo publica ou nos respectivos
instrumentos contratuais; ou
g) manipular ou fraudar o equilibrio econémico-financeiro dos contratos celebrados
com a administracao publica;
V — dificultar atividade de investigacao ou fiscalizacdo de 6rgédos, entidades ou agentes
publicos, ou intervir em sua atuacgdo, inclusive no ambito das agéncias reguladoras e

dos 6rgéaos de fiscalizacao do sistema financeiro nacional.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal da Licitante)
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ANEXO I111.3

DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
(em papel timbrado da licitante)

ATENCAO: ESTA DECLARACAO DEVE SER APRESENTADA APENAS POR
LICITANTES QUE SEJAM ME/EPP, NOS TERMOS DO ITEM 4.1.4.3. DO EDITAL.

Eu, , portador do RG n° e do

CPF n° , representante legal da licitante

(nome empresarial), interessado em participar do Preg&o Eletrénico n°® 002/22, Processo n°
CDSS-PRC-2022/00021, DECLARO, sob as penas da Lei, o seu enquadramento na
condicdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos critérios previstos no artigo
3° da Lei Complementar Federal n° 123/2006, bem como sua néo inclusdo nas vedacdes

previstas no mesmo diploma legal.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal da Licitante)
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ANEXO IIl.4

DECLARAQ&O DE ENQUADRAMENTO COMO COOPERATIVA QUE PREENCHA AS
CONDICOES ESTABELECIDAS NO ART. 34, DA LEI FEDERAL N° 11.488/2007
(em papel timbrado da licitante)

ATENCAO: ESTA DECLARACAO DEVE SER APRESENTADA APENAS POR
LICITANTES QUE SEJAM COOPERATIVAS, NOS TERMOS DO ITEM 4.1.45 DO
EDITAL.

Eu, , portador do RG n° e do

CPF n° , representante legal do licitante

(nome empresarial), interessado em participar do Preg&o Eletrénico n°® 002/22, Processo n°
CDSS-PRC-2022/00021, DECLARO, sob as penas da Lei, que:

a) O Estatuto Social da cooperativa encontra-se adequado a Lei Federal n°
12.690/2012;

b) A cooperativa aufere Receita Bruta até o limite definido no inciso Il do caput do art. 3°
da Lei Complementar Federal n° 123/2006, a ser comprovado mediante

Demonstracdo do Resultado do Exercicio ou documento equivalente;

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO IV

) RESOLUGAO ST N° 40/1994
RESOLUGAO ST N.° 40/1994 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES, PUBLICADA EM
07/04/1994.

Estabelece normas para aplicacdo das multas previstas nos artigos 79, 80, § 2° e 81, inciso I
da Lei Estadual 6.544/89, de 22-11-89.

O Secretario dos Transportes, com fundamento no artigo 2° do Decreto 33.701, de 22-8-91,
que deu nova redacgéo ao artigo 3° do Decreto 31.138, de 9-1-90, resolve:

Artigo 1° - A aplicagédo das multas a que se referem os artigos 79, 80, § 2° e 81, inciso Il, da Lei
Estadual 6.544, de 22-11-89, obedecera, no ambito da Pasta, as seguintes normas:

| — Pela recusa injustificada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido pela
Administracéo, multa de 5% a 30% do valor do ajuste.

Il — Pelo atraso injustificado na execucao do contrato:

Em se tratando de compras e servicos:

1) atraso até 30 dias, multa de 0,2% sobre o valor da obrigacao, por dia de atraso;

2) atraso até 30 dias, multa de 04% sobre o valor dia de atraso.

Em se tratando de obras e servigos a estes vinculados, multa de 0,1% sobre o valor da
obrigacdo, por dia de atraso.

lIl - O valor do ajuste a servir de base de céalculo para as multas referidas nos incisos | e Il sera
o valor original, reajustado até a data da aplicacdo da penalidade, pela variacdo da UFESP ou
de outro indice que venha a substitui-lo.

IV - Pela inexecucdo total ou parcial do ajuste:

multa de 10% a 30%, calculada sobre o valor das mercadorias, servicos ou obras nédo
entregues ou da obrigacédo ndo cumprida:

multa correspondente a diferenca de preco resultante da nova licitagdo realizada para
complementacao ou realizagdo da obrigacdo ndo cumprida.

§ 1° - Se a multa for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responder o
contratado pela sua diferenca que sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos
pela Administracéo ou cobrada judicialmente.

§ 2° As disposicdes dos itens anteriores aplicam-se, também, as aquisi¢cdes e servicos que, Nnos
termos da legislac&o forem realizadas com dispensa ou inexigibilidade de licitag&o.

§ 3° - As penalidades mencionadas nas alineas “a” e “b” do inciso IV séo alternativas, devendo
a Administracao optar, a seu critério, por uma delas.

§ 4° - As normas estabelecidas nesta Resolugédo deverdo constar, obrigatoriamente, em todos
0s instrumentos convocatorios das licitagdes e nos contratos sobre fornecimentos ou servigos.

Artigo 2° - As multas previstas nesta Resolucdo serdo corrigidas monetariamente, pela variacdo
da UFESP, até a data de seu recolhimento.

Artigo 3° - Da aplicacdo das multas previstas nesta Resolucéo, cabera recurso no prazo de 5
dias uteis, consoante o disposto no artigo 83, inciso |, alinea “e” e §§ 1° e 2°, da Lei Estadual
6.544/89.

Artigo 4° - As multas sdo autbnomas e aplicacdo de uma nao exclui a da outra.

Artigo 5° - Esta resolugdo entrarda em vigor na data de sua publicagéo, ficando revogada, a
Resolucdo SIEV-38 DE 02/04/92.
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ANEXO V

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

PROCESSO N° CDSS-PRC-2022/00021
PREGAO ELETRONICO CDSS n.° 002/22
CONTRATO CDSS Nn.° xXxxxxxxx

TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE COMPANHIA
DOCAS DE SAO SEBASTIAO E (NOME DA
CONTRATADA) TENDO POR OBJETO A CONTRATACAO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE
SERVICO DE FORNECIMENTO DE REDE LOCAL, SISTEMA
DE TELEFONIA IP E TARIFACAO, REDE WIRELESS WI-FI,
INSTALACAO DE PONTOS DE REDE LOGICA E ELETRICA,
SERVICOS DE SUPORTE DE REDES E INFRAESTRUTURA,
COM INSTALACAO, CONFIGURACAO E FORNECIMENTO
DE EQUIPAMENTOS, NAS DEPENDENCIAS DA
COMPANHIA DOCAS DE SAO SEBASTIAO, CONFORME
ESPECIFICACOES CONSTANTES DO TERMO DE
REFERENCIA QUE INTEGRA ESTE CONTRATO COMO
ANEXO 1.

A COMPANHIA DOCAS DE SAO SEBASTIAO, sociedade por acdes, empresa publica
estadual, parte integrante da administracdo indireta do Estado de S&o Paulo com regime
juridico de direito privado, constituida por meio do Decreto-Lei Estadual n° 63/1969,
regulamentada e organizada pelo Decreto Estadual n® 52.102/2007, inscrita no CNPJ/MF
sob o n° 09.062.893/0001-74, com sede no Municipio de Sao Sebastido, Estado de Sao
Paulo, na Avenida Dr. Altino Arantes, n° 372 - Centro, doravante designado(a)
“CONTRATANTE”, neste ato representada(o) pelos senhores PAULO TSUTOMU ODA,
Diretor-Presidente, RG. N° 5.461.853-8 SSP/SP e CPF n° 661.490.638-49 e CEZAR
AURELIO TROMBELLI, Diretor de Administracéo e Financas, RG n°® 4.669.963-6 SSP/SP e
CPF n°® 992.132.818-20 seus representantes legais, na forma de seu Estatuto Social, e
NOME DA CONTRATADA, inscrita no CNPJ sob n® XXXXXX com sede ENDERECO DA
CONTRATADA, a seguir denominada “CONTRATADA”, neste ato representada pelo(a)
Senhor(a) NOME DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA, portador do RG n°
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XAKXAAXAXK @ CPF n® XXXXXAXXAXXX, em face da adjudicacdo efetuada no Pregéo
Eletronico indicado em epigrafe, celebram o presente TERMO DE CONTRATO, sujeitando-
se as disposicOes previstas na Lei Federal n° 10.520/2002, no Decreto Estadual n°
49.722/2005 e no regulamento anexo a Resolugdo CC-27, de 25 de maio de 2006,
aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposicbes da Lei Federal n°
13.303/2016, do Decreto Estadual n° 47.297/2002, do regulamento anexo a Resolucdo
CEGP-10, de 19 de novembro de 2002, e demais normas regulamentares aplicaveis a
espécie, mediante as seguintes clausulas e condi¢cbes que reciprocamente outorgam e

aceitam:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente instrumento a contratacdo de empresa especializada em
prestacéo de servico de fornecimento de rede local, sistema de telefonia IP e tarifagéo, rede
wireless wi-fi, instalacdo de pontos de rede logica e elétrica, servicos de suporte de redes e
infraestrutura, com instalacdo, configuragdo e fornecimento de equipamentos, nas
dependéncias da Companhia Docas de S&o Sebastido, conforme detalhamento e
especificagbes técnicas constantes do Termo de Referéncia, da proposta da CONTRATADA

e demais documentos constantes do processo administrativo em epigrafe.

PARAGRAFO PRIMEIRO
O objeto contratual executado devera atingir o fim a que se destina, com eficacia e

qualidades requeridas.

PARAGRAFO SEGUNDO

O regime de execuc¢do deste contrato € o de empreitada por preco unitario.

CLAUSULA SEGUNDA — DAS CONDICOES DE EXECUCAO DOS SERVICOS

A execucdo dos servicos devera ter inicio em /|, nos locais indicados no Termo
de Referéncia, correndo por conta da CONTRATADA todas as despesas decorrentes e
necessarias a sua plena e adequada execucdo, em especial as atinentes a seguros,

transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciarios.

CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA E DAS PRORROGACOES

O contrato tera vigéncia de 48(quarenta e oito) meses, a contar da data estabelecida para

inicio dos servicos.
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PARAGRAFO PRIMEIRO
O prazo de vigéncia podera ser prorrogado por, a critério da CONTRATANTE, até o limite de
60 (sessenta) meses, nos termos e condigdes permitidos pela legislagao vigente.

PARAGRAFO SEGUNDO

A CONTRATADA podera se opor a prorrogacdo de que trata o paragrafo anterior, desde
que o faca mediante documento escrito, recepcionado pelo CONTRATANTE em até 03
(trés) meses antes do vencimento do contrato ou de cada uma das prorrogagdes do prazo

de vigéncia.

PARAGRAFO TERCEIRO
Eventuais prorrogacdes serdo formalizadas mediante celebragéo dos respectivos termos de

aditamento ao contrato, respeitadas as condiges prescritas na Lei Federal n® 13.303/2016.

PARAGRAFO QUARTO
A nédo prorrogacdo do prazo de vigéncia contratual por conveniéncia da CONTRATANTE
ndo gerara a CONTRATADA direito a qualquer espécie de indenizagao.

PARAGRAFO QUINTO

Dentre outras exigéncias, a prorrogacdo somente serd formalizada caso 0s precos
mantenham-se vantajosos para 0 CONTRATANTE e consistentes com o mercado, conforme
pesquisa a ser realizada a época do aditamento pretendido.

PARAGRAFO SEXTO

N&o obstante o prazo estipulado na Clausula Terceira, a vigéncia deste contrato, estara
sujeita & condicdo resolutiva, consubstanciada esta nas razdes de inexisténcia de recursos
aprovados nas respectivas Leis Orcamentdrias de cada exercicio para atender as
respectivas despesas, interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento,
devidamente justificadas, em especial as hipéteses de desestatizacdo, privatizagdo e/ou
concessao do Porto de S&o Sebastido ou qualquer mudanca de controle acionario por parte
da CONTRATANTE, desde que notificagdo com antecedéncia minima de 60 (sessenta)
dias.

Ocorrendo a resolucdo do contrato, com base na condicdo estipulada acima, a

CONTRATADA néao tera direito a qualquer espécie de indenizacao.
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CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGACOES E DAS RESPONSABILIDADES DA
CONTRATADA

A CONTRATADA, além das obrigacdes especificas constantes do Item 7 (OBRIGACOES E
RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA) do Termo de Referéncia, que constitui Anexo
| do Edital indicado no preambulo, e daguelas estabelecidas em lei, em especial as definidas

nos diplomas federal e estadual sobre licitacdes, se obriga a:

| - zelar pela fiel execugdo deste contrato, utilizando-se de todos os recursos materiais e

humanos necessarios;

Il — designar o responsavel pelo acompanhamento da execucao das atividades, em especial

da regularidade técnica e disciplinar da atuacao da equipe técnica alocada, e pelos contatos

com o CONTRATANTE;

Il - cumprir as disposicfes legais e regulamentares municipais, estaduais e federais que

interfiram na execuc¢ao dos servigos;

IV - manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacfes

assumidas, todas as condi¢cbes de habilitagcdo e qualificacdo exigidas na licitacdo indicada

no preambulo deste termo;

V - dar ciéncia imediata e por escrito ao CONTRATANTE de qualquer anormalidade que

verificar na execucéo dos servicos;

VI - prestar ao CONTRATANTE, por escrito, os esclarecimentos solicitados e atender

prontamente as reclamacdes sobre seus servigos;

VIl - responder por quaisquer danos, perdas ou prejuizos causados diretamente ao

CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execugdo do contrato, ndo excluindo ou

reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo do CONTRATANTE em seu

acompanhamento;

VIII - responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais e tributarios,

resultantes da execugdo deste contrato, nos termos do artigo 77 da Lei Federal n°

13.303/2016;

IX - substituir qualquer integrante de sua equipe cuja permanéncia nos servicos for julgada

inconveniente, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, contado da solicitacao justificada

formulada pelo CONTRATANTE;

X - arcar com despesas decorrentes de infrac6es de qualquer natureza praticadas por seus

empregados durante a execug¢do dos servicos, ainda que no recinto da sede do

CONTRATANTE;

XI - apresentar, quando exigido pelo CONTRATANTE, os comprovantes de pagamento dos

salarios e de quitacdo das obrigacbes trabalhistas (inclusive as previstas em Acordos e
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ConvencgBes Coletivas de Trabalho) e previdencidrias relativas aos empregados da
CONTRATADA que atuem ou tenham atuado na prestacdo de servicos objeto deste
contrato;

XII - identificar todos os equipamentos e materiais de sua propriedade, de forma a néo
serem confundidos com similares de propriedade do CONTRATANTE, quando aplicavel;

XIll - obedecer as normas e rotinas do CONTRATANTE, em especial as que disserem
respeito a protecdo de dados pessoais, a seguranca, a guarda, a manutencdo e a
integridade das informagfes coletadas, custodiadas, produzidas, recebidas, classificadas,
utilizadas, acessadas, reproduzidas, transmitidas, distribuidas, processadas, arquivadas,
eliminadas ou avaliadas durante a execucdo do objeto a que se refere a Clausula Primeira
deste Contrato, observando as normas legais e regulamentares aplicaveis;

XIV - implantar, de forma adequada, a planificagdo, execugéo e supervisdo permanente dos
servigcos, de maneira a ndo interferir nas atividades do CONTRATANTE, respeitando suas
normas de conduta;

XV - reexecutar os servicos sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, quando estiverem
em desacordo com as técnicas e procedimentos aplicaveis;

XVI - guardar sigilo em relagéo as informacg6es ou documentos de qualquer natureza de que
venha a tomar conhecimento, respondendo, administrativa, civil e criminalmente por sua
indevida divulgacao e incorreta ou inadequada utilizagéo;

XVII - manter bens e equipamentos necessarios a realizacdo dos servicos, de qualidade
comprovada, em perfeitas condi¢cdes de uso, em quantidade adequada a boa execugao dos
trabalhos, cuidando para que os equipamentos elétricos sejam dotados de sistema de
protecdo, de modo a evitar danos na rede elétrica, quando aplicavel;

XVIII — submeter & CONTRATANTE relatério mensal sobre a prestacdo dos servicos,
relatando todos os servigos realizados, eventuais problemas verificados e qualquer fato
relevante sobre a execucdo do objeto contratual,

XIX — fornecer a equipe alocada para a execugdo dos servigos 0sS equipamentos de
protecdo individual adequados a atividade, o necessario treinamento e fiscalizar sua efetiva
utilizagéo;

XX - prestar os servi¢os por intermédio da equipe indicada nos documentos apresentados
na fase de habilitacdo, a titulo de qualificacdo técnica, quando exigida.

XXI - Manter seus funcionarios identificados por meio de cracha com fotografias recentes.

PARAGRAFO PRIMEIRO
A CONTRATADA néao podera oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja,

tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, por conta prépria ou
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por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doa¢do, compensacdo, vantagens
financeiras ou beneficios de qualquer espécie relacionados de forma direta ou indireta ao
objeto deste contrato, o que deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos,
colaboradores e eventuais subcontratados, caso permitida a subcontratacéo.

PARAGRAFO SEGUNDO
Em atendimento a Lei Federal n°® 12.846/2013 e ao Decreto Estadual n° 60.106/2014, a
CONTRATADA se compromete a conduzir os seus negécios de forma a coibir fraudes,
corrupgdo e quaisquer outros atos lesivos a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira,
abstendo-se de praticas como as seguintes:
| — prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente
publico, ou a terceira pessoa a ele relacionada;
Il — comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar
a pratica dos atos ilicitos previstos em Lei;
[l — comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa fisica ou juridica para ocultar ou
dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiarios dos atos praticados;
IV — no tocante a licitagcbes e contratos:
a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinac¢édo ou qualquer outro expediente, o
carater competitivo de procedimento licitatério publico;
b) impedir, perturbar ou fraudar a realizagcdo de qualquer ato de procedimento
licitatorio publico;
c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de
vantagem de qualquer tipo;
d) fraudar licitacdo publica ou contrato dela decorrente;
e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de
licitacdo publica ou celebrar contrato administrativo;
f) obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificagbes ou
prorrogacdes de contratos celebrados com a administragdo publica, sem
autorizacdo em lei, no ato convocatoério da licitacdo publica ou nos respectivos
instrumentos contratuais; ou
g) manipular ou fraudar o equilibrio econémico-financeiro dos contratos celebrados
com a administracao publica;
V — dificultar atividade de investigacao ou fiscalizacdo de 6rgédos, entidades ou agentes
publicos, ou intervir em sua atuacao, inclusive no ambito das agéncias reguladoras e

dos 6rgaos de fiscalizacdo do sistema financeiro nacional.
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PARAGRAFO TERCEIRO

O descumprimento das obrigacdes previstas nos Paragrafos Primeiro e Segundo desta
Clausula Quarta podera submeter a CONTRATADA a rescisdo unilateral do contrato, a
crittrio da CONTRATANTE, sem prejuizo da aplicagdo das sancdes penais e
administrativas cabiveis e, também, da instauracdo do processo administrativo de
responsabilizacdo de que tratam a Lei Federal n°® 12.846/2013 e o Decreto Estadual n°
60.106/2014.

CLAUSULA QUINTA — DAS OBRIGACOES E DAS RESPONSABILIDADES DO
CONTRATANTE

Ao CONTRATANTE, cabe:

| - exercer a fiscalizagcdo dos servicos, designando servidor responsavel pelo
acompanhamento da execucao contratual e, ainda, pelos contatos com a CONTRATADA,;

Il - fornecer & CONTRATADA todos os dados e informagBes necesséarios a execucao do
objeto do contrato;

Il - efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste ajuste;

IV - expedir autorizacdo de servigcos, com antecedéncia minima de 05 (cinco) dias Uteis da
data de inicio de sua execucgao.

V- permitir aos técnicos e profissionais da CONTRATADA acesso as areas fisicas
envolvidas na execucao deste contrato, observadas as normas de seguranca.

VI - observar, no tratamento de dados pessoais de profissionais, empregados, prepostos,
administradores e/ou socios da CONTRATADA, a que tenha acesso durante a execucao do
objeto a que se refere a Clausula Primeira deste Contrato, as normas legais e
regulamentares aplicaveis, em especial, a Lei Federal n° 13.709, de 14 de agosto de 2018,

com suas alteragdes subsequentes (“Lei Federal n® 13.709/2018”).

CLAUSULA SEXTA - DA FISCALIZACAO DOS SERVICOS

O CONTRATANTE exercera a fiscalizacao dos servicos contratados por intermédio do

gestor do contrato de modo a assegurar o efetivo cumprimento das obrigagdes ajustadas.

A fiscalizagdo dos servicos pelo CONTRATANTE ndo exime nem diminui a completa
responsabilidade da CONTRATADA por qualguer inobservancia ou omissdo as clausulas
contratuais, mesmo perante terceiros, por quaisquer irregularidades constatadas nha

prestacdo dos servigos, inclusive quando resultantes de utilizacdo de pessoal inadequado
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ou sem a qualificagcdo técnica necesséaria, inexistindo, em qualquer hipétese,
corresponsabilidade por parte da CONTRATANTE.

A auséncia de comunicagao, por parte do CONTRATANTE, referente a irregularidades ou
falhas, ndo exime a CONTRATADA do regular cumprimento das obrigacdes previstas neste

contrato e no Anexo | do Edital.

CLAUSULA SETIMA - DOS PRECOS E DO REAJUSTE

A CONTRATADA obriga-se a executar os servicos objeto deste contrato, pelos precos a
vista, constantes da sua proposta comercial e deste contrato, nos quais estdo incluidos
todos os custos diretos e indiretos, bem como os encargos, beneficios e despesas indiretas
(BDI) e demais despesas de qualquer natureza.

O prego total € de R$ ( ) para 48 (quarenta e oito) meses, e 0

preco mensal € de R$ ( ) mediante os seguintes valores

unitarios constantes da proposta da CONTRATADA:

Valor |Valor R$

Unit.
R$ Total

Quantidade Unidade Quantidade

Item | Descritivo Prevista Meses

Telefonia  Contempla:  Desinstalagdo e
retirada de todo o sistema de rede
existente na sede administrativa da
Companhia; Instalacdo e fornecimento de
solugdo de telefonia IP; Instalacdo e
fornecimento de solucao de
infraestrutura; Instalacao e fornecimento
de solugdo de rede sem fio; Manutengao
técnica preventiva; Manutengdo técnica
corretiva; Suporte técnico; Treinamentos.

Infraestrutura Contempla: Desinstalagdo e
retirada de todo o sistema de rede
existente na sede administrativa da
Companbhia; Instalagdo e fornecimento de
solucdo de telefonia IP; Instalagdao e
fornecimento de solucao de
infraestrutura; Instalacao e fornecimento
de solugdo de rede sem fio; Manutencao
técnica preventiva; Manutengdo técnica
corretiva; Suporte técnico; Treinamentos.

Rede sem fio Contempla: Desinstalacdo e
retirada de todo o sistema de rede
existente na sede administrativa da
Companbhia; Instalagdo e fornecimento de
solucdo de telefonia IP; Instalacdao e
fornecimento de solucao de
infraestrutura; Instalacdo e fornecimento
de solugdo de rede sem fio; Manutengao
técnica preventiva; Manutengdo técnica
corretiva; Suporte técnico; Treinamentos.

Valor Total Final: RS
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Os precos estédo referidos ao més de: XXXXXXXX (data da apresentagao da proposta).

PARAGRAFO PRIMEIRO

Nos precos acima estao incluidos, além do lucro, todas as despesas e custos diretos e
indiretos relacionados a prestacdo dos servigos, tais como tributos, remuneracoes,
despesas financeiras e quaisquer outras necessdrias ao cumprimento do objeto desta

licitacao, inclusive gastos com transporte.

PARAGRAFO SEGUNDO

Caso a CONTRATADA seja optante pelo Simples Nacional e, por causa superveniente a
contratagdo, perca as condicdes de enquadramento como microempresa ou empresa de
pequeno porte ou, ainda, torne-se impedida de beneficiar-se desse regime tributério
diferenciado por incorrer em alguma das vedacdes previstas na Lei Complementar Federal
n® 123/2006, nao poderd deixar de cumprir as obrigacbes avencadas perante a
Administracdo, tampouco requerer o reequilibrio econdmico-financeiro, com base na
alegacdo de que a sua proposta levou em consideracdo as vantagens daquele regime

tributario diferenciado.

PARAGRAFO TERCEIRO
Para o reajustamento dos precos unitarios contratados, caso haja prorrogacdo do prazo

contratual previsto de 12 (doze) meses, devera ser observada a legislacdo vigente, em

especial o Decreto Estadual n.° 48.326/03, de 12/12/03 e as disposi¢des da Resolucdo CC

79, de 12/12/03.
r=p [1PC
'\ 1Pc,

Onde:

e R = parcela de reajuste;

e PO = preco inicial do contrato no més de referéncia dos precos ou preco do contrato no
més de aplicacdo do ultimo reajuste;

e |PC/IPCO = variacdo do IPC FIPE - indice de Preco ao Consumidor, ocorrida entre 0 més
de referéncia de precos, ou 0 més do ultimo reajuste aplicado, € 0 més de aplicacdo do

reajuste.

Més de referéncia dos precos = més de apresentacdo da proposta.

112



COMPANHIA DOCAS DE SAO SEBASTIAO
PORTO Av. Dr. Altino Arar}tes, n° 3_7~2 — Centro
11608-623 — Sdo Sebastido - SP

SAO SEBASTIAQ Tel./Fax: (+55 12) 3892-1899

PARAGRAFO QUARTO
A periodicidade anual de que trata o Paragrafo Terceiro sera contada a partir de da data de

apresentacdo da proposta, que sera considerada a data de referéncia dos precos.
PARAGRAFO QUINTO

Para o reajuste contratual decorrente do paragrafo primeiro, serdo observados a

periodicidade de 12 (doze) meses, a contar da data de apresentacdo da proposta/data do
orcamento a que a proposta se referir e 0 indice divulgado pela Secretaria da Fazenda do
Estado de Sao Paulo, nos termos do Decreto Estadual n® 27.133/1987. A inexisténcia do
objeto da contratacdo na relacéo divulgada pela Secretaria da Fazenda do Estado de S&o
Paulo permitirh a CONTRATANTE escolher o indice mais adequado para o reajuste de
precos do objeto licitado, que por ora, adota-se a variagédo do IPCA — indice de Precos ao
Consumidor Amplo, apurado mensalmente pela tabela FIPE. Na hipétese deste indice de

reajuste ser definitivamente extinto, este sera substituido pelo que o suceder.

CLAUSULA OITAVA — DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

No presente exercicio as despesas decorrentes desta contratacdo irdo onerar 0 item
orcamentario 33.90.40 — Servicos de Tl — Fonte 004 — Recursos Proprios, da classificacéo
funcional programatica 26784160262660000.

PARAGRAFO UNICO
No(s) exercicio(s) seguinte(s), correrdo a conta dos recursos préprios e/ou a que vier a
substitui-la apds a publicacdo da LOA, para atender as despesas da mesma natureza, cuja

alocacdo sera feita no inicio de cada exercicio financeiro.

CLAUSULA NONA - DAS MEDICOES DOS SERVICOS CONTRATADOS

Os servigos executados serdo objeto de medicdo mensal, de acordo com 0s seguintes

procedimentos:

PARAGRAFO PRIMEIRO

Até o 5° dia util subsequente ao més em que forem prestados os servicos, a CONTRATADA
entregara relatério contendo 0s quantitativos totais mensais de cada um dos tipos de
servicos realizados e os respectivos valores apurados, acompanhado do certificado ou

comprovante de execucéo do servigco, conforme ANEXO 18, da Portaria 09 da ANVISA.

PARAGRAFO SEGUNDO

113



COMPANHIA DOCAS DE SAO SEBASTIAO
PORTO Av. Dr. Altino Arar}tes, n° 3_7~2 — Centro
11608-623 — Sdo Sebastido - SP

SAO SEBASTIAQ Tel./Fax: (+55 12) 3892-1899

A CONTRATANTE solicitard & CONTRATADA, na hipétese de glosas e/ou incorre¢es de
valores, a correspondente retificacdo objetivando a emissao da nota fiscal/fatura.

PARAGRAFO TERCEIRO

Apbs a conferéncia dos quantitativos e valores apresentados, a CONTRATANTE atestara a
medicdo mensal, no prazo de 03 (trés) dias Uteis contados do recebimento do relatério, o
valor aprovado, e autorizando a emissao da correspondente fatura, a ser apresentada no

primeiro dia subsequente a comunicagéo dos valores aprovados.

PARAGRAFO QUARTO
As faturas deverdo ser emitidas pela CONTRATADA, contra a CONTRATANTE, e
apresentadas no endereco indicado no preambulo deste Contrato, nos exatos termos

constantes do Termo de Referéncia, parte integrante deste instrumento.

CLAUSULA DECIMA — DOS PAGAMENTOS

Os pagamentos serdo efetuados mensalmente, em conformidade com as medicdes,
mediante a apresentacdo dos originais da nota fiscal/fatura @a Companhia Docas de Sao
Sebastido, em conformidade com a Clausula Nona deste instrumento, bem como dos
comprovantes de recolhimento de FGTS e de Previdéncia Social, correspondentes ao
periodo de execugao dos servicos.

Por ocasido da apresentacdo ao CONTRATANTE da nota fiscal, fatura, recibo ou
documento de cobrancga equivalente, a CONTRATADA devera fazer prova do recolhimento
mensal do FGTS, por meio das guias de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Servico e Informagdes a Previdéncia Social (GFIP).

As comprovacgOes a serem apresentadas, relativas ao FGTS, que deverdo corresponder ao
periodo de execuc¢do, e por tomador de servigo (Contratante) sdo:

- Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pelo Conectividade Social;

- Guia de Recolhimento do FGTS — GRF acompanhada da RE, gerada e impressa pelo
SEFIP ap6s a transmissdao do arquivo SEFIP, com a autenticacdo mecanica ou
acompanhada do comprovante de recolhimento bancéario ou o comprovante emitido quando
o recolhimento for efetuado pela Internet.

A ndo apresentacdo dessas comprovacdes assegura ao CONTRATANTE o direito de sustar

0 pagamento respectivo e/ou 0os pagamentos seguintes.

PARAGRAFO PRIMEIRO
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Os pagamentos serédo realizados mediante depdsito na conta corrente bancaria em nome da
CONTRATADA no Banco do Brasil S/A, conta n° , Agéncia n° , de acordo
com as seguintes condigdes:

| - em 30 (trinta) dias, contados da data de entrega da nota fiscal/fatura, ou de sua
reapresentacdo em caso de incorrecoes, na forma e local previstos nesta Clausula.

Il - A discriminacdo dos valores dos servicos devera ser reproduzida na nota fiscal/fatura

apresentada para efeito de pagamento.

PARAGRAFO SEGUNDO

Havendo atraso nos pagamentos, incidira correcdo monetaria sobre o valor devido nos
termos do artigo 74 da Lei Estadual n° 6.544/89, bem como juros moratorios, a razdo de
0,5% (meio por cento) ao més, calculados pro rata temporis, em relacdo ao atraso
verificado.

PARAGRAFO TERCEIRO

Constitui condicdo para a realizacdo dos pagamentos a inexisténcia de registros em nome
da CONTRATADA no “Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgdos e
Entidades Estaduais — CADIN ESTADUAL”, o qual devera ser consultado por ocasiao da
realizacdo de cada pagamento. O cumprimento desta condicdo podera se dar pela
comprovacgao, pela CONTRATADA, de que o0s registros estdo suspensos, nos termos do
artigo 8° da Lei Estadual n® 12.799/2008.

PARAGRAFO QUARTO
A CONTRATANTE podera, por ocasido do pagamento, efetuar a retencdo de tributos
determinada por lei, ainda que n&o haja indicagdo de retencdo na nota fiscal apresentada ou

que se refira a retencdes ndo realizadas em meses anteriores.

PARAGRAFO QUINTO

O recolhimento do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza — ISSQN é devido no
local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicilio do
prestador, exceto nas hipoteses previstas nos incisos | a XXV, quando o imposto sera
devido no local em consonéncia com o artigo 3° e demais disposi¢des da Lei Complementar
Federal n°® 116, de 31/07/03, combinado com a Lei Complementar do Municipio de Sao
Sebastido n° 219, de 28/09/2017, e respeitando as seguintes determinacdes:

| - Quando da celebracdo do contrato, a CONTRATADA devera indicar a legislacdo

municipal aplicavel aos servigcos por ela prestados, relativamente ao ISSQN, esclarecendo,
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expressamente, sobre a eventual necessidade de retencdo do tributo, pelo tomador dos
Servicos;
Il - Caso se mostre exigivel, a luz da legislagdo municipal, a retencdo do ISSQN pelo
tomador dos servigos:
a) O CONTRATANTE, na qualidade de responsavel tributario, devera reter a quantia
correspondente do valor da nota-fiscal, fatura, recibo ou documento de cobranca
equivalente apresentada e recolher a respectiva importancia em nome da
CONTRATADA no prazo previsto na legislacdo municipal.
b) Para tanto, a CONTRATADA deverad destacar o valor da retencdo, a titulo de
“RETENCAO PARA O ISS” ao emitir a nota fiscal, fatura, recibo ou documento de
cobranga equivalente. Considera-se preco do servico a receita bruta a ele
correspondente, sem nenhuma deducéo.
[l - Caso, por outro lado, ndo haja previsdo de retencdo do ISSQN pelo tomador dos
Servigos:
a) A CONTRATADA devera apresentar declaragcdo da Municipalidade competente com
a indicagdo de sua data-limite de recolhimento ou, se for o caso, da condicdo de
isencao;
b) Mensalmente a CONTRATADA devera apresentar comprovante de recolhimento do
ISSQN por meio de copias autenticadas das guias correspondentes ao servico
executado e devera estar referenciado a data de emissdo da nota fiscal, fatura ou
documento de cobranca equivalente;
c) Caso, por ocasido da apresentacdo da nota fiscal, da fatura ou do documento de
cobrancga equivalente, ndo haja decorrido o prazo legal para recolhimento do ISSQN,
poderdo ser apresentadas coépias das guias de recolhimento referentes ao més
imediatamente anterior, devendo a CONTRATADA apresentar a documentacdo devida
quando do vencimento do prazo legal para o recolhimento.
d) a ndo apresentacdo dessas comprovacgdes assegura ao CONTRATANTE o direito de
sustar 0 pagamento respectivo e/ou 0os pagamentos seguintes.
PARAGRAFO SEXTO
Por ocasido da apresentacdo ao CONTRATANTE da nota fiscal, fatura, recibo ou
documento de cobrancga equivalente, a CONTRATADA devera fazer prova do recolhimento
mensal ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS nos termos da legislacédo
vigente.
| - As comprovacdes relativas ao FGTS a serem apresentadas deverdo corresponder ao

periodo de execucdo e tomador de servico.
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Il - Se por ocasido da apresentacdo da nota fiscal, da fatura, do recibo ou do documento de
cobranca equivalente ndo houver decorrido o prazo legal para recolhimento do FGTS,
poderd ser apresentada copia da documentagdo comprobatoria do recolhimento referente
ao més imediatamente anterior, devendo a CONTRATADA apresentar a documentacao
devida quando do vencimento do prazo legal para recolhimento.

lll - a ndo apresentacdo dessas comprovacdes assegura ao CONTRATANTE o direito de

sustar o pagamento respectivo e/ou os pagamentos seguintes.

PARAGRAFO SETIMO
Nos termos do artigo 31 da Lei Federal n°® 8.212/1991 e da Instrugdo Normativa MPS/RFB n°
971, de 13 de novembro de 2009, a CONTRATANTE devera efetuar a retencdo de 11%
(onze por cento) do valor bruto da nota fiscal, fatura, recibo ou documento de cobranga
equivalente, obrigando-se a recolher a importancia retida, em nome da CONTRATADA, até
o dia 20 (vinte) do més subsequente ao da emissdo do respectivo documento de cobranca
ou, se nao houver expediente bancario naquele dia, até o dia Gtil imediatamente anterior.
| - Quando da emissdo da nota fiscal, fatura, recibo ou documento de cobranga equivalente,
a CONTRATADA devera destacar o valor da retencdo, a titulo de “RETENCAO PARA A
SEGURIDADE SOCIAL”, sendo que:
a) poderdo ser deduzidos da base de célculo da retencdo, os valores dos custos de
fornecimento incorridos pela CONTRATADA a titulo de vale-transporte e de vale-refeicao,
nos termos da legislacdo prépria. Tais parcelas deverdo estar discriminadas no
documento de cobranca.
b) a falta de destaque do valor da retengéo no documento de cobranga impossibilitara a
CONTRATADA de efetuar sua compensacdo perante o INSS, ficando a critério do
CONTRATANTE proceder a retengdo e ao recolhimento devidos sobre o valor bruto do
documento de cobrancga, ou, em alternativa, devolvé-lo a CONTRATADA.
Il - Quando da apresentacdo do documento de cobranca, a CONTRATADA devera elaborar
e entregar ao CONTRATANTE os seguintes documentos:
a) copia da folha de pagamento especifica para os servi¢os realizados sob o contrato,
identificando o numero do contrato, a Unidade que o administra, relacionando
respectivamente todos os segurados colocados a disposi¢ao desta e informando:
* nome dos segurados;
* cargo ou funcéo;
* remuneracao discriminando separadamente as parcelas sujeitas ou ndo a incidéncia
das contribui¢cdes previdenciarias;

* descontos legais;
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* quantidade de quotas e valor pago a titulo de salario-familia;

* totalizag&o por rubrica e geral,

* resumo geral consolidado da folha de pagamento; e
b) demonstrativo mensal assinado por seu representante legal, individualizado por
CONTRATANTE, com as seguintes informacdes:

* nome e CNPJ do CONTRATANTE;

* data de emissdo do documento de cobranca;

* nimero do documento de cobranca;

« valor bruto, retencéo e valor liquido (recebido) do documento de cobranca.

* totalizag&o dos valores e sua consolidacao.
c) os documentos solicitados nas alineas anteriores deverdo ser entregues ao
CONTRATANTE na mesma oportunidade da nota fiscal, fatura, recibo ou documento de

cobrancga equivalente.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA SUBCONTRATACAO, CESSAO 0OU
TRANSFERENCIA DOS DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS.

A CONTRATADA néao podera transferir o presente Contrato, no todo ou em parte, nem

podera subcontratar os servi¢os ora contratados.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA ALTERACAO DA QUANTIDADE DO OBJETO
CONTRATADO

Eventual alteracdo serd obrigatoriamente formalizada pela celebracdo de prévio termo
aditivo ao presente instrumento, respeitadas as disposi¢cdes contidas no artigo 81 da Lei
Federal n® 13.303/2016.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA RESCISAO

Constituem motivo para rescisdo do contrato, mediante dendncia da CONTRATANTE,

independentemente da aplicacéo de penalidades contratuais:

| - 0 ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacdes

ou projetos;

Il - 0 atraso injustificado no inicio dos servico ou fornecimento ou no cumprimento de datas

intermediarias ou datas marco que comprovadamente ensejem a impossibilidade da
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Q-

conclusdo do servigo ou do fornecimento, nos prazos estipulados e acarretem prejuizos
CONTRATANTE e em outros contratos;

Q-

lll - a paralisacdo do servico ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicacao
CONTRATANTE;

IV - a subcontratacéo total ou parcial do seu objeto, a associacédo do contratado com outrem,
a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fuséo, cisédo ou incorporagéo, nao

admitidas no edital e no contrato ou sem prévia autorizacdo da CONTRATANTE;

V-0 desatendimento das determinacdes regulares da autoridade designada para

acompanhar e fiscalizar a sua execucao, assim como as de seus superiores;

VI - a decretacdo de faléncia ou a instauracéo de insolvéncia civil;

VII - a alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que

prejudique a execugédo do contrato;

VIl - razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e

determinadas por ato do Diretor Presidente.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

A CONTRATADA ficara impedida de licitar e contratar com a Administragao direta e indireta
do Estado de Sao Paulo, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, se vier a praticar quaisquer atos
previstos no artigo 7° da Lei Federal n°® 10.520, de 17 de julho de 2002, sem prejuizo da

responsabilidade civil ou criminal, quando couber.

PARAGRAFO PRIMEIRO

A sancao de que trata o caput desta Clausula podera ser aplicada juntamente com as
multas previstas no Anexo IV do Edital indicado no preambulo deste instrumento, garantido
0 exercicio de prévia e ampla defesa, e devera ser registrada no CAUFESP, no “Sistema
Eletronico de Aplicacdo e Registro de Sancdes Administrativas - e-Sangdes”, no endereco

www.esancoes.sp.gov.br, e também no “Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e

Suspensas — CEIS”, no enderecgo http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis.

PARAGRAFO SEGUNDO
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As sancdes sdo autbnomas e a aplicacdo de uma nao exclui a de outra.

PARAGRAFO TERCEIRO
O CONTRATANTE reserva-se no direito de descontar das faturas os valores
correspondentes as multas que eventualmente forem aplicadas por descumprimento de

clausulas contratuais, ou, quando for o caso, efetuard a cobranca judicialmente.

PARAGRAFO QUARTO

A prética de atos que atentem contra o patrimdnio publico nacional ou estrangeiro, contra
principios da administracdo publica, ou que de qualquer forma venham a constituir fraude ou
corrupgdo, durante a licitagdo ou ao longo da execucdo do contrato, serd objeto de
instauracdo de processo administrativo de responsabilizacdo nos termos da Lei Federal n°
12.846/ 2013 e do Decreto Estadual n® 60.106/2014, sem prejuizo da aplicagédo das sangdes
administrativas previstas no artigo 7° da Lei Federal n°® 10.520/2002, bem como na Lei
Federal n® 13.303/2016.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

A garantia de execucédo contratual, quando exigida pelo CONTRATANTE em decorréncia da
celebracdo do contrato, devera obedecer as normas previstas no Edital indicado no

predmbulo deste instrumento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - SUB ROGACAO DO CONTRATO

Em virtude do processo de desestatizagdo do Porto Organizado de Sao Sebastido,
deliberado pelo Presidente da Republica, por meio da Resolucdo CPPI n° 52, de
08/05/2019, os contratos administrativos estaro sujeitos ao instituto da sub rogagéo, com a
cesséo total dos direitos contratuais ajustados entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE,

com intuito de manter as atividades administrativas e evitar a descontinuidade dos servicos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DISPOSICOES FINAIS

Fica ajustado, ainda, que:

I. Consideram-se partes integrantes do presente Termo de Contrato, como se nele
estivessem transcritos:
a. o Edital mencionado no predmbulo e seus anexos.

b. a proposta apresentada pela CONTRATADA;
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II. Aplicam-se as omissGes deste contrato as disposicdes normativas indicadas no
predmbulo deste Termo de Contrato e demais disposi¢cOes regulamentares pertinentes.

[ll. Para dirimir quaisquer questdes decorrentes deste Termo de Contrato, ndo resolvidas na
esfera administrativa, sera competente o foro da Comarca de Sao Sebastido/SP.

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em
02 (duas) vias de igual teor e forma que, lido e achado conforme pela CONTRATADA e pela
CONTRATANTE, vai por elas assinado para que produza todos os efeitos de Direito, na

presenca das testemunhas abaixo identificadas.

Sao Sebastido, de de 2022.
CONTRATANTE
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
Nome, RG e CPF Nome, RG e CPF
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ANEXO VI

TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICAGAO

CONTRATANTE: COMPANHIA DOCAS DE SAO SEBASTIAO

CONTRATADO:

CONTRATO N° (DE ORIGEM):

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE

SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REDE LOCAL, SISTEMA DE TELEFONIA IP E
TARIFACAO, REDE WIRELESS WI-FI, INSTALACAO DE PONTOS DE REDE LOGICA E
ELETRICA, SERVICOS DE SUPORTE DE REDES E INFRAESTRUTURA, COM
INSTALACAO, CONFIGURACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NAS
DEPENDENCIAS DA COMPANHIA DOCAS DE SAO SEBASTIAO, CONFORME
ESPECIFICACOES CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA QUE INTEGRA O
CONTRATO COMO ANEXO I.

Pelo presente TERMO, n@s, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido estara sujeito a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do
Estado de Séo Paulo, cujo tramite processual ocorrera pelo sistema eletronico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cOpias das manifestacdes de
interesse, Despachos e Decisfes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletrénico, conforme dados abaixo indicados, em consonancia com o estabelecido na
Resolucéo n® 01/2011 do TCESP;

c) além de disponiveis no processo eletrbnico, todos os Despachos e Decisdes que vierem a
ser tomados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial do
Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo,
em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar no 709, de 14 de janeiro de 1993,
iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do
Cddigo de Processo Civil;

d) Qualquer alteracdo de endereco — residencial ou eletrénico — ou telefones de contato
devera ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicacéo;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer
o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Sao Sebastido, de de 2022.

GESTOR DO ORGAO/ENTIDADE
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Nome: XXXXXX

Cargo: Diretor-Presidente
CPF: XXXXX = RG: XXXXX
Data de Nascimento: XXXXX

Endereco Residencial completo: XXXXX
E-mail institucional: XXXXXXXX

E-mail pessoal: XXXXXX
Telefone(s): XXXX
Assinatura:

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE
Pelo CONTRATANTE:

Nome Cargo

CPF RG Data de Nascimento Telefone(s)

Endereco Residencial Completo

E-mail institucional E-mail pessoal

Assinatura:

Nome Cargo

CPF RG Data de Nascimento Telefone(s)

Endereco Residencial Completo

E-mail institucional E-mail pessoal

Assinatura:

Pela CONTRATADA:

Nome Cargo

CPF RG Data de Nascimento Telefone(s)

Endereco Residencial Completo

E-mail institucional E-mail pessoal

Assinatura:
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